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INSTALLATION INSTRUCTIONS

Energy Recovery Ventilator

Model No. FV-15ZY1G  FV-25ZY1G

FV-35ZY1G
FV-50ZY1G  FV-65Z2Y1G FV-80Z2Y1G
FV-1KZY1G FV-THZY1G FV-2KZY1G

Be sure to read the “SAFETY INSTRUCTIONS section before installation.

Thank you very much for purchasing this Panasonic product.

Please read these installation instructions carefully before installation. Failure to comply with
instructions could result in injury or property damage.

Please retain these instructions for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

(Please observe strictly )

(= ,
B Disconnect power supply before maintenance.

N
W This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance
shall not be made by children without supervision.

B the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer or its service agent or a
(_ similarly qualified person in order to avoid a hazard.

J
The following instructions should be strictly observed in order to prevent injury to the users and other
people, or damage to property.

B The degrees of injury or damage that can occur when the instructions are ignored and if the product
is not used properly have been classified and described by the following indications.
This indication means: Must be treated seriously that this

A WAR N I N G may result in death or serious injury.
iﬁf CA U TI O N This indication means: Must be treated seriously that this

may result in injury or physical damage.

B Types of instructions that should be observed have been classified and described by the following
pictorial symbols.

This symbol indicates the item is “CAUTION".

® This symbol indicates the item is “PROHIBITED" to do.

This symbol indicates the “"COMPULSORY" item that must be followed
without failure.




INSTALLATION INSTRUCTIONS

A WARNING

[ Do not install the product with a
method which is not approved in the

instructions.
Improper practice of installation could

® cause an electric shock or a fire.

AN J

[ The product must be grounded.

Otherwise, it may cause electric shock
when there is a fault or electric
leakage.

Please install a suitable all-pole
switch with a contact separation of
more than 3 mm (site supplied).
Please use the switch with rated
current above 10 A.

o

Otherwise, it may cause a short circuit,
thus resulting in a fire.

[ Do not install the outside air inlet in
places where combustible gases or
any other exhaust gases may enter
the product.

O

(Do not install the product or the
room air inlet in places such as
machinery plants, chemical plants or
research facilities where harmful
gases or gases containing corrosive
ingredients, including acid, alkali,
organic solvent and paint, are
generated.

Otherwise, it may cause poisoning, or
result in a fire due to internal corrosion
or deterioration of the product.

Otherwise, it may cause indoor hypoxia
or air pollution, or even result in a fire.

- J/

AN J

Otherwise, it may cause damages to
the product or a risk of fire.

Vs
AN

AN

The product must be installed by
professionals or trained personnel
with equivalent expertise and skills
according to the national wiring rules.
Otherwise, electric leakage, electric

0 shock or a fire may be caused due to
incorrect wiring, twisted wiring or wire
clamping.

[ Do not operate the product other

than with the rated voltage.

[ Avoid the back-flow of gas into
the room from an open flue with
flammable gas or other open-fire
appliances.

0 Otherwise, it may cause fire.

Do not install the product or the

room air inlet in places with heavy
cooking oil fumes.

Otherwise, it may cause

® odor pollution. The

—Roomariner  T11t€r O the heat
exchange core cannot
CoT(ing mes

be used after it is
clogged with oil;
otherwise, it may cause
a fire.

( - - -
Do not install in location where the
product may be exposed to the
combustible gas leakage.
In case gas accumulates around the
product, it may cause the fire.

AN J




INSTALLATION INSTRUCTIONS

A CAUTION

[ Do fix this product securely.

Otherwise, it may fall off and cause
personal injury.

Ve

2 4

( Components must be installed
securely.

Ll

Otherwise, it may fall off and cause
personal injury.

[ Owing to the different installation
position for special purpose circuit
breaker, please install an anti-creep
circuit breaker.

circuit breaker is not installed.

Ve

It may cause electric leakage if anti-creep

J

of impeller caused by backdraft air in
air duct.

/A

Although the power is shut off, part
rotation may occur, resulting in injury.

Ve

[ Please pay attention to the rotation |

J

The special-purpose or dedicated
parts, such as mounting fixtures,
must be used if such parts are
provided (include the accessories).

o

Otherwise, it may fall off to cause

personal injury.
-

-

Do not install the outside air inlet
close to a pollution source.

® Otherwise, it may pollute the indoor air.

&

J

-

The building structure and fixings
which are used to install the product
must have sufficient strength to
support more than 5 times the
weight of the product. They must be
reinforced if their strength is
insufficient.

g f”/! !\\

Otherwise, it may
fall off causing
personal injury.

J

Be sure to have the product
transported and installed by two or
more engineers. Please pay attention
to the center of gravity and the
weight when moving the product.

0 Dropping may cause injury.

Ve

N

 When drilling or cutting the wall or
ceiling, do not damage the wires or
ducts in the wall.

A

Otherwise, it may cause a safety
risk.

-

[ Do not twist the product or apply
excessive load to the product during
construction.

® Dropping may cause injury.

&

/ \_

-




INSTALLATION INSTRUCTIONS

A CAUTION

[ Do not install the product or the
room air inlet in places where
high-temperature or high-humidity air
may enter the product.

Room air inlet

® FRY EAF/Otherwse dew may be

generated inside the
T product, causing electric
shock or water dripping
and thus leading to
property damage.

" Install the outside air inlet at a
position where the exhaust air from
the product does not directly flow
back.

L.

[ Heat-insulate the outdoor duct

(including the indoor side, if

necessary) to prevent condensation.
If heat insulation is not adequate,

condensate may enter the property

L causing damage. )

Otherwise, it may cause indoor air
pollution and thus may harm health.

[ When the ceiling is subject to high
temperature and high humidity,
install a ventilator on the ceiling.
0 Otherwise, it may cause fire and electric
leakage.

- J/

| [ Do not install the product or the

room air inlet in high-temperature
places (where the ambient
temperature exceeds 40 C) or places
in direct contact with heat sources.
Usage in high temperature
conditions may cause
distortion of filter, heat

exchange core, or motor
burn-out.

40 °c

T

~N

&

Please install anti-bird netting or

similar prevention in pipe hood.

Please remove the abnormities such as
bird nests, otherwise it may cause a
lack of oxygen in room.

" Do not install the product in dusty or )

dirty locations.

Otherwise, the filter may be clogged
with dust or dirt, and thus the outside
air inlet may be blocked or shorten the
service life of the filter.

-

Do not install the product in an
environment where the indoor
temperature is significantly lower
than the outdoor temperature.

O

Otherwise, it may cause condensation,
electric shock and malfunction.

INSTALLATION REQUIREMENTS

B To avoid accidents, the product
shall be installed at least 2.3 m
above the ground level.

Ceiling board
ERV /

The ground

>2.3m




INSTALLATION REQUIREMENTS

[ WPlease avoid the following duct installation.

(1) Excessive bending (2) Multiple bends (3) Reduction in diameter of connecting
duct

It may cause the unexpected operation.

'Using conditions & Precautions

W Using condition W Be careful of frost and dew

® Outdoor air condition As shown in the following figure, it is supposed
Temperature range -10 ‘C~40 C that a high temperature absorbing air condition A
relative humidity 85% or less. and a low temperature absorbing air condition B

® Indoor air condition are plotted on the line figure, then a high
Temperature range -10 ‘C~40 C temperature air A is exchanged by the unit
relative humidity 85% or less. and Point C represent the trend of saturation

curve. In this case, it will cause dew or frost

@ Installation requirements: inside the unit. To avoid this, you are required to
same as the indoor air conditions. heat low temperature air from B to B to get C'
The indoor air here refers to the airin a below saturation curve before entering the unit.

living room equipped with an air conditioner.
Do not use this product in refrigerated
warehouses or any other places where the
temperature changes sharply even if the
temperature falls within the above
temperature range.

For example: Indoor air conditions
During cooling period: temperature 27 °C
relative humidity 50%
During heating period: temperature 20 'C
relative humidity 40%

Absolute humidity (kg/ kg')

dry-bulb temperature(°C)

SUPPLIED ACCESSORIES

The following accessories are provided with the product in the package. When you unpack, check if
the accessories are all included. If not, please contact your dealer.

No. Drawing Name and Purpose Quantity
® @ Instructions 4
@ Model Label 1
©) Remote Control 1
@ Switch Box 1
® Screws (M4x8) 4




PART NAMES AND DIMENSIONS

BFV-152Y1G, FV-25ZY1G, FV-35ZY1G, FV-50ZY1G, FV-65ZY1G, FV-80ZY1G, FV-1KZY1G

Unit: mm
Applicable duct
Model No. | A B C D E F G H . K L M N diameter
FV-15ZY1G | 860 | 666 | 786 | 610 | 289 {1445 | 102 | ®97.6 | ®150 | 395 |107.5 | 116 | 168 ® 100
FV-25ZY1G | 860 | 791 | 786 | 735 | 289 [144.5]|102 | @145 | ©200 | 470 [132.5 | 116 | 168 ® 150
FV-35ZY1G | 968 | 930 | 895 | 874 | 331 [165.5]| 102 | ®145 | 200 | 609 |132.5 | 115 | 168 ® 150
FV-50ZY1G | 968 | 1072 | 895 [1016] 331 |165.5[ 114 | ®195 | ®250 | 665 | 175.5 | 115 | 168 ©200
FV-65ZY1G 11008 [ 1010 | 934 | 954 | 404 | 202 | 114 | ®195 | ®250 | 638 | 158 | 121 | 168 ®200
FV-80ZY1G | 1224|1060 | 1148 | 1004 | 404 | 202 | 122 | ©245 | 300 | 633 | 185.5 | 121 168 ®250
FV-TKZY1G 12241287 | 1148 [1231] 404 | 202 | 122 | 245 | ¢300 | 860 | 185.5 | 121 168 ©250
A
E ‘ C ‘/®
d@\ ® ‘ (Suspension point dimensions)
_é EA« «RA T 5
2 (Exhaust (Rz?rm T 2
£ Ain) - g
S S
| «lE —® e
2 2
2 - G
§ (Ouc‘)tgge (EUAng - é
> Alr) 3
2 Alr) S A2
Il

Iq

™

i

No.| Part name Qty | No.| Part name Qty | No.|Part name Qty

rame 1 Heat exchange uspension bracket
D | F hang 1 S ion brack 4
(2 | Adapter 4 | (g |core (FV-15ZY1G) (1 | Electrical equipment box | 1
(3 | EAlimpeller | 1 Heat exchange , | @ |OA damper motor 1
@ | SA impeller | 1 core (Other models) @3 |RA damper motor 1
(5 | EA motor 1 RA filter 1

EA backdraft damper 1

® | SA motor 1 @ | Outdoor filter 2 P




PART NAMES AND DIMENSIONS

BWFV-THZY1G, FV-2KZY1G

Unit: mm
Applicable duct
Model No. A B C D E G H J K L M N diameter
FV-THZY1G | 1224 | 1141 | 1127 | 1004| 808 | 202 | 122 | ®245 | ®300| 663 | 185.5| 121 168 ®250
FV-2KZY1G | 1224 ] 1368 1127 [1231] 808 | 202 | 122 | ®245 | 300 | 860 | 185.5| 121 168 ®250
A
E C /@ E
F ‘ - - . - | F
@ ‘ (Suspension point dimensions)
%i. B \ = e
) %\ S EAe ] f 4 N -
! 2 (Exhaust J - \/ !
| g Ain) ‘
£
Sub unit] Main || v| |3 %2: o Main §iSub unit}
unit = \ " unit
‘ ‘ s O~
! T  OA> . | I
<"> %(OutsideD: w ‘ -
\\,/ 2 Air) \/ '
T I = A S
1
- II - Main unit ] D
- II - Sub unit i Sub unit L D
. P
No.| Part name | Qty | No.| Part name Qty | No.|[Part name Qty | No.|Part name Qty
(D | Frame 1 ® | SA motor 2 Suspension bracket 1 4 15 |EA backdraft 2
) | Adapter 8 ) | Heat exchange| , a1 | Suspension bracket 2 8 damper
(3 | EAlimpeller| 2 core (2 |Electrical equipment box| 1
@ | SA impeller| 2 RA filter 2 | 3 | OA damper motor 2
B | EAmotor | 2 | © |Outdoor filter | 2 RA damper motor 2




WORK BEFORE INSTALLATION

(®Please ensure a safe distance (Figure 1)
(1)Ensure the distance between the underside of the unit and ceiling board is over 25 mm.
(2)Ensure the distance between the top of the unit and the mounting face of supports is over 25 mm.

Above 25 mm

Above 25 mm

L T ///> : ‘/\// s ‘/‘ :

H:U UD Main unit
! { o
Above 25 mm Sub unit
Ceiling board L ||
Above 25 m‘k
Ceiling board
Figure 1
@Set the inspection opening (Figure 2)
(1)No other devices should be set inside the double dot scribing area, which is reserved
for maintenance.
(2)During reverse installation, the position of the inspection opening should also meet the
dimensional relationship shown in Figure 2.
Unit: mm
= 1
(©) (0]
(0] (0]
Model No. A B
FV-152Y1G 210 200
FV-25ZY1G | 210 | 200 | e
FV-352Y1G | 288 | 230 oo |
FV-50ZY1G | 288 | 230 == |
Ol »n 8_' | 8
FV-652Y1G | 308 | 250 255 0
FV-80ZY1G | 464 | 310 2g | |
FV-1KZY1G | 464 | 310 gz !
FV-THZY1G | 464 310 L I B I
FV-2KZY1G 464 310 A 450 B 8
Dimensions of the —
inspection opening Figure 2




HOW TO INSTALL

Binstallation of energy recovery ventilator
®Installation diagram (Figure 1. Figure 2. Figure 3)

BWFV-1572Y1G, FV-25ZY1G, FV-35ZY1G, FV-50ZY1G, FV-65ZY1G, FV-80ZY1G, FV-1KZY1G
Support Support

Pipe hood Pipe hood

EAYes Fpa
(Exhaust air)|:((Qutside

air)

(Outside air) |, Room air duct

—

Forward installation Reverse installation
BFV-THZY1G, FV-2KZY1G
Support Room air duct Room air duct Support

OA
(Outside air)
EA ,
(Exhaust air)
M OA
Exhaust air l (Outside air)
Forward installation Reverse installation Figure 1
B Support Nut (site supplied) Nut (site supplied)
Washer (site supplied) Washer (site supplied)
Support (site supplied) Support (site supplied)
Forward installation Reverse installation Figure 2

BThe exhaust air outlet (EA) is equipped with a backdraft damper.
When the suspension direction is opposite to the direction shown in the following figure,
please unfasten the screws and reinstall the air outlet until the arrow mark faces upward.

\

Connection at the air outlet
Do not pierce

Exhaust air outlet (EA)

Backdraft damper

Screws (4 or 6)

Figure 3

10




HOW TO INSTALL

@ Positioning and installation of supports (Figure 1)

(1)Please set the supports according to the
support parts of the energy recovery ventilator
(site supplied: M10-M12)

(2)Install the support parts (4) of the energy
recovery ventilator to the supports (site
supplied).

~ /N CAUTION —

Be sure to firmly install the supports,
washers and nuts.

Otherwise, the product may fall off,

Nut (site supplied)
Washer (site supplied)

Support (site supplied)

Support (site supplied)
/

and cause injury.
\

B Duct Installation
@®When installing the ducts (2 or 4) connected

to the outdoor side, tilt the ducts to the
outside (at a gradient of 1/100 to 1/50) to
prevent rainwater ingress. (Figure 2)

Suspend the ducts (site supplied) on the ceiling |
with support parts (site supplied) to prevent

Insulation material
(Adapter and aluminum tape
is needed to insulate.)
Outside air duct;
Exhaust air duct

N :}Gradient

external force from being applied to the energy

1/100~1/50

recovery ventilator.
@ Seal adapter joint and duct(site supplied)

Aluminum tape /

Support part

Figure 2

with aluminum tape(site supplied) or seal
tape (site supplied) to avoid air leakage.

@ Wrap insulation materials (site supplied) on
the outside of the junction between the
adapter and the duct. (Figure 3)

@ Insulate the ducts (2 or 4) directly exposed to

Aluminum tape or seal tape  Insulation materia

Figure 3

outside. (Figure 4)
(Suggested material: glass wool, thickness
25 mm)

® Install pipe hood outdoors.
(Please purchase a pipe hood or vent cap
separately according to the duct size.)

. . Insulation material
Insulation material

Figure 4

For the FV-THZY1G and FV-2KZY1G models,
connect the ducts to the main unit and sub unit sepa

— /N WARNING —

When a metal pipe is used, if the pipe
passes through a wall with a metal
structure inside, prevent the metal
pipe contacting with the metal
structure.

It may result in electric shock or fire.

\.

~— /\ CAUTION —

When the product is used in an environment
exposed to many insects or with street lights
around the outside air inlet and exhaust air
outlet and where insects are easily attracted,
pipe hood equipped with fly nets should be
used with the product. Insects may be sucked
into the energy recovery ventilator from pipe
hood. Pipe hood cannot completely prevent
insects from passing through the window
screen.

11




HOW TO INSTALL

B Remote control and switch box installation

For the intallation of remote control and switch box, please refer to the instructions of
remote control.

B\Wire connection

®Strip the power cord. (Figure 1) W\Wiring sketch | Copper wire
Strip the power cord according to the wiring )
sketch. N :
If the power cord is stripped, a short circuit or fire & Ground wire
may occur. L (Yellow and
green)
— Sheath
Unit: mm - Figure 1
@Open the cover of electrical equipment box. BEV-157Y1G BEV657Y1G  BPV-THZY1G
(Figure 2) FV-25ZY1G FV-80ZY1G FV-2KZY1G
(1)Remove the screws on the cover of electrical FV-35ZY1G FV-1KZY1G Main
equipment box. FV-502Y1G unit

(2)Remove the cover of electrical equipment box.

®Unfasten the screws on the wire clip that secures

the wire.
Cover of -
electrical  gcrews electrical Cover of
equipment equipment electrical
box box Screws equipment .Screvvs
box Figure 2
_ . BProf . .
@Unfasten the screws on the terminal block, twist Profile of the pillar terminal Screw
together the copper strands of each core, pass the
wires through the corresponding wire plug and wire Wash
clip, insert them into the wiring part of the terminal asher
block, and ensure they are all inserted under the Copper wire
washers. (Figure 3) y

Wrap and fix the copper wires on the terminals
Figure 3

®Connect wires at the corresponding positions according to the wiring diagram.

(1)1t is recommended to use the wire (soft wire) with rated voltage 300 V/500 V to link power supply
cord with switch as stipulated in 60227 IEC 53.

(2)Use 3 core wire containing green/yellow wire, each core wire should have cross section area of
2.5 mm?. (Perform wiring according to the local laws and regulations)

(3)Use 2 core wire to link the teminal SW1, SW2 with remote control, additionally, please use 4 core
wire to link the other terminals with remote control, each core wire should have cross section area
of 1.5 mm?2.(Perform wiring according to the local laws and regulations)

12



HOW TO INSTALL

(4)If utilising the function to interlock with an air conditioner, use a single-core wire with the cross
section area of 2.5 mm? to connect the terminal SW2 to HI, as shown in Figure 4; use 2 core wire
with the cross section area of 2.5 mm? to connect the terminal SW1, COM to the volt free contact.
(Perform wiring according to the local laws and regulations).

(Notice)

@®Do not use the air conditioner function with remote control at the same time.

B \When interlocking with air conditioner

Earth £ Make sure connecting wires
terminal are securely fastened
© _
®
Power cord Controller

) for air
conditioner
w1

Make sure
connecting
] wires are

:

O
NS
I

=

CcOM

—=> Supplied Power

Volt free —for Air Conditioner

contact

B

Dampel

Air conditioner

djele]e]e]efe]e
@ PEe PE

securely
fastened

Figure 4

©Fasten the ground wire (yellow and green wire) of the power cord to the earth terminal. (Figure 4 )

Connect the FV-1HZY1G and FV-2KZY1G models to the power cords, remote control and air condition-
ers by connecting them to only the terminals on main unit rather than the terminals on sub unit.The
methods for connecting the power cord on main unit are consistent with the above steps ® to ®.



HOW TO INSTALL

@Set the ventilation air volume (Figure 5).
According to the performance (Table 1) of the specific energy recovery ventilator model, select a
ventilation air volume suitable for the size of the property by sliding the switch (Figure 5)(Table 2).
For the FV-THZY1G and FV-2KZY1G models, adjust the ventilation air volume of only the main unit.

(Table 2)
Airvol i SW1 SW2 SW3 SWw4a
Ir volume seting ISt nply air) | SA (supply air) |EA (exhaust air) |EA (exhaust air)
H (High) or L (Low) Airvolume | Airvolume | Air volume | Air volume
setting 1 setting 2 setting 1 setting 2

H1 LD . . . .
(Factory set) Hi Hi Hi Hi

H2 (L2) Hi Lo Hi Lo
H3(L3) Lo Hi Lo Hi

H4 (L4) Lo Lo Lo Lo

\\.

— — — g

o o o o

I L L L

[ ] [ ] ] ]

SW1 SW2 SW3 SW4
SA (supply air) SA (supply air) EA (exhaustair) EA (exhaust air)
Airvolume  Airvolume  Airvolume  Air volume
settin% 1 setting 2 setting 1 setting 2
Supply air Exhaust air

Figure 5

(Table 1)

External Air External Air

static volume static volume

Model No. [Notch| pressure Notch|pressure

(Pa) (m3/h) (Pa) (m/h)

H1 | 100 150 | L1 ] 36 90

H2 | 80 135 | 12| 29 81

FV-ASIYIG 13T 6g 120 | 13| 23 72
HA | 49 105 | 4] 18 63

H1 | 120 250 | 1] 435 | 150

H2 | 97 225 | 2] 35 135

V251G 35 200 | 13| 28 | 120
HA | 59 175 | 14| 21 105

H1 | 140 350 | L1]505 | 210

H2 | 113 315 | 12| 41 189

FV-352Y1GI 3799 280 | 13| 32 168
HA | 69 245 | 4| 245 | 147

H1 | 130 500 | 1] 47 300

H2 | 105 450 | 12| 38 270

FV-502Y16 1737 g3 200 | 13| 30 240
HA | 64 350 | 14| 23 210

H1 | 150 650 | L1 | 54 | 390

H2 | 122 585 | 12 | 44 | 351

FV-652Y1G H3 96 520 | L3 | 34.5 312
HA | 74 455 | 14| 265 | 273

H1 | 150 800 | L1 | 54 | 480

H2 | 122 720 | 12| 44 | 432

FV-802Y1G H3 96 640 | L3 | 345 384
HA | 74 560 | L4 | 265 | 336

H1 | 150 | 1000 | L1 | 54 600

H2 | 122 900 | 12| 44 540

FV-AKZYIGI 3T o 800 | 13 | 345 | 480
Ha | 74 700 | 14 | 265 | 420

H1 | 130 | 1500 | L1 | 48 900

H2 | 107 | 1350 | 12| 39 | 810
FV-AHZYIG i3T85 | 1200 | 13| 31 720
Ha | 64 | 1050 | 14| 24 | 630

H1 | 130 | 2000 | L1 | 48 | 1200

H2 | 107 | 1800 | L2 | 39 | 1080
FV-2KZY1GI"3 T 85 | 1600 | 13| 31 960
HA | 64 | 1400 | L4 | 24 | 840

Fix the screws removed in step @ onto the cover of

14

the electrical equipment box again. (Figure 6)

— /N WARNING

B \When fixing the cover of the
electrical equipment box, do not
press the power cord and
connecting wires. Otherwise, the

WFV/-152Y1G WFV/-652Y1G
FV-25ZY1G FV-80ZY1G
FV-35ZY1G FV-1KZY1G
FV-50ZY1G

electrical " Cover Of/ A
- SCreWs  glectrical
ngpment equipment
ox box Screws

BMFV-1THZY1G
AP =\Ep- may bg damaged.
viain| | I Firmly install the power cord and

\\\Sub unit
Cover of

electrical

box

Figure 6

power cord and connecting wires

connecting wires and secure the
cover of the electrical equipment
box to prevent it from tilting. If the
cover of the electrical equipment
box is not tightly installed, dust
and moisture will enter, which

1| may cause fire and electric leakage.
Ny )

f

equipment Screws




TEST RUN

@ After installation, be sure to perform a test run to check that the wiring is correct.

@ After confirming the wiring and supply voltage, power on the product and check the airflow
condition and supply air status according to the following table.

Remote control ON / OFF Supply air/Stop
e : - Please check whether the air volume changes
Switching air volume High/Low with the switching of air volume.

Operating mode Heat exchange/
selecting Normal ventilation

Please check whether the product changes with
the selection of operating mode.
(The product stops for a period during shifting)

@ In case of any abnormality, please immediately turn the dedicated circuit breaker to "OFF" and

confirm the wiring again.

Situation Analysis Description
.iTrEEnFe)gl(i);jt%?; SV%egnnt%testart @ The OA damper will be @ This is normal. Please wait
remote control is turned on. | turned on first. patiently for about 15 seconds.
@ The product does not start [ Tge povv(fr supply is @ Check the power supply.
when the remote control is abnorma’. — _
turned on. @® Check whether the @ Check the wiring according to
wiring Is correct. the wiring diagram.
® o air bl @® The duct leaks or is @ Check that the duct is free of
0 air blows out. blocked. leakage and unblocked.
@ Check the suspension brackets
@ The fixings are loose. and ensure that they are not
loose.
: @ The impeller operates @ Please contact the dealer.
® Noise abnormally.
@ The connection between | @ Check that the adapter and the
the adapter and the duct duct are correctly and firmly
is abnormal. connected.

@ After the test run, the cover of electrical equipment box must be installed properly.

@ Please paste the model label near the switch.
The model label is put in a plastic bag with the instructions. Please do not forget to use the label.

15



WIRING DIAGRAM

Connect wires indicated by dashed lines.
BFV-152Y1G, FV-25ZY1G, FV-35ZY1G, FV-50ZY1G

Unit
RA OA
Damper ) { Damper
Moto Motor
TR

All-pole Switch
—| ( Site supplied )
@ (Contact Separation

.

CALALA

Ereee Distance Over 3 mm )
o “ — —_— .
‘ N0 N2t NTT NS i >~ Supplied Power
NG =11 _ . ___220V-240V ~
| 1 swa 1 B | 50 Hz
‘ (EA air volume setting 2 o l o — _+_J
— N
| 1 w3 el s N I
( EA air volume setting 1) o swi || | X §m>
. svov_z_ N l_ ________ | '||1\°|| o
| ] Sw2 o |° i o e N (R Hil &
(SAair volume setting2) S | ¢ nglz__ IR Lr,qr\_ _____ 1D
O = S Lol o,
7 (hariomese " T L[ el
(SA air volume setting 1) L o Dar%?e? ::; T —|> I AR ]
‘ NS NN L Contral Remote
| System
|oooooo| | ooooool °Q 1 Yy
g | L Control
‘ Red[£o 4810 Wh|te ‘ : : : :
000 |
v

REACTOR ARV
Second Unit
*Power source and all-pole switch to be supplied to

on and after second unit.

WFV-652Y1G, FV-80ZY1G, FV-1KZY1G

Unit Double Pole Switch

D ’ o - (Site Supplied)
ﬁg]t%er ﬁ'&%?“ @ (Contact Point Separation
-

i Dlstance Over 3mm)
CN20 a2l ONTT OCN18 :_ ~ Supplied Power
[ ——1 1 o __.220V-240V ~
| 1 swa S|e ; 50 Hz
‘ ( EA air volume setting 2 ) . o — +
| | sw3 =1~ P Tt
(EAair volume setting 1) ° SW1 [ | X Sm>
° w2 || N = 9
| 1 sw2 2| T i B o
(SAairvolume setting2) S | ol _J\_m__}/h_ _____ %
O [T E=mih _____ [Loll
0 e — onf| ©
VSW1 il i — 2 F
. . | B(-)|| B
(SAair volume setting 1) Lo o= —|— —— AN D o
Dampér [ 1T o A 1LA
‘ N5 NN | 111 Sontol - Remote
[po0ood] |Q\oonooo| LF‘ : : : : Control
- Lol
‘ 0000 Whlte ‘ : : : :
t THH REA(_TOR MR
Second Unit

*Power source and all-pole switch to be supplied to
on and after second unit.
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WIRING DIAGRAM

WFV-THZY1G, FV-2KZY1G

_— — Unit
| _EQ All-pole Switch
RA OA RA 0A ( Site supplied )
Damper ) ( Damper . Damper ) ( D . . .
‘ Mot/ \ ot Sub Unit Mo_t’;er Notos Main Unit ( Contact Separation
(i (] e Boeed Distance Over 3 mm)
(5999 ] 9919} BIS0) Ty i - o .
N0 CN21 CN17 CNT8 N0 CN21 CN17  CNT8 / , Supplied Power
| NE : 7T =t e | 220v-240V ~
| 1 swa g | 1 swa g [ 50 Hz
| ((EA air volume setting 2 ) 2___-|_ | ((EAair volume setting 2) o _I_ -
Lo N Lo
| 1 sw3 g | ] sws — B T £
(EA air volume setting 1) ° SW1 (EA air volume setting 1) o | W swy S | ] | X §m>
o SW2 . - T I
SW2 K | L1 sw Mk A Lo
(SAair volume setting2) © |, ° (SAair volume setting2) © M_______Q
0 e N |
| ] swi ° H | | swi = == E%M %
( SA air volume setting 1) Lo | Dar%per (SA air volume setting 1) Lo L — —}— ?—F-' I:E((% R
| 1| Central —
CN5 CN4 CN5 CN4 1 Control Remo-te
| o oo CN15 CN16 o o0 N15 NI |1 System Control
T b T 6 G M
Red[$o ] White[bo d : : :
co0000 VY
Second Unit
*Power source and all-pole switch to be
supplied to on and after second unit.

Information on Disposal of Electrical

Equipment (private households)

Used electrical and electronic appliances should not be mixed with general household waste.
For proper treatment, recovery and recycling, please take these products to designated
collection points, where they will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries
you may be able to return it to your local retailer upon the purchase of a new appliance.
Disposing of a product correctly will help to save valuable resources and prevent any
potential negative effects on human health and the environment which could otherwise

mmmmm o'ise from inappropriate waste handling. Please contact your nearest designated collection
point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with
national legislation.

For more information about collection and recycling, please contact your local municipality.
Information on Disposal in other Countries out side the European Union.
This symbol is only valid the European Union.

If you wish to discard this appliance, please contact your local authorities or dealer and ask for the
correct method of disposal.

Panasonic Ecology Systems Guangdong Co., Ltd.

2 South Chaogui Road, Shunde High Tech Industrial Zone,
Foshan, Guangdong 528306, China

Authorized Representative in EU:
Panasonic Marketing Europe GmbH |I ||
Panasonic Testing Centre

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Panasonic UK, a branch of Panasonic Marketing Europe GmbH Maxis 2,
Western Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1RT, UK
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INSTALLATIONSANLEITUNG

Ventilator mit Warmeruckgewinnung

Modell-Nr. FV-15ZY1G  FV-25ZY1G FV-35ZY1G
FV-50ZY1G  FV-65Z2Y1G FV-80Z2Y1G
FV-1KZY1G FV-THZY1G FV-2KZY1G

Lesen Sie unbedingt den Abschnitt ,SICHERHEITSHINWEISE" durch, bevor Sie das Gerat installieren.

Vielen Dank fir den Kauf dieses Panasonic-Produkts.

Bitte lesen Sie diese Installationsanleitung vor der Installation sorgfaltig durch. Werden diese
Anleitungen nicht befolgt, kann es zu Verletzungen oder Sachschaden kommen.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf, um spater darin nachschlagen zu kénnen.

SICHERHEITSHINWEISE (Bitte unbedingt beachten )

N

(mVor Instandhaltungsarbeiten die Stromversorgung unterbrechen.

BKinder (unter 8 Jahren), sowie Personen mit eingeschrankten kdrperlichen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten oder Unerfahrenheit und Unkenntnis des Gerats, dirfen das Gerat nur nach
Sicherheitsanweisungen oder unter Aufsicht von anderen Personen benutzen. Kinder dirfen mit
dem Gerat nicht spielen. Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht
durchgefiihrt werden.

MBei Beschadigung des Netzkabels muss das Kabel durch einen Kundendienst oder entsprechendes

9 Fachpersonal ersetzt werden, um eine Gefahrdung fir Personen zu vermeiden. )

Die folgenden Sicherheitshinweise missen unbedingt befolgt werden, um Verletzungen von

Benutzern oder anderen Personen sowie Sachschaden zu vermeiden.

B Der Schweregrad der Verletzungen oder Schaden, die bei Nichtbeachtung der Anweisungen und
bei nichtordnungsgemalBer Verwendung des Produkts entstehen kdnnen, wurden anhand der
folgenden Hinweise klassifiziert und beschrieben.

Dieses Symbol bezieht sich auf eine Gefahr oder fahrlassige
A WAR N U N G Handlung, die zu einer schweren Korperverletzung oder

zum Tod flhren kdnnen.

Dieses Symbol bezieht sich auf eine Gefahr oder fahrlassige

A VO RS I C HT Handlung, die zu einer Kérperverletzung oder zu einem

Produkt - oder Sachschaden fiihren konnte.

B Die folgenden Symbole beschreiben, ob eine Tatigkeit durchgefiihrt werden muss oder nicht
durchgefihrt werden darf.

A Dieses Symbol hei3t ,,VORSICHT".

® ® Dieses Symbol deutet darauf hin, dass eine bestimmte Tatigkeit AUF KEINEN FALL

durchgefihrt werden DARF.

durchgefihrt werden MUSS.

o 9 Dieses Symbol deutet darauf hin, dass eine bestimmte Tatigkeit unbedingt




INSTALLATIONSANLEITUNG

A WARNUNG

[ Installieren Sie das Produkt nur nach
der Methode, die in der Anleitung
zugelassen ist.

Eine unsachgemaBe Installation kann
® einen elektrischen Schlag oder einen
. J

Brand verursachen.

( -
Das Produkt muss geerdet sein.
Andernfalls kann es im Falle einer
Stoérung oder eines elektrischen Lecks

g zu einem Stromschlag kommen.

- J

Bitte installieren Sie einen allpoligen
Netzschalter mit einer
Kontakttrennung von mehr als 3 mm
(mitgeliefert). Bitte verwenden Sie
den Schalter mit einem Nennstrom
Uber 10 A.

Andernfalls kann es zu einem
Kurzschluss und damit zu einem Brand

kommen.

- J/

[ Installieren Sie den AuBenlufteinlass |
nicht an Stellen, an denen brennbare
Gase oder andere Abgase in das
Gerat gelangen kénnen.

Andernfalls kann es zu Hypoxie oder

Luftverschmutzung in Innenraumen
oder auch zu Branden kommen.

[ Installieren Sie das Produkt oder den
Raumlufteinlass nicht an Orten wie
Maschinenfabriken, Chemiewerken
oder Forschungseinrichtungen, an
denen schadliche Gase oder Gase mit
atzenden Bestandteilen, einschlieBlich
Sauren, Laugen, organischen
Losungsmitteln und Farben,
entstehen.

Andernfalls kann es zu Vergiftungen
oder Branden aufgrund innerer
Korrosion oder Beschadigung des

Das Produkt muss durch Fachleute
oder geschultes Personal mit

Produkts kommen.

Andernfalls kann es zu
Produktschdden oder zu Branden
kommen.

~
AN

entsprechenden Fachkenntnissen

und Know-how gemaf nationaler

Anschlussvorschriften installiert

werden.

Andernfalls kann es aufgrund einer
0 falschen Verdrahtung, einer verdrehten
Verdrahtung oder einer
Kabelklemmung zu einem elektrischen
Leck, einem elektrischen Schlag oder

L Branden kommen. )

[ Betreiben Sie das Produkt nur mit

der Nennspannung.

(Vermeiden Sie das Zuriickstrémen
von Gas in den Raum aus einem
offenen Schornstein mit brennbarem
Gas oder anderen Geraten mit

offenem Feuer.

0 Andernfalls besteht Brandgefahr.

-

RN

(Installieren Sie das Gerat oder den
Raumlufteinlass nicht an Orten mit

starkem Speisedldunst.

Andernfalls kann es zu
Geruchsbelastigungen
kommen. Der Filter
oder der
Warmeaustauschelement
darf nicht mehr
verwendet werden,
wenn er mit Ol
verstopft ist; andernfalls
besteht Brandgefahr.

p
Installieren Sie das Gerét nicht an
Orten, an denen brennbare Gase
austreten kénnen.
® Falls sich in der Nahe des Gerats Gas

verursachen.

ansammelt, kann dies einen Brand
g J
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INSTALLATIONSANLEITUNG

A VORSICHT

Vs

Befestigen Sie das Produkt sicher.

Andernfalls kann es herunterfallen und
Verletzungen verursachen.

~N

Vs

Ve

Die Komponenten mussen sicher
installiert werden.

0 Andernfalls kann es herunterfallen und
Verletzungen verursachen.

Vs

Aufgrund der unterschiedlichen
Einbaulage des Sonderschutzschalters
ist ein Unterbrecher mit
Kriechstromschutz zu installieren.
0 Es kann zu einem elektrischen Leck
kommen, wenn kein
Kriechschutzschalter installiert ist.

Vs

Ve

Achten Sie auf die Rotation des
Laufrads, die durch den Luftzug im
Luftkanal verursacht wird.

Obwohl der Strom abgeschaltet ist,
A konnen sich Teile drehen, was zu
Verletzungen fihren kann.

Vs

-

Achten Sie darauf, dass das Produkt
von zwei oder mehr Technikern
transportiert und installiert wird.
Achten Sie beim Bewegen des
Produkts auf den Schwerpunkt und
das Gewicht.

Fallt das Produkt herunter, besteht
Verletzungsgefahr.

Vs

20

Ve

Achten Sie beim Bohren oder
Schneiden in der Wand oder der
Decke darauf, dass Sie keine
Leitungen beschadigen.

A Andernfalls ergibt sich ein
Sicherheitsrisiko.

( B B R N
Die speziellen oder zweckbestimmten
Teile, wie z. B. Montagevorrichtungen,
mussen verwendet werden, wenn sie

vorhanden sind (etwa Zubehor).

0 Andernfalls kdnnen sie herunterfallen

und Verletzungen verursachen.
-

-

J

Installieren Sie den AufBBenlufteinlass
nicht in der Nahe einer
Verschmutzungsquelle.

® Andernfalls kann es zu einer
Verunreinigung der Raumluft kommen.
&

Die Gebaudestruktur und die
Befestigungsmittel fir die Installation
mussen eine ausreichende Festigkeit
aufweisen, um mehr als das Fiinffache
des Produktgewichts zu tragen. Bei
unzureichender Festigkeit sind sie zu
verstarken.

s W  Andernfalls kbnnen
:Q:#: sie herunterfallen
und Verletzungen
; =

/.

verursachen.

-

[ Verdrehen Sie das Produkt nicht und )
belasten Sie es wahrend der
Installation nicht GbermaBig.

Fallt das Produkt herunter, besteht
Verletzungsgefahr.

&

-




INSTALLATIONSANLEITUNG

A VORSICHT

[ Installieren Sie das Gerat oder den
Raumlufteinlass nicht an Orten, an
denen Luft mit hohen Temperaturen
oder hoher Luftfeuchtigkeit
hlnelndrlngen kann.

Raumlufteinlass

Q/Andernfalls kann sich im
Inneren des Gerats

- Kondenswasser bilden,
jﬂ welches einen
elektrischen Schlag oder
Wassertropfen
verursacht und somit zu
Sachschaden fuhrt.

-

an einer Stelle, an der die Abluft des
Gerats nicht direkt zurtickstromt.

Andernfalls kann es zu einer
Verunreinigung der Innenraumluft und
A\
( Wiarmeddammung des AuBenkanals
(ggf. auch der Innenseite) zur

Vermeidung von Kondensation.

Bei unzureichender Warmedammung
kann Kondensat in das Gebaude
eindringen und Schaden verursachen.

Installieren Sie den AuBenlufteinlass |

damit zu Gesundheitsschaden kommen.j -

1 ( Installieren Sie das Produkt oder den )

Raumlufteinlass nicht an Orten mit
hohen Temperaturen (> 40 C) oder
an Orten mit direktem Kontakt zu
Warmequellen.

Der Einsatz unter hohen

Temperaturen kann zu einer
Verformung des Filters, des
Wérmeaustauschelements
oder zum Durchbrennen des

Motors flhren. )

Vs

-

Bitte installieren Sie ein
Vogelschutznetz oder einen ahnlichen
Schutz in der Rohrhaube.

0 Bitte entfernen Sie Abnormitaten wie

Vogelnester, da es sonst zu einem

Sauerstoffmangel im Innenraum
kommen kann.

Das Produkt nicht in staubigen oder

verschmutzten Bereichen installieren.
Andernfalls kann der Filter mit Staub

oder Schmutz verstopft werden,

® wodurch der AuBBenlufteinlass blockiert

oder die Betriebsdauer des Filters

verkUrzt werden kann.

[ Wenn die Decke hohen Temperaturen\
und hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt
ist, installieren Sie einen Ventilator an

der Decke.
Andernfalls kann es zu Branden und

0 elektrischen Lecks kommen.

- J

&

( Installieren Sie das Produkt nicht in

einer Umgebung, in der die
Innentemperatur deutlich niedriger
ist als die AuBentemperatur.

Andernfalls kann es zu Kondensation,
® Stromschlag und Fehlfunktionen

kommen.

INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN

B Zur Unfallvermeidung ist das
Produkt mindestens 2,3 m Uber
dem Boden zu installieren.

Deckenplatte
ERV /

Boden

>2.3m
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INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN

[ MBitte vermeiden Sie die folgende Installation der Leitungen.

(1) UbermaBiges Biegen  (2) Mehrfache Knicke  (3) Verkleinerung des Durchmessers der
Anschlussleitung

Dies kann zu einem unerwarteten Betrieb fuhren.
N J

~— Betriebsbedingungen und VorsichtsmaBnahmen —

B Betriebsbedingungen m Vorsicht vor Frost und Tau
® Luftbedingungen auBen Wie in der folgenden Abbildung dargestellt, wird
Temperaturbereich -10 ‘C~40 C angenommen, dass eine hohe Temperatur der
relative Luftfeuchtigkeit 85% oder absorbierenden Luft A und eine niedrige
weniger. Temperatur der absorbierenden Luft B auf der

Linie aufgetragen werden, dann wird eine hohe
Temperatur der Luft A durch das Gerat
ausgetauscht und Punkt C stellt den Trend der
Sattigungskurve dar. In diesem Fall kommt es zu

@ Luftbedingungen innen
Temperaturbereich -10 ‘C~40 C
relative Luftfeuchtigkeit 85% oder

WENIGET. : Tau oder Frost im Inneren des Gerats. Um dies

@ Installationsvorschriften: _ zu vermeiden, mussen Sie die Luft niedriger
AuBen- und Innenbedingungen sind Temperatur von B auf B' erwadrmen, um C' unter
gleich. Die Raumluft bezieht sich hier auf die Sattigungskurve zu bringen, bevor sie in das
die Luft in einem mit einer Klimaanlage Gerat gelangt.

ausgestatteten Wohnzimmer.
Verwenden Sie dieses Produkt nicht in
Kdhllagern oder an anderen Orten, an
denen die Temperatur stark schwankt,
auch wenn sie innerhalb des oben
genannten Temperaturbereichs liegt.

Zum Beispiel:
Innenraumluftbedingungen
Wahrend der Kiihlperiode: Temperatur 27 °C
relative Luftfeuchtigkeit 50%.
Wahrend der Heizperiode: Temperatur 20 °C
relative Luftfeuchtigkeit 40%. Trockentemperatur (°C)

Absolute Luftfeuchtigkeit (kg/ kg')

MITGELIEFERTE ZUBEHORTEILE

Das nachfolgende Zubehor ist im Lieferumfang des Produkts enthalten. Uberpriifen Sie beim
Auspacken, ob alle Zubehorteile vorhanden sind. Andernfalls kontaktieren Sie lhren Handler.

Nr. Abbildung Bezeichnung und Zweck Menge
® @ Anleitung 4
@ Modellbezeichnung 1
® Fernbedienung 1
@ Schaltkasten 1
® Schrauben (M4x8) 4
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TEILBEZEICHNUNGEN UND ABMESSUNGEN

BFV-152Y1G, FV-25ZY1G, FV-35ZY1G, FV-50ZY1G, FV-65ZY1G, FV-80ZY1G, FV-1KZY1G

MaBeinheit: mm

Anwendbarer
Modell-Nr. A B C D E F G H J K L M N Leitungs-
durchmeésser
FV-152Y1G | 860 | 666 | 786 | 610 | 289 | 144,5| 102 | 97,6 | ©150 | 395 | 107,5 | 116 | 168 ©100
FV-252Y1G | 860 | 791 | 786 | 735 | 289 | 144,5| 102 | ®145 | ©200 | 470 | 132,5 | 116 | 168 150
FV-35ZY1G | 968 | 930 | 895 | 874 | 331 | 1655|102 | ®145 | ©200 | 609 | 132,5 | 115 | 168 ©150
FV-50ZY1G | 968 | 1072 | 895 |[1016 | 331 | 165,5| 114 | @195 | 250 | 665 | 175,5 | 115 | 168 ©200
FV-65ZY1G [ 1008 | 1010 | 934 | 954 | 404 | 202 | 114 | ©195 | ©250 | 638 | 158 | 121 | 168 ©200
FV-80ZY1G [ 122411060 | 1148 | 1004 | 404 | 202 | 122 | 245 | »300 | 633 | 185,5 | 121 | 168 ©250
FV-1TKZY1G | 122411287 | 1148|1231 | 404 | 202 | 122 | ®245 | 300 | 860 | 185,5 | 121 | 168 ®250
A
‘ C ‘ /®
® ‘ Abmessungen der Aufhdngepunkte)
d@\: . % \‘ ] e — %
g (AbIEﬁ‘f) ({F;;ﬁn\uft)lﬁ g
2 2
£ e £
o m% /@ [a) m%
[0} [0}
o o
P o il
é( AuB%ﬁth)D: Zuluft) = é
LSS = <
=

I
%

i

1
B

Nr. | Teilebezeichnung |Menge| Nr. | Teilebezeichnung Menge| Nr. | Teilebezeichnung Menge

(D | Rahmen 1 Warmeaustauschelement 1 Aufhdngeblgel 4

@2 | Adapter 4 1@ (FV-15ZY1G) @D | Elektrischer Geritekasten 1

3 | EA-Fligelrad 1 Warmeaustauschelement 7 12 | OA-Klappenantrieb 1

@) | SA-Flugelrad 1 (Andere Modelle) @3 | RAKlappenantrieb 1
EA-Motor 1 RA-Filt 1

© Ter _ EA-Rickschlagklappe 1

® | SA-Motor 1 9 | AuBenluftfilter 2
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TEILBEZEICHNUNGEN UND ABMESSUNGEN

BWFV-THZY1G, FV-2KZY1G

MaBeinheit: mm

ModellNr. | A | B | ¢ | D | E F |G H ) Y N A“‘L’g‘ftﬁ%%asfer
durchmesser
FV-THZY1G | 1224 | 1141|1127 | 1004| 808 | 202 | 122 | ®245 | ®300| 663 | 185,5| 121 168 ®250
FV-2KZY1G | 1224 ] 1368 | 1127 1231] 808 | 202 | 122 | ®245 | 300 | 860 | 185,5| 121 168 ®250
A
@% E @ ‘ (Abmessungen der Aufhangepunkte) F
[ L 1 - i \ - I — . -
[ %\ § EA« T f @ -
‘ 5 (Abluf) J i \j )
i ;’LS" @ ) )
Unter- It Haupt- || m% ;E: I Alm Haupt- § Unter-
einheit || gerat = - " gerat || einheit
| ‘ 5 O —
: § OA~> _ : i
{ﬁ} £(AuBenluft) w - @ (-
T = A S
i p
-z = ’ R @]
I\ - Hauptgeréat H i D
L | | gerdt /7 -
~ = 1 LN L]
- II - Untereinheit X ; Uner L D
. é)
Nr. | Teilebezeichnung [Menge | Nr. | Teilebezeichnung Menge| Nr.| Teilebezeichnung Menge
(D | Rahmen 1 ® | SA-Motor 2 @ | Aufhangebiigel 2 8
2) | Adapter 8 | (D | Warmeaustauschelement | 4 (12 | Elektrischer Geritekasten | 1
(3) | EA-Flugelrad 2 RA-Filter 2 13 | OA-Klappenantrieb 2
@ | SA-Flugelrad 2 @ | AuBenluftfilter 4 RA-Klappenantrieb 2
(® | EA-Motor 2 Aufhangebigel 1 4 19 | EA-Rickschlagklappe 2
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VOR DER INSTALLATION

@®Bitte achten Sie auf einen sicheren Abstand (Abbildung 1)
(1)Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen der Unterseite des Gerats und der Deckenplatte

mehr als 25 mm betragt.

(2)Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen der Oberseite des Gerats und der Montageflache

der Stitzen mehr als 25 mm betragt.

Uber 25 mm

L T ///> :
|:[ E

Il
< {
Uber 25 mm

Deckenplatte

Uber 25 mm

T~

Hauptgerat

i

o= o=

o= o=

Untereinheit

L

Deckenplatte

Uber 25 mrr\

Abbildung 1

@Einstellen der Inspektionséffnung (Abbildung 2)

(1)Innerhalb des Doppelpunkt-Ritzbereichs, der fir die Wartung reserviert ist, dirfen keine anderen

Gerate aufgestellt werden.

(2)Beim umgekehrten Einbau sollte die Position der Inspektionséffnung ebenfalls den in Abbildung 2

dargestellten MaBverhaltnissen entsprechen.

MaBeinheit: mm

Inspektionsoffnung

i i
[I (o] (]
(o} (o}
Modell-Nr. A B U;
FV-15ZY1G | 210 | 200
FV-25ZY1G | 210 | 200 = =
FV-35ZY1G | 288 | 230 -l |
FV-50ZY1G | 288 | 230 SE| o
FV-65ZY1G | 308 | 250 | £ | 3
FV-80ZY1G | 464 | 310 0% |
FV-1KZY1G | 464 | 310 S .
FV-THZY1G | 464 | 310 I I .
FV-2KZY1G | 464 | 310 A 450 B =
Abmessungen der -

Abbildung 2
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VOR DER INSTALLATION

BEinbau eines Liftungsgerats mit Warmertckgewinnung
®Installationsplan (Abbildung 1, Abbildung 2, Abbildung 3)

Rohrhaube

(AuBenluft) .

Einbau vorwaérts
BFV-THZY1G, FV-2KZY1G

Stltzen

Raumluftkanal

WFV-15Z2Y1G, FV-25Z2Y1G, FV-35ZY1G, FV-50ZY1G, FV-65ZY1G, FV-80ZY1G, FV-1KZY1G

StUtzen StUtzen

Rohrhaube

OA
“|(AuBenluft)

Einbau rlckwarts

StUtzen

|
AN
=< i
a
%,

Raumluftkanal

Rohrhaube

OA
(AuBenluft)
EA

(Abluft)
] OA

l (AuBenluft)
Einbau vorwiérts Einbau rlickwarts  Apbildung 1
WStltzen utter (mitgeliefert Mutter (mitgeliefert)
Unterlegscheibe (mitgeliefert Unterlegscheibe (mitgeliefert)
Stltzen (mitgeliefert) Stltzen (mitgeliefert)
Einbau vorwarts Einbau rdckwarts Abbildung 2

Pfeilmarkierung nach oben zeigt.

B Der Abluftauslass (EA) ist mit einer Rickschlagklappe ausgestattet.
Wenn die Aufhangungsrichtung entgegengesetzt zu der in der folgenden Abbildung gezeigten
Richtung ist, l6sen Sie bitte die Schrauben und bringen Sie den Luftauslass wieder an, bis die

/
Anschluss am Luftaustritt
Schrauben nicht
durchbohren
Pfeil-
markierung
aufwarts
(Schrgube)n
4 oder 6
N

\

Auslass flr Abluft (EA)

Rickschlagklappe

/ Abbildung 3




VOR DER INSTALLATION

@ Positionierung und Einbau der Stitzen
(Abbildung 1)

(1)Bitte stellen Sie die Stiitzen entsprechend den
StUtzverbindungen des
Warmertckgewinnungslifters ein.
(mitgeliefert: M10-M12)

(2)Montieren Sie die Tragerteile (4) des
Warmerlckgewinnungslifters an den Tragern
(mitgeliefert).

— /\ VORSICHT —

Achten Sie darauf, die Stltzen,
Unterlegscheiben und Muttern fest zu
montieren.

Andernfalls kann das Produkt

herunterfallen und Verletzungen

verursachen.
N J

B Leitungsinstallation

Mutter (mitgeliefert)

Unterlegscheibe (mitgeliefert)

Stltzen (mitgeliefert)

Stltzen (mitgeliefert)

Aufhangeblgel appildung 1

®Bei der Installation der Kanale (2 oder 4), die
an der AufB3enseite angeschlossen sind,
mUssen die Kandle nach auB3en geneigt
werden (mit einer Neigung von 1/100 bis
1/50), um das Eindringen von Regenwasser
zu verhindern. (Abbildung 2)

Hinweis

Isoliermaterial
(Adapter und Aluminiumband
werden zur Isolierung benétigt).

Leitung fur AuBenluft;
Leitung fir Abluft

i 7\7:%Steigung

1/100~1/50

Hangen Sie die Leitungen (mitgeliefert) an der
Decke mit Stutzen (mitgeliefert) auf, um zu

Aluminiumklebeband/

\M Abbildung 2

verhindern, dass duBBere Krafte auf den

WarmerUtckgewinnungslifter einwirken.

@ Dichten Sie die Verbindung zwischen
Adapter und Leitung (mitgeliefert) mit
Aluminiumband (mitgeliefert) oder
Dichtungsband (mitgeliefert) ab, um
Luftlecks zu vermeiden.

@ Aluminium- oder Dichtungsband  Isoliermaterial

Abbildung 3

@ Wickeln Sie Isoliermaterial (mitgeliefert) auf
die AuBenseite der Verbindungsstelle
zwischen dem Adapter und die Leitung.
(Abbildung 3)

@ Isolieren Sie die Leitungen (2 oder 4), die
direkt nach auBen fihren. (Abbildung 4)
(Empfohlenes Material: Glaswolle, Dicke
25 mm)

Isoliermaterial

Isoliermaterial
Abbildung 4

® Installieren Sie die Rohrhaube im Freien.
(Bitte kaufen Sie eine Rohrhaube oder eine
EntlUftungskappe separat, je nach
LeitungsgroBe).

Bei den Modellen FV-THZY1G und FV-2KZY1G

schlieBen Sie die Kandle separat an das
Haupt- und Untergerat an.




VOR DER INSTALLATION

~ /N WARNUNG

Wenn ein Metallrohr verwendet wird
und das Rohr durch eine Wand mit
einer Metallstruktur im Inneren fihrt,
darf das Metallrohr mit der
Metallstruktur nicht in Kontakt
kommen.

O

Andernfalls besteht die Gefahr eines
elektrischen Schlags oder Brandgefahr/.

~— /\ VORSICHT —

Wenn das Produkt in einer Umgebung mit
vielen Insekten oder mit Stral3enlaternen in
der Nahe des AuBenlufteinlasses und des
Abluftauslasses verwendet wird und
Insekten leicht angelockt werden, sollten
Rohrhauben mit Fliegennetzen eingesetzt
werden. Insekten kénnen von der Rohrhaube
in den Warmerickgewinnungslifter
gesaugt werden. Die Rohrhaube kann
nicht vollstandig verhindern, dass Insekten

\durch das Fenstergitter gelangen.

HMinstallation von Fernbedienungen und Schaltkasten
FUr die Installation der Fernbedienung und des Schaltkastens lesen Sie bitte die Anleitung der

Fernbedienung.

B Drahtverbindung

@lsolieren Sie das Netzkabel. (Abbildung 1)
Isolieren Sie das Netzkabel entsprechend der
Anschlussskizze ab.

Wenn das Netzkabel abisoliert ist, kann es zu einem

Kurzschluss oder Branden kommen.

@0ffnen Sie den Deckel des Schaltkastens.
(Abbildung 2)
(1)Entfernen Sie die Schrauben am Deckel des

Elektrokastens.
(2)Entfernen Sie den Deckel des Schaltkastens.

@Losen Sie die Schrauben an der Kabelklemme.

@Losen Sie die Schrauben an der Klemmenleiste

und die Kabelklemme, stecken Sie sie in den

Verdrahtungsteil der Klemmenleiste und fligen Sie
alle unter die Unterlegscheiben ein. (Abbildung 3)
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verdrillen Sie die Kupferlitzen jeder Ader, fiihren Sie
die Drahte durch den entsprechenden Kabelstecker

J
WVerdrah- K Kupferdraht
tungsskizze 8‘
-
3 Erdungskabel
| (gelb/griin)
J/E Ummantelung
MaBeinheit: mm - Abbildung 1
WFV-152Y1G BMFV/-6572Y1G BFV-1THZY1G
FV-257ZY1G FV-80ZY1G FV-2KZY1G
FV-35ZY1G FV-1KZY1G .
FV'5OZY1 G Hauptgerat

des Schrau- des Deckel )

Schalt-  ben Schalt- ckiggtgﬁfswalt

kastens kastens schrau- Schrauben
ben Abbildung 2

WProfil der Saulenklemme Schraube

Unterlegscheibe

Kupferdraht

| —

Wickeln und befestigen Sie die
Kupferdrahte an den Klemmen Abbildung 3




VOR DER INSTALLATION

®SchlieBen Sie die Drahte an den entsprechenden Stellen gemaB dem Schaltplan an.
(1) Bitte ein Kabel (Soft Wire) mit einer Nennspannung von 300 V/500 V verwenden, um das
Stromversorgungskabel mit dem Schalter zu verbinden - gemaB 60227 IEC 53.

(2) Verwenden Sie ein 3-adriges Kabel mit griiner/gelber Ader, jede Ader sollte einen Querschnitt von
2,5 mm? haben. (Fihren Sie die Verkabelung gemal3 den 6rtlichen Gesetzen und Vorschriften durch)

(3) Verwenden Sie ein 2-adriges Kabel, um die Klemmen SW1 und SW2 mit der Fernbedienung zu
verbinden. Verwenden Sie zusatzlich ein 4-adriges Kabel, um die anderen Klemmen mit der
Fernbedienung zu verbinden, jedes Kabel sollte einen Querschnitt von 1,5 mm? haben. (Fihren Sie
die Verkabelung gemal3 den ortlichen Gesetzen und Vorschriften durch)

(4)Wenn Sie die Funktion zur Verriegelung mit einer Klimaanlage nutzen, verwenden Sie ein
einadriges Kabel mit einem Querschnitt von 2,5 mm?, um die Klemme SW2 mit HI zu verbinden
gemalB Abbildung 4; verwenden Sie ein zweiadriges Kabel mit einem Querschnitt von 2,5 mm?, um
die Klemme SW1, COM mit dem potenzialfreien Kontakt zu verbinden. (Fihren Sie die Verkabelung
gemal den ortlichen Gesetzen und Vorschriften durch).

Hinweis

@®\Verwenden Sie nicht gleichzeitig die Klimaanlage und die Fernbedienung.

M Bei Verriegelung mit Klimaanlage

oy e

Erdungsanschluss

1=

———Befestigen Sie die Anschlusskabel sicher

2
o
©)

Netzkabel Steuergert fur

N Klimaanlagen
Wi

&)

&
*
CcoM
Lo ,
Spannungs— Stromzufuhr fir
H freier — Klimagerat
Kiappe Kontakt
Klimaanlage

celeje]e]e]e]e]fe)]

Befestigen Sie die
Anschlusskabel sicher

Abbildung 4

©Befestigen Sie das Erdungskabel (gelbes/griines Kabel) des Netzkabels an der Erdungsklemme.
(Abbildung 4)

SchlieBen Sie die Modelle FV-THZY1G und FV-2KZY1G an die Netzkabel, die Fernbedienung und die
Klimagerate an, indem Sie diese nur an die Klemmen des Haupt- und nicht des Nebengerats
anschlieBen. Die Methoden zum AnschlieBen des Netzkabels am Hauptgerat entsprechen den o. g.
Schritten @ bis ®.
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VOR DER INSTALLATION

@Stellen Sie die Luftungsluftmenge ein (Abbildung 5).
Wahlen Sie entsprechend der Leistung (Tabelle 1) des spezifischen Warmerlickgewinnungsliftermodells
ein fur die GroBe des Objekts geeignetes Liftungsvolumen durch Verschieben des Schalters
(Abbildung 5) (Tabelle 2). Bei den Modellen FV-THZY 1G und FV-2KZY1G stellen Sie die
LUftungsluftmenge nur am Hauptgerat ein.

(Tabelle 1) (Tabelle 2)
Ext
st Externer Luftmenge- SW1 SW2 SW3 SwW4
Modell-Nr. |Kerbe|™ Druck |Luftvolumen[Kerbe| Druck |Luftvolumen| | neinstellung SA (Zuluft) SA (Zuluft) EA (Abluft) EA (Abluft)
(Pa) (/) (Pa) P H (Hoch) oder | Luftmenge- | Luftmenge- | Luftmenge- | Luftmenge-
oL oL L (Niedrig) neinstellung 1| neinstellung 2 | neinstellung 1 | neinstellung 2
H1 100 150 L1 36 90 H1D
FV-15ZY1G H2 80 135 L2 29 81 (Werksein- Hi Hi Hi Hi
H3 64 120 L3 23 72 Ste”ungen)
Ha | 49 | 105 141 18 | 63 H2(2) Hi Lo Hi Lo
H1 120 250 L1 43,5 150 - -
2 97 235 2 35 135 H3(L3) Lo Hi Lo Hi
FV-25ZY1G a3 77 200 3 28 120 H4 (L4) Lo Lo Lo Lo
H4 59 175 L4 21 105
H1 140 350 L1 50,5 210 T .
H2 113 315 L2 41 189 =
FV-352Y16 M3 90 280 | L3 32 168
H4 69 245 L4 24,5 147
H1 130 500 L1 47 300
H2 105 450 L2 38 270
FV-502Y16G H3 83 400 L3 30 240
H4 64 350 L4 23 210
H1 150 650 L1 54 390
H2 122 585 L2 44 351
FV-e52Y1G H3 96 520 L3 34,5 312
H4 74 455 L4 26,5 273
H1 150 800 L1 54 480
H2 | 122 720 | L2 44 | 432 ) ) ) )
FV-80ZY1G H3 96 640 L3 34,5 384 T T T T
H4 74 560 L4 26,5 336 -SW1 -SWZ -SW3 -SW4
H1] 150 | 1000 ] LT ] 54 | 600 SA(ZUUf)  SA(Zulf)  EA(ADUR)  EA(ADIUfY)
FV1KZY1G H2 122 900 | L2 44 540 Luftmenge-  Luftmenge-  Luftmenge-  Luftmenge-
- H3 96 800 L3 34,5 480 neinstellung 1 neinstellung 2 neinstellung 1 neinstellung 2
H4 74 700 L4 26,5 420
H1 130 1500 L1 48 900 Zuluft Abluft .
fvnzy1Gl B2 107 [ 1350 2 |39 810 Abbildung 5
) H3 85 1200 L3 31 720
H4 64 1050 L4 24 630
H1 130 2000 L1 48 1200 WARN U N G
FV-2KZY1G :_za 122 1288 té ;? 1328 | : bri d kels d
i T e T 1200 T T 52 820 Beim Anbringen des Deckels des

Befestigen Sie die in Schritt @ entfernten Elektrokastens nicht auf das

Schrauben wieder an der Abdeckung des Ne._tZkabel und die An5§h|U55dréhte
Elektrokastens. (Abbildung 6) dricken. Andernfalls kdnnen das
- WEV657Y1G Netzkabel und die Anschlussdrahte
- - BWFV-THZY1G 2 di
N/ 2o7Y1C 807y 1C VIV beschadlgt. werden. |
FV-35ZY1G FV-1KZY1G B Verlegen Sie das Netzkabel und die

Hauptgerat

FV-50ZY1G

Anschlussdrahte fest und dichten
den Deckel des Elektrokastens ab,
damit er nicht kippt. Wenn die
Abdeckung des Schaltkastens nicht
fest angebracht ist, kdnnen Staub
- und Feuchtigkeit eindringen, was

~|| zu Branden und elektrischen Lecks

Deckel dés ¥
Schalt- Schraube/n(Deckel des Deckel des - fuhren kann. J
kastens Schalt- Schalt-
kastens Schrauben kastens Schrauben
Abbildung 6
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TESTLAUF

@Flhren Sie nach der Installation einen Testlauf durch, um zu prifen, ob die Verkabelung korrekt ist.
@®Nachdem Sie die Verdrahtung und die Versorgungsspannung Uberprift haben, schalten Sie das
Gerat ein und Uberprifen Sie den Zustand des Luftstroms und der Zuluft gemaB der folgenden

Tabelle.
Fernbedienung AN/AUS Zuluft/Stop
Schalten der Luftmenge Hoch/Niedrig Prifen Sie, ob sich die Luftmenge beim

Umschalten der Luftmenge andert.

Auswahl der Betriebsart NG

Warmeaustausch /

rmale Bellftung

Bitte prifen Sie, ob sich das Produkt durch
die Wahl der Betriebsart verandert.

(Das Produkt bleibt wahrend der
Verschiebung eine Zeit lang stehen).

@ Im Falle einer Anomalie schalten Sie bitte sofort den entsprechenden Schutzschalter auf ,AUS" und

Uberprifen Sie die Verkabelu

ng erneut.

Situation

Analyse

Beschreibung

@ Das Gerat startet nicht
sofort, wenn die
Fernbedienung eingeschaltet
wird.

@ Die OA-Klappe wird zuerst
eingeschaltet.

@® Das ist normal. Bitte warten Sie
ca. 15 Sekunden lang.

@ Das Gerat startet nicht,
wenn die Fernbedienung
eingeschaltet wird.

@ Die Stromversorgung ist
fehlerhaft.

@ Hauptstromversorgung prufen.

@ Prifen Sie, ob die
Verkabelung korrekt ist.

@ Uberpriifen Sie die Verdrahtung
gemalB dem Schaltplan.

@ Es stromt keine Luft aus.

@ Die Leitung ist undicht
oder verstopft.

@ Prifen Sie, ob die Leitung frei von
Leckagen und nicht verstopft ist.

@ Betriebsgerausch

@ Die Befestigungen sind
lose.

@ Uberprifen Sie die
Aufhangungshalterungen und
achten Sie darauf, dass diese
nicht locker sind.

@ Das Flugelrad arbeitet
nicht ordnungsgemas.

@® Handler kontaktieren.

@ Die Verbindung zwischen
dem Adapter und der
Leitung ist fehlerhaft.

@ Prifen Sie, ob der Adapter und
die Leitung richtig und fest
angeschlossen sind.

@ Nach dem Probelauf muss der Deckel des Schaltkastens wieder ordnungsgemal3 angebracht werden.

@ Bitte kleben Sie das Typenschild in der Ndhe des Schalters auf.

Das Typenschild wird zusammen mit der Anleitung in eine Klarsichthille gesteckt. Vergessen Sie

nicht das Typenschild.
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ANSCHLUSSPLAN

Verbinden Sie die durch gestrichelte Linien gekennzeichneten Drahte.
BFV-152Y1G, FV-25ZY1G, FV-35ZY1G, FV-50ZY1G

Gerats Allpoliger Netzschalter

RA- 0A- i i

BN (O T 5 (mitgeliefert)

) ot @ (Abstand zwischen den
e ;

Kontaktpunkten Gber 3 mm)

Bl MY  eeed -
‘ 20 N2T ONI7 CNI8 Jr r °~ 77 Stromversorgung
e — 1 - ~
L[H— _ __220V-240V
| | Swa S| | 50 Hz
‘ (EA Luftmenge- . I _+_J
neinstellung 2) o l N —
| 1Sw3 | | T~ ] Nt <
(EA Luftmenge- ° wr vy |2 2m>
neinstellung 1) . s ] [N [[E4S
| 1 swa = . TR e D e 8
ﬁ (SA Luftmenge- S —— :_rJ\_r]\_%q\_ _____ i
neinstellung 2) LO ‘|::_, _____ Lol
ot : Ty 0 Tan | 8
ﬁ (SA Luftmenge- Lo | h:::__l_a_gl E_(-)_ B
neinstellung 1) Klappe === | 1| Zentrales LA
‘ CN5 CN4 CN1 : | | |Steuersystem Fernbed|enung
|oooooo| | ooooool o9 | ||
" o
‘ 0000 WeIB : : : :
i N DROSSELSPULE A
Zweite Betriebseinheit
*Stromquelle und allpoliger Netzschalter fir die Ein- und
S Nachschaltung der zweiten Einheit.

WFV-65Z2Y1G, FV-80ZY1G, FV-1KZY1G

Gerats Allpoliger Netzschalter

| D -5 (mitgeliefert)
Ka?]?ﬁee Eﬂ?ﬁ: @ (Abstand zwischen den
oed (

Kontaktpunkten Gber 3 mm)

..... i | Komaks
cho ch1 N17  CN18 | Stromversorgung
] =1 - - o __.220V-240V ~
| | Sw4 2. |
‘ (EA Luftmenge- e 70___+_J 50 Hz
neinstellung 2) — l N _
| | SW3 = | T~ TEile
(EA Luftmenge- ° SW1 I Em
neinstellung 1) ° - T T~ IR
w2 || ———_—— T3 | [.E ¢
| 1 sw2 2. R i DI o o
(SA Luftmenge- S, 0—:_:__—41\—ff\—%’|\— _____ 1D
neinstellung 2) LO ‘t:_ﬁlq_,_,{\_ _____ Lol
| ) swi : At || 51| £
ﬁ (SA Luftmenge- Lo K °=:::—:5—‘>5‘| i—(;)— —E
neinstellung 1) appe | l l | Zentrales ) LA
‘ | NS o N4 | N1 | | | |Steuersystem Fernbedienung
000000 Q0000006 LF‘ | [
Lol
RE! o
‘ 1 weis[E ‘ R
THTT DROSSELSPULE VIS

Zweite Betriebseinheit

*Stromquelle und allpoliger Netzschalter fir die Ein- und
Nachschaltung der zweiten Einheit.
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ANSCHLUSSPLAN

WFV-THZY1G, FV-2KZY1G

Gerats

K\gé\;;e K|9,ﬁ5e
nantriely/  \pantrie Untereinheit
15939 9559
| CN20 CN21 CN17  CN18
| | swa gls | L
(EA Luftmenge- o
| neinstellung 2) _ —_I_ N
| ] sw3 . .
(EA Luftmenge- ° SW1
neinstellung 1) : W2
Sw2 = [° ]
° oM
(SA Luftmenge- g, o
neinstellung 2) . LEJ
w SW1 H
(SA Luftmenge- Lo | o
neinstellung 1) Klappe
| (N5 CN4
o 900 CN15 CN16
\ lod [eol
Rot[$o884d] WeiB[boddd{]
N

Hauptgerat

RA- 0A°
Klappe- Klappe-
nantriel nantriej
: i

|i41c 1J i

20

CN21 CN17

| | swa

(EA Luftmenge-
neinstellung 2)
V SW3

w
w
(SA Luftmenge-
neinstellung 1)

(EA Luftmenge-
SW2
CN4
o

(SA Luftmenge-
neinstellung 2)

neinstellung 1)
SW1
Qoo

CN3
o

-2 Allpoliger

— o— —
|
|
r o— — —

Netzschalter

(mitgeliefert)
(Abstand zwischen den
Kontaktpunkten tber 3 mm)

~ Stromversorgung

Rot (Eobbdd] WeiB (B

00000

DROSSELSPULE

@)

220V-240V ~
l 50 Hz
I HIEE
HIE
P | 1Y %mi
i D [Hill5 &
T B
D
_ BO|[B
e [ BRI
| | | Zentrales .
! ::S‘e“e“VStem Fernbedienung
Lol
Lol
Lol
Lol
v VY

Zweite Betriebseinheit
*Stromquelle und allpoliger

Netzschalter fir d
Nachschaltung de

ie Ein-und
r zweiten Einheit.
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Entsorgung von Altgeraten und Batterien

Nur fir die Europaische Union und Lander mit Recyclingsystemen
Dieses Symbol auf den Produkten, der Verpackung und/oder den Begleitdokumenten
bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte sowie Batterien nicht in
den allgemeinenHausmull gegeben werden drfen.
Bitte fUhren Sie alte Produkte und verbrauchte Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw.
——ly Recycling gemal3 den gesetzlichen Bestimmungen den zustandigen Sammelpunkten zu.
Zusatzlich ist die Ruickgabe unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Vertreibern
(Verkaufsflache fur Elektro- und Elektronikgerdte von mindestens 400 m2 und
Lebensmitteleinzelhandler, die tUber eine Gesamtverkaufsflache von mindestens 800 m?
verfigen und mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft auch Elektro- und Elektronikgerate
anbieten und auf dem Markt bereitstellen) moglich. Die Rlicknahme hat kostenlos beim Kauf
eines gleichartigen Neugerates zu erfolgen (1:1 Ricknahme). Unabhangig davon, gibt es die
Maoglichkeit, die Altgerate kostenlos an den Vertreiber zuriickzugeben (0:1 Ricknahme;
Abmessungen kleiner als 25 cm und weniger als drei Altgerate).
Vertreiber, die unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln ihre Produkte verkaufen,
sind zur Ricknahme von Altgeraten verpflichtet, wenn die Lager- und Versandflachen fur
Elektro- und Elektronikgerate mindestens 400 m?2 betragen.
Onlineverzeichnis der Sammel- und Ricknahmestellen:
https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.
Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerat
zerstorungsfrei entnommen werden kdnnen, sind Sie als Endnutzer gesetzlich dazu
verpflichtet, diese vor der Entsorgung zu entnehmen und getrennt als Batterie bzw. Lampe
zu entsorgen. Batterien kdnnen zusatzlich im Handelsgeschaft unentgeltlich zurtickgegeben
werden.
Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemal3 entsorgen, helfen Sie dabei,
wertvolle Ressourcen zu schiitzen und eventuelle negative Auswirkungen, insbesondere
beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien, auf die menschliche Gesundheit und die
Umwelt zu vermeiden.
Fir mehr Informationen zu Sammlung und Recycling, wenden Sie sich bitte an lhren
ortlichen Abfallentsorgungsdienstleister.

Gemal3 Landesvorschriften kbnnen wegen nicht ordnungsgemaBer Entsorgung dieses
Abfalls Strafgelder verhangt werden.

Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeraten darauf hin, dass Sie fur das
Loschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeraten selbst
verantwortlich sind.

Hinweis fir das Batteriesymbol (Symbol unten):

Dieses Symbol kann in Kombination mit einem chemischen Symbol abgebildet sein.

In diesem Fall erfolgt dieses auf Grund der Anforderungen derjenigen Richtlinien, die fur die
betreffende Chemikalie erlassen wurden.

Weitere Informationen zu Sammlung und Recycling erhalten Sie von lhrer Kommune oder Gemeinde.
Informationen zur Entsorgung auBerhalb der Europaischen Union.

Dieses Symbol gilt nur in der Europaischen Union.

Wenden Sie sich bezlglich der Entsorgung an die lokalen Behdrden oder Ihren Handler und
informieren Sie sich Uber die ordnungsgemal3e Entsorgung.

Panasonic Ecology Systems Guangdong Co., Ltd.
2 South Chaogui Road, Shunde High Tech Industrial Zone,
Foshan, Guangdong 528306, China

Vertretungsberechtigter in der EU:
Panasonic Marketing Europe GmbH || ||
Panasonic Testing Centre

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Deutschland

Panasonic UK, a branch of Panasonic Marketing Europe GmbH Maxis 2,
Western Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1RT, UK



INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Ventilador de recuperacion de energia

Modelo N.° FV-15ZY1G  FV-25ZY1G FV-35ZY1G
FV-50ZY1G  FV-65Z2Y1G FV-80ZY1G
FV-1KZY1G FV-THZY1G FV-2KZY1G

Asegurese de leer la seccién de «INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD» antes de la instalacion.

Gracias por adquirir este producto Panasonic.

Lea estas instrucciones de instalacion detenidamente antes de realizar la instalacién. No seguir las
instrucciones podria provocar lesiones o danos a la propiedad.

Guarde este folleto para consultarlo mas adelante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD (Sigalas rigurosamente )

~

WDesconecte de la fuente de alimentacién antes de realizar el mantenimiento.

MEste aparato puede ser utilizado por ninos mayores de 8 anos y personas con capacidades fisicas,
sensoriales 0 mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia solo si se encuentran
bajo supervision o se les han dado instrucciones acerca del uso seguro de este aparato y
entienden los peligros existentes. Los nifos no deben jugar con el aparato. La limpieza'y
mantenimiento no debe realizarse por nifos sin supervision.

BSi el cable de suministro estd danado, tiene que ser sustituido por el fabricante, su agente de

(_ servicio o personas similares cualificadas para evitar riesgos. )

Las siguientes instrucciones deben respetarse estrictamente con el fin de evitar lesiones a los usuarios

y otras personas, o dafnar la propiedad.

B E| grado de lesién o danos que se pueden producir cuando se ignoran las instrucciones, y cuando el
producto no se utiliza de manera adecuada, han sido clasificados y descritos por las siguientes
indicaciones.

Esta indicacion significa: Se debe tratar

A ADVE RTE N C I A seriamente ya que esto puede provocar lesiones

serias o incluso la muerte.

Esta indicacion significa: Se debe tratar

A P R E CAU C I é N seriamente ya que esto puede resultar en

lesiones o dafos fisicos.

B Los tipos de instrucciones que se deben seguir han sido clasificados y descritos por los siguientes
simbolos pictoéricos.

Este simbolo indica «PRECAUCION».

Este simbolo indica que estd «PROHIBIDO» hacerlo.

Este simbolo indica que es «OBLIGATORIO» seguir esta indicacion sin errores.

AN
O
0

e
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INSTRUCCIONES DE INSTALACION

A ADVERTENCIA

4 B , 2\
No instale el aparato con un método

gue no esté aprobado segun lo

indicado en estas instrucciones.

Una instalacién inadecuada podria
provocar una descarga eléctrica o un
L Incendio. )
)

Este producto debe estar conectado
a tierra.

De lo contrario, podria provocar una

descarga eléctrica si hay algun

problema o provocar una fuga eIéctrica.)
( - -

Instale un interruptor omnipolar
adecuado con una separaciéon de
contacto de mas de 3 mm
(subministrado en el sitio). Utilice el
Interruptor con una corriente
nominal de mas de 10 A.

De lo contrario, podria provocar un

cortocircuito y terminar provocando un
incendio.

- J/

~N

&

~N

~N

[ No coloque la entrada de aire
exterior en lugares donde gases
combustibles u otros gases de escape
puedan entrar dentro del aparato.
De lo contrario, podria causar hipoxia

en interiores o contaminacién del aire,

L o incluso provocar un incendio. )

(No coloque el aparato ni la entrada
de aire a la habitacion en lugares
como plantas de maquinaria, plantas
quimicas o instalaciones de
investigacion donde es posible que se
generen gases NOCiVos O gases que
contengan sustancias corrosivas
(como acido, alcali, disolvente
organico y pintura).

Y

De lo contrario, podria resultar en una
intoxicacién o provocar un incendio
debido a la corrosion interna o el

[ Los profesionales o personal formado)
deben instalar el producto con las
habilidades y experiencias
equivalente segun las normas de
cableado nacionales.

0 De lo contrario, se podria producir una

deterioro del aparato.

&

fuga eléctrica, una descarga eléctrica o
un incendio debido a un cableado
~
Opere solamente el aparto con el
voltaje nominal.

incorrecto, cables torcidos o la
compresion de cables.
( . .

Evite que el flujo de gas de retorno
entre en la habitacion desde un
conducto abierto con gas inflamable
u otros aparatos de fuego abierto.

De lo contrario, podria producirse un

0 |

De lo contrario, podria provocar danos
al aparato o un incendio.

&

/' \_

incendio.

4 N\

No instale el aparato ni la entrada de
aire a la habitacion en lugares donde
haya vapores de aceite de cocina
pesados.

r De lo contrario, podria
producirse una
contaminacion de
olores. No se pueden
utilizar el filtro o el
nucleo de intercambio
térmico una vez que
estos se han obstruido
por aceite, ya que esto
podria provocar un
incendio.

Entrada de aire
ala habitacion

( -

No instale el aparato en un lugar
donde pueda estar expuesto a
alguna fuga de gas combustible.

Si el gas se acumula alrededor del
aparato, podria provocar una incendio.

AN J




INSTRUCCIONES DE INSTALACION

A PRECAUCION

_
Fije el aparato de manera segura.

De lo contrario, podria caerse y provocar
lesiones personales.

- J/

[ Los componentes deben instalarse
de manera segura.

o

De lo contrario, podria caerse y
provocar lesiones personales.

- J/

[ Debido a la posicion de instalacion
diferente para el disyuntor de
proposito especial, debe instalar un
disyuntor antideslizamiento.

0 Si no instala un disyuntor
-

antideslizamiento podria provocar
fugas eléctricas.
[ Preste atencion a la rotacion del
impulsor que es provocada por el
aire de extraccion posterior en el
conducto de aire.

A

Aunque el aparato esté apagado las

piezas podrian girar y provocar lesiones.
J

)

Debe asegurarse de que hay dos o
mas ingenieros para transportar e
instalar el aparato. Preste atencion al
centro de gravedad y al peso cuando
vaya a mover el aparato.

0 Si se cae podria provocar lesiones.

&

[ Las piezas especiales o que tienen
una finalidad determinada, como los
accesorios de montaje, deben
utilizarse si estas piezas se
proporcionan (si vienen incluidas en
los accesorios).

o

De lo contrario, podrian caerse y
provocar lesiones personales.

-

_
No coloque la entrada de aire
exterior cerca de una fuente de

contaminacion.

® Esto podria contaminar el aire interior.

&

Vs

La estructura de construccion y las
fijaciones utilizadas para instalar el
aparato deben tener una fuerza
suficiente para poder soportar mas
de 5 veces el peso del aparato. Hay
que reforzarlos si tienen una fuerza
insuficiente.

; fFf! !\k

De lo contrario,
podrian caerse y
provocar lesiones
personales.

( - -

No debe torcer el aparato ni aplicar
una carga excesiva durante la
construccion.

[ Al taladrar o cortar la pared o el
techo, debe tener cuidado de no
danar los cables o conductos que
hay en la pared.

AN

De lo contrario, podria ser peligroso
para la seguridad.

® Si se cae podria provocar lesiones.

&
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INSTRUCCIONES DE INSTALACION

A PRECAUCION
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4 N\
B Para evitar accidentes, debe instalar

[ No coloque el aparato ni la entrada
de aire a la habitacién en lugares
donde aire en temperaturas muy
altas o mucha humedad pueda
entrar en el aparato.

Entrada de aire a la habitacion

EL/De lo contrario, podria

generar condensacion
dentro del aparato, lo
gue podria provocar
descargas eléctricas o
podria gotear agua y
causar danos a la
propiedad.

Coloque la entrada de aire exterior
en una posicion en la que el aire de
escape del aparato pueda volver a
entrar directamente.

De lo contrario, podria provocar
0 contaminacién del aire interior y esto
L podria ser perjudicial para la salud.
[ Realice un aislamiento térmico del
conductor exterior (incluido el lado
interior, si corresponde) para evitar la
condensacion.

Si no se puede realizar un aislamiento
térmico, la condensacion podria entrar
L dentro del aparato y provocar danos.
( - .
Si el techo recibe altas temperaturas
y mucha humedad, instale un
ventilador en el techo.

L.

De lo contrario, podria producirse un
incendio o una fuga eléctrica.

REQUISITOS DE INSTALACION

4 R . 2\
No instale el aparato ni la entrada de

-

aire a la habitacion en lugares donde
haya altas temperaturas (donde la
temperatura ambiente supere los

40 C) o lugares donde pueda entrar
en contacto con fuentes de calor.

Si se usa el aparato en
40°¢c condiciones de altas
Eﬂ@ temperaturas, se podria
distorsionar el filtro, el
Wil nacleo de intercambio
térmico o se podria quemar
el motor.

Vs

L.

Instale una red contra los pajaros o
una medida de prevencion similar en
la cubierta de la tuberia.

Quite anormalidades como los nidos de
aves, ya que podrian provocar una falta
de oxigeno en la habitacion.

)
No instale el aparato en lugares con

mucho polvo o suciedad.

De lo contrario, el filtro puede obstruirse
debido al polvo o la suciedad y se podria
bloquear asi la entrada de aire exterior o
acortar la vida util del filtro.

,
No instale el aparato en un entorno

O

N

donde |la temperatura interior sea
significativamente mas baja que la
temperatura exterior.

De lo contrario, podria provocar
condensacion, descargas eléctricas o un
mal funcionamiento.

J

el aparato a 2,3 metros cdmo minimo
por encima del nivel del suelo.

Tabla del techo

El suelo




REQUISITOS DE INSTALACION

B
B Evite realizar las siguientes cosas al instalar los conductos.
(1) Una flexion excesiva  (2) Mdltiples flexiones  (3) Reducir el didmetro del conducto de
conexion
—
Podria provocar un funcionamiento inesperado.
- J

‘Condiciones y precauciones de uso

B Condiciones de uso

@ Condicion del aire exterior
Rango de temperatura -10 'C~40 °C
humedad relativa del 85 % o menos.
@® Condicion del aire interior
Rango de temperatura -10 'C~40 °‘C
humedad relativa del 85 % o menos.

@ Requisitos de instalacion:
Los mismos que las condiciones de aire
interior. El aire interior aqui hace referencia
al aire de una habitacion que esta equipada
con un aire acondicionado. No se debe usar
este aparato en almacenes refrigerados

B Tenga cuidado con las heladas y la
condensacion
Tal y como se muestra en la siguiente figura, se
supone que una condicién de aire absorbente a
altas temperaturas A y una condicion de aire
absorbente a bajas temperaturas B son trazadas
en la figura de lineas, luego la unidad
intercambia un aire A a altas temperaturas y el
punto C representa la tendencia de la curva de
saturacion. En este caso, puede provocar
condensacion o escarcha dentro de la unidad.
Para evitar esto, hay que calentar el aire a bajas
temperaturas de B a B’ para obtener C' por

debajo de la curva de saturacion antes de que

ni en ningun otro lugar donde la .
J 9 entre en la unidad. S

temperatura cambie bruscamente, incluso
si la temperatura se encuentra dentro del
rango de temperatura mencionado
anteriormente.

Por ejemplo, condiciones de aire interior

Durante el periodo de enfriamiento:

temperatura de 27 'C y humedad relativa del 50 %
Durante el periodo de calentamiento:

temperatura de 20 'C y humedad relativa del 40 %

Humedad absoluta (ke/ kg')

Temperatura de bulbo seco (°C)

ACCESORIOS PROPORCIONADOS

Se proporcionan los siguientes accesorios con el producto en el paquete. Cuando abra el paquete,
compruebe que los accesorios estén incluidos. De no ser asi, contacte a su distribuidor.

N. ° llustracion Nombre y finalidad Cantidad
® @ Instrucciones 4
@ Etiqueta del modelo 1
©) g Control remoto 1
@ Caja de conmutacion 1
® Tornillos (M4x8) 4

39



NOMBRES DE LAS PIEZAS Y MEDIDAS

BFV-152Y1G, FV-25ZY1G, FV-35ZY1G, FV-50ZY1G, FV-65ZY1G, FV-80ZY1G, FV-1KZY1G

Unidad: mm
o Didmetro del
Modelo N. A B C D E F G H J K L M N conducto aplicable
FV-15ZY1G | 860 | 666 | 786 | 610 | 289 | 144,5| 102 | ®97,6 | ®150 | 395 | 107,5 | 116 | 168 © 100
FV-25ZY1G | 860 | 791 | 786 | 735 | 289 | 144,5| 102 | 145 | 200 | 470 | 1325 | 116 | 168 ® 150
FV-35ZY1G | 968 | 930 | 895 | 874 | 331 | 165,5| 102 | ®145 | 200 | 609 | 132,5 | 115 | 168 ® 150
FV-50ZY1G | 968 | 1072 | 895 [ 1016 | 331 [ 1655|114 | ®195 | 250 | 665 | 175,5 | 115 | 168 ©200
FV-65ZY1G [ 1008 | 1010 | 934 | 954 | 404 | 202 | 114 | ©195 | 250 | 638 | 158 121 168 ©200
FV-80ZY1G | 1224|1060 | 1148|1004 | 404 | 202 | 122 | ®245 | #300 | 633 | 1855 | 121 168 ©250
FV-1KZY1G | 1224|1287 | 11481231 | 404 | 202 | 122 | 245 | #300 | 860 | 185,5 | 121 168 ®250
A
E ‘ C ‘/@
® ‘(I\/Iedidas del punto de suspension)

= gl
@\c , S \‘ 3 S

§ (Airg%g lﬁé_\de la| |- §

§ escape) habitacion), ] §

[0} [0}

oo O o .k

3 —® 3

g O —

&  OA» (ii/rAsde T |8

S (Alr? suministro)y ]

S exterior) —t S

I~ I

=

1
B

™

N. °|Nombre de la parte| Cantidad | N. ° [ Nombre de la parte Cantidad [N. ° | Nombre de la parte |Cantidad
Soporte de la
(D |Estructura 1 Nucleo de intercambio : suspension *
térmico (FV-152Y1G ' i
(2 |Adaptador 4 ( ) a Caja de equipos 1
@ eléctricos
Motor del
(3) |Propulsor EA 1 Nucleo de intercambio ) @ amortiguador OA 1
térmico (Otros modelos) Motor del
@) |Propulsor SA 1 E amortiguador RA 1
(5 |Motor EA 1 Filtro RA 1 Amortiguador de
corriente invertida 1
® |[Motor SA 1 © | Filtro exterior 2 EA
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NOMBRES DE LAS PIEZAS Y MEDIDAS

BWFV-THZY1G, FV-2KZY1G

Unidad: mm
o Didmetro del
Modelo N.° | A B C D E F G H ] K L M N lconducto aplicable
FV-THZY1G | 1224 | 1141 | 1127 | 1004| 808 | 202 | 122 | ®245 | ®300| 663 | 185,5| 121 168 ®250
FV-2KZY1G | 1224 ] 1368 1127 [1231] 808 | 202 | 122 | ®245 | 300 | 860 | 185,5| 121 168 ®250
A
E | c | /@ E
% F @ [(Medidas del punto de suspension) F
[ L 1 - = \ @ - i — - - ———
'S e
£ D 2 EAe T ) 4 W -
‘ 2 (Aire de J «RA  [T|— \/ !
| 2 escape) Ly I
i) (Aire de la habitacion)
Sub- JUnidad | v| o E ==hll = ol w| lUnidad | Sub- |
un|‘dad prm‘opal % oI = —® 7 principall| unidad
& i o [[ w e e
[ he] suministro
\\,/ g exterior) e \/ |
T = = ST
1 s
RENN Unidad . - —
= principal H I D
- II = Subunidad X Sub” I D
I P
N. °(Nombre de la parte | Cantidad | N. ° | Nombre de la parte Cantidad |N. ° | Nombre de la parte |Cantidad
Soporte de la
(D |Estructura 1 ® | Motor SA 2 an Suspension 2 8
Nucleo de intercambio Caja de equipos 1
(2) | Adaptador 8 @ térmico 4 @ eléctricos
; Motor del
(3 |Propulsor EA 2 Filtro RA 2 B | amortiguador OA 2
: - Motor del
@ |Propulsor SA 2 ©) | Filtro exterior 4 amortiguador RA 2
Amortiguador
(5 [Motor EA 2 Soporte de la 4 @5 | de corriente 2
suspension 1 ; .
invertida EA
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TRABAJO ANTES DE LA INSTALACION

MAsegurese de que deja una distancia segura (Figura 1)

(1)Asegurese de que la distancia que hay entre la parte inferior de la unidad y la placa del techo sea

superior a 25 mm.

(2)Asegurese de que la distancia que hay entre la parte superior de la unidad y la superficie de

montaje de los soportes sea superior a 25 mm.

Por encima de 25 mm

Por encima de 25 mm

L T ///> / ‘/\// s ‘/‘ /

Unidad principal

A~

Subunidad

(
Por encima de 25 %

Tabla del techo

Tabla del techo

)
Por encima de 25 ‘m

Figura 1

@Ajustar la abertura de inspeccion (Figura 2)

(1)No debe haber otros dispositivos dentro del drea de doble punto que esta reservada para el

mantenimiento.

(2)Durante la instalacion inversa, la posicién de la abertura de inspecciéon debe cumplir también con

la relacion dimensional que se muestra en la Figura 2.

Unidad: mm
= R
[[ [0 (o)
e o)
Modelo N.° A B H
FV-152Y1G | 210 | 200
FV-252Y1G | 210 | 200 —=
FV-352Y1G | 288 | 230 = |
FV-502Y1G | 288 | 230 =8 L
FV-65ZY1G_| 308 | 250 g | A
FV-80ZY1G | 464 | 310 25 |
FV-1KZY1G | 464 | 310 k5 !
FV-THZY1G | 464 | 310 I I J—
FV-2KZY1G | 464 | 310 A 450 B 9
Medidas de la —
abertura de inspeccion Figura 2




COMO INSTALAR

Binstalacion del ventilador de recuperacién de energia

@®Diagrama de instalacion (Figura 1, Figura 2, Figura 3)

WFV-15Z2Y1G, FV-25Z2Y1G, FV-35ZY1G, FV-50ZY1G, FV-65ZY1G, FV-80ZY1G, FV-1KZY1G

Soporte Soporte

Cubierta de

Cubierta de
la tuberia

la tuberia

OA 1

Aire exterior)[ Conducto de aire Conducto de aire

a la habitacion a la habitacion 1 (Aire

| exterior)
Instalacidn hacia delante Instalacion inversa

BWFV-1HZY1G, FV-2KZY1G Conducto de aire

Soporte Conducto de aire a la habitacion a la habitacion Soporte

Cubierta de

Cubierta de
la tuberia

la tuberia

< &

_ SA
(Airede  (Aire de |
‘/um|n|stro) suministro 28
~ > ST
A T>< > RA
(Airedela > —<(Airedela
habitacion) habitacion)

OA

OA
(Aire exterior)

Unidad |~
p”n(ﬁipa\

=
=
@
Ie)
>
=
™
=.
o
=

= OA
:l (Aire exterior)

Instalacidon hacia delante Instalacion inversa

EA
(A|re de escape)

Figura 1
ISoporte Tuerca (subministrada en el sitio) Tuerca (subministrada en el sitio)
Arandela (subministrado en el sitio) Arandela (subministrado en el sitio)
Soporte (subministrado en el sitio) Soporte (subministrado en el sitio)
Instalacion hacia delante Instalacion inversa Figura 2

M| a salida de aire de escape (EA) estad equipada con un amortiguador de corriente invertida.
Cuando la direccion de suspension sea opuesta a la direccién que se muestra en la siguiente figura,
afloje los tornillos y vuelva a instalar la salida de aire hasta que la marca de la flecha apunte hacia arriba.

- I

Conexion a la salida de aire

No perfore los

tornillos
Marca de !a
flecha hacia Salida de aire de escape (EA)
arriba .

Amortiguador de
Tornillos (4 o 6) corriente invertida

N

Figura 3
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COMO INSTALAR

@ Colocacion e instalacién de los soportes (Figura 1)

(1)Configure los soportes segun las piezas de
soporte del ventilador de recuperacion de
energia. (subministrado en el sitio: M10-M12)

(2)Instalacién de las piezas de soporte (4) del
ventilador de recuperacion de energia en los
soportes (subministrado en el sitio).

- /N PRECAUCION -

Asegurese de instalar firmemente
todos los soportes, arandelas y tuercas.

De lo contrario, el aparato podria

caerse y provocar danos.
\

BMinstalacion del conducto
@Al instalar los conductos (2 o 4) conectados al

Tuerca (subministrada en el sitio)

Arandela (subministrado en el sitio)

Soporte (subministrado en el sitio)

Soporte (subministrado
/en el sitio)

\.Soporte de la
suspension

Figura 1

lado exterior, hay que inclinar los conductos
hacia fuera (en un grado de 1/100 a 1/50)
para evitar que pueda entrar agua de la lluvia.
(Figura 2)

Cuelgue los conductos (suministrados en el

Material aislante
(Se necesita un adaptador y
cinta de aluminio para aislar).

=

Conducto de aire exterior,
conducto de aire de escape

— :}Degradado

1/100~1/50

sitio) en el techo con piezas de soporte
(subministrado en el sitios) para evitar que se
aplique una fuerza externa al ventilador de

Cinta de aluminio/

Piezas de soporte Figura 2

recuperacion de energia.

@ Selle el adaptador de sellado y el conducto
(subministrados en el sitio) con cinta de
aluminio (subministrado en el sitio) o cinta de
sellado (subministrada en el sitio) para evitar
fugas de aire.

@ Debe envolver los materiales aislantes

Material aislante
Figura 3

Cinta de aluminio
o cinta de sellado

(subministrados en el sitio) en la parte
exterior de la unién entre el adaptadory el
conducto. (Figura 3)

@ Aisle los conductos ng 0 4) expuestos
directamente hacia fuera. (Figura 4)
(Sugerencias de materiales: lana de vidrio,
grosor 25 mm)

Material aislante

Material aislante Figura 4

® Instale la cuberita de la tuberia en el exterior.
(Compre una cubierta de la tuberia o una
tapa de ventilacion por separado teniendo
en cuenta el tamano del conducto).

Para los modelos FV-THZY1G y FV-2KZY1G,

conecte los conductos a la unidad principal y
a la subunidad por separado.




COMO INSTALAR

~ /I\ ADVERTENCIA

— /N PRECAUCION —

Si se utiliza una tuberia de metal, si
esta pasa por una pared que tiene
una estructura de metal en su
interior, deberd evitar que la tuberia
de metal entre en contacto con la

estructura de metal.
De lo contrario, podria provocar

® descargas eléctricas o incendio.

\ J

Si se utiliza el aparato en un entorno que
estad expuesto a muchos insectos o en
lugares en los que hay luces alrededor del
lugar en que se encuentran la entrada de
aire exterior y la salida de aire de escape
que podrian atraer facilmente los insectos,
se debera utilizar la cubierta de la tuberia
con mosquiteras para este aparato.

El ventilador de recuperacién de energia
podria aspirar los insectos desde la
cubierta de la tuberia. La cubierta de la
tuberia no evitara totalmente que los
insectos puedan entrar por la rejilla de la
\ventana.

Binstalacion de la caja de conmutacion y del control remoto

Para instalar el control remoto y la caja de conmutacion, consulte las instrucciones del control remoto.

B Conexion del cable

®Decape el cable de alimentacion. (Figura 1)
Decape el cable de alimentacion siguiendo el
esquema de cableado.

Si el cable de alimentacién esta pelado, podria
producirse un cortocircuito o un incendio.

@Abra la cubierta de la caja de equipos eléctricos.
(Figura 2)
(1)Quite los tornillos de la cubierta de la caja de

equipos eléctricos.
(2)Quite la cubierta de la caja de equipos eléctricos.

®Afloje los tornillos de la abrazadera para cables que
aguanta el cable en su sitio.

@Afloje los tornillos del bloque de terminales, gire los
hilos de cobre de cada nucleo, pase los cables por el
conector de cables y la abrazadera para cables
correspondientes, introduzcalos en la parte de
cableado del bloque de terminales y asegurese de
todos hayan sido introducidos debajo de las
arandelas. (Figura 3)

BEsquema de L Cable de cobre
cableado 8"
Y Cable de
© conexion a
Y . :
tierra (amarillo
y verde)
«~— Envoltura
Unidad: mm Figura 1
BFV-15Z2Y1G BWFV-652Y1G BFV-1THZY1G
FV-257Y1G FV-80ZY1G FV-2KZY1G
FV-352Y1G  FV-1KZY1G Unidad
FV-50ZY1G principal

N
\\
/ Cu

| | . \\‘\> ;\\\ Sub_ y = "
Cubierta bierta ‘ unidad RN
delacaja Tornillos de la caja Cubierta
de equipos de equipos de la caja _
eléctricos eléctricos Tornillos

Tornillos de equipos
eléctricos Figura 2

WPerfil del terminal de soporte Tornillo

Arandela

Cable de cobre

_J

Envuelva y fije los cables de cobre en los terminales
Figura 3
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COMO INSTALAR

®Coloque cada cable en su posicion correspondiente segun lo que indica el diagrama de cableado.
(1)Recomendados usar el cable (cable suave) con una tension nominal de 300 V/500 V para conectar
el cable de alimentacién con el interruptor segun lo estipulado en 60227 IEC 53.

(2) Utilice el cable de 3 nucleos que contiene el cable verde y amarillo, cada nucleo debe tener una
area de la seccion transversal de 2,5 mm?. (Realice el cableado segun las normativas y leyes locales)

(3) Use el cable de 2 nucleos para enlazar la terminal SW1, SW2 con el control remoto y utilice el cable
de 4 nucleos para enlazar otras terminales al control remoto, cada nucleo de cable debe tener una
area de la seccion transversal de 1,5 mm?. (Realice el cableado segun las normativas y leyes locales)

(4)Si utiliza la funcién de interconectar con un aire acondicionado, use solamente un cable de un solo
nucleo con el drea de seccion transversal de 2,5 mm? para conectar el terminal SW2 a HI, tal y
como se muestra en la figura 4. Use un cable de 2 nucleos con un area de seccion transversal de
2,5 mm? para conectar el terminal SW1, COM al contacto libre de tension. (Realizar el cableado
segun las normativas y leyes locales).

@®No use la funcidn de aire acondicionado con el control remoto al mismo tiempo.

B Al Interconectar con el aire acondicionado
Terminal 8 G !
ermina Asegurese de que los cables de
atierra = o I= [ —conexion estén debidamente sujetos
— @
= Cable de Controlador
N 2 alimentacién del aire
) acondicionado
Wi
AN ) @
coM
0 i _
= Contacto — Potencia
m ) libre de [ subministrada para
errpe I ﬁseguri‘se tension el aire acondicionado
= € quUe 105 Ajre acondicionado
! cables de
] conexion
estén debidamente sujetos
Figura 4

©Fije el cable de conexién a tierra (cable amarillo y verde) del cable de alimentacién al terminal de
conexion a tierra. (Figura 4)

Conecte los modelos FV-THZY1G y FV-2KZY1G a los cables de alimentacién, el control remoto y los
aires acondicionados conectandolos Unicamente a los terminales de la unidad principal y no a los
terminales de la unidad secundaria. Los métodos para conectar el cable de alimentaciéon de la unidad
principal deben ser consistentes con los pasos del ® al ® anteriores.
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COMO INSTALAR

@Configure el volumen de aire de ventilacion (Figura 5).
De acuerdo con el rendimiento (Tabla 1) del modelo especifico de ventilador de recuperacion de
energia, debera seleccionar un volumen de aire de ventilacién que sea adecuado para el tamano de
la propiedad deslizando el interruptor (Figura 5) (Tabla 2). Para los modelos FV-THZY1G y
FV-2KZY1G, ajuste el volumen de aire de ventilacion Unicamente de la unidad principal.

(Tabla 1) (Tabla 2)
Prosid —
esrtegtliocg Volumen gsrtGéS%?cg Volumen $W1 S_WZ S_W3 SW4
Modelo N.°|Ranura| externa | de aire |Ranura| externa | de aire Configuracion del SA (aire de; SA (aire de; EA (alr§ de [EA (a|r§ de
: suministro)  [suministro)  |escape escape
(Pa) (m?/h) (Pa) (m*/h) \Qo(lxw(%nodf(%lg?o) Configuracién|Configuracion|Configuracion |Configuracion
H1 100 150 L1 36 90 del volumen |del volumen |del volumen |del volumen
H2 80 135 L2 29 81 de aire 1 de aire 2 de aire 1 de aire 2
PVISIYIGT 3T 64 | 120 [ 3| 23| 72 |[mian
H4 49 105 L4 18 63 (Cor]figuracién Hi Hi Hi Hi
H1 | 120 | 250 | (1| 435] 150 | |de fabrica) _ _
H2 97 225 L2 35 135 H2(L2) Hi Lo Hi Lo
FV-252Y1G H3 77 200 L3 28 120 H3(L3) Lo Hi Lo Hi
H4 59 175 L4 21 105 H4 (L4) Lo Lo Lo Lo
H1 140 350 L1 50,5 210
H2 113 315 L2 41 189 TT——
FV-352Y16G H3 90 280 L3 32 168 3
H4 69 245 L4 24,5 147
H1 130 500 L1 47 300
H2 105 450 L2 38 270
FV-502Y1G H3 83 400 L3 30 240
H4 64 350 L4 23 210
H1 150 650 L1 54 390
H2 122 585 L2 44 351
FV-652Y16 733 96 520 | L3 | 345 312
H4 74 455 L4 26,5 273
H1 150 800 L1 54 480
H2 122 720 L2 44 432 - -
FV-802Y1G H3 96 640 L3 34,5 384 © ©
H4 74 560 L4 26,5 336 % = % %
H1 150 1000 L1 54 600 SW1 SW2 SW3 SWa
FV-1KZY1G H2 122 900 L2 44 540 SA(airede  SA(airede  EA(airede  EA(airede
H3 96 800 L3 34,5 480 suministro)  suministro)  escape) escape)
H4 74 700 L4 265 420 golnﬁgluracién golnfi?uracién Configuracién Configuracion
‘ el volumen del volumen  del volumen del volumen
H1 130 1500 L1 48 900 de aire 1 de aire 2 de aire 1 de aire 2
A
Aire de suministro Aire de escape
H4 64 | 1050 | L4 24 630 Figura 5
H1 130 2000 L1 48 1200
H2 107 1800 L2 39 1080
FV2KZY1G T3 ™ 85 | 1600 [ L3 | 31| 960 #A ADVE RTENC'A%
H4 64 1400 L4 24 840

® Vuelva a colocar los tornillos que ha retirado en el
paso @ en la cubierta de la caja del equipo eléctrico.
(Figura 6)

Subunidad /A/\‘h

i
1 'II ~N

Cubierta

A A VBV conexion. De lo contrario, el cable
FV-357Y1G FV-1KZY1G B de alimentacion y los cables de
FV-50ZY1G Unidad principall | conexién podrian dafarse.

B Al colocar la cubierta de la caja del
equipo eléctrico, no ejerza una
presion excesiva en el cable de
alimentacion ni en los cables de

B Instale el cable de alimentacion y
los cables de conexién de manera
firme y compacte la cubierta de la
caja de equipos eléctricos para
evitar que se incline. Si la cubierta
de la caja de equipos eléctricos no

. ; ha sido instalada de manera firme,
de la caja Tornil : Cubiert ~ p
de equipos Tomilos Sg fqﬁ?éaos Cubr cr:a?a podria entrar polvo y humedad
electricos eléctricos Tornilos de equipos  Torillos| | qU€ podria provocar un incendio o
electricos  Figura 6 fugas eléctricas.

J
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PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

@®Después de la instalacion, asegurese de realizar una prueba para comprobar que el cableado sea

correcto.

@ Cuando haya comprobado que el cableado y la tensién de alimentacion son correctos, encienda el
aparato y compruebe el estado del flujo de aire y del suministro de aire segun lo que se indica en la

siguiente tabla.

Control remoto

ENCENDIDO/APAGADO

Aire de suministro/Detencion

Cambiar el volumen
de aire

Alto/Bajo

Compruebe si el volumen de aire cambia al cambiar
el volumen de aire.

Seleccion del modo
de operacion

Intercambio término/
Ventilacién normal

Compruebe si el aparato cambia cuando selecciona
el modo de operacion. (El aparato se detiene
durante un rato cuando cambia)

@ Si se produce alguna anormalidad, «APAGUE» inmediatamente el disyuntor correspondiente y
vuelva a confirmar el cableado.

Situacién

Andlisis

Descripcion

@ Ll aparato no se inicia
inmediatamente al activar
el control remoto.

@ El amortiguador OA se
enciende primero.

@ Esto es normal. Espere unos 15
segundos.

@ El aparato no se inicia al
activar el control remoto.

@® El suministro eléctrico
no es normal.

@ Comprobar el suministro
eléctrico.

@ Comprobar si el cableado
es correcto.

@ Comprobar el cableado segun lo
que indique el diagrama de
cableado.

@El aire no sale.

@ Hay fugas en el conducto
0 esta bloqueado.

@ Compruebe que no haya ninguna
fuga en el conducto y que no
esté bloqueado.

@®Ruido

@ Las fijaciones estan sueltas.

@® Compruebe los soportes de
suspension y asegurese de que
no estan sueltos.

@ £/ impulsor funciona de
manera anormal.

@ Pongase en contacto con el
proveedor.

@ La conexion entre el
adaptador y el conducto
no es normal.

@ Compruebe que el adaptador y
el conducto estén conectados
de manera correcta y firme.

@ Después de llevar a cabo la prueba, hay que instalar la cubierta de la caja de equipos eléctricos

correctamente.

@ Pegue la etiqueta del modelo cerca del conmutador.
Encontrara la etiqueta del modelo en una bolsa de plastico con las instrucciones. No se olvide de

usar la etiqueta.




DIAGRAMA DE CABLEADO

Conecte los cables indicados por las lineas discontinuas.
BFV-152Y1G, FV-25Z2Y1G, FV-35ZY1G, FV-50ZY1G

Unidad

P !

Motor del Motor |
amorti- del amorti-
guador RA uador O

o [06609]
‘ CN20  CN21  CN17  CN18
MR =
% (SW4]c " S|e
Configuracion de o ——o——
‘ volumen de aire EA 2) — l N
| 1Sw3 =1 -
(Configuracion del ° SW1
volumen de aire EA 1) ° sW2
| 1 sw2 2 |, O |
(Configuracion del Ol C(SE/I\
volumen de aire SA 2) . L& B
w (SW1f del i
Configuracion de Lo o= —
volumen de aire SA 1) Damper
‘ (N5 CN4 CN1
koooool |Qooooon| °9Q
jo[404441] Blancold

CALALA

)
i REACTOR

Interruptor omnipolar
(Subministrado en el sitio)
(Distancia de separacion del punto
de contacto superior a 3 mm)

~ Potencia subministrada
___220V-240V ~

| 50 Hz
I
A 1Tl 3
I I | e
________ L Sto
=iy f ______ __Igi -om
- \%qr\_ S
=N —— — — — H-O0
B S Lol
-._\_\__' : | _ EOOM g
et LI
§: Lo dSlstenga | —
e contro
: : : : central ContrtOI
IR remoto
[
I Lol
Pl
vV VY
Segunda unidad
*Debe suministrarse la fuente de alimentacion y el interruptor
omnipolar durante el encendido y después de la segunda

WFV-65Z2Y1G, FV-80ZY1G, FV-1KZY1G

Motor de Motor
amorti- del amorti-
uador RA uador 0A

Unidad

----- By
CN20 CN21 CN17  CN18
AT
% (SW4f del ik
Configuracion de . I
‘ vqumen deaireEA2) — l N
ﬁ (Configuracion del . SW1
volumen de aire EA 1) ° W2
SW2 o |2 o
ﬂ (Configuracion el Sl. o— |-
vqumen de aire SA2) . Lo
HE
ﬁ (Configuracion del Lo o—
volumen de aire SA 1) Damper
‘ N5 N4 N1
ooooool |Qoooono| LF‘
\
4] Blanco[®
T REACTOR

unidad.

Interruptor omnipolar
(Subministrado en el sitio)
(Distancia de separacion del punto
de contacto superior a 3 mm)

~ Potencia subministrada
__.220V-240V ~

| 50 Hz
N M |l
________ | En?
I IR =ae=
=i_| Hil= &
D Y G 3
“-{:\ ______ Lo
N it _[lml| S
——l—%—%—l B()| B
A
‘: l l l dSlstenga | LA
e contro
' : : : central Control
b remoto
[
‘ I Lol
R
V2R AV

Segunda unidad

*Debe suministrarse la fuente de alimentacion y el interruptor
omnipolar durante el encendido y después de la segunda

unidad.
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DIAGRAMA DE CABLEADO

WFV-THZY1G, FV-2KZY1G

- Unidad
| -2 Interruptor omnipolar
otorrttie otorr?_e otorrttie otorr?_e @ ﬁSL_meln_lstrado en el _Sl,tIO)
ueiarhly \ qiaor0 Subunidad ekl \ qiaor 0 Unidad principal Distancia de separacion del
- - o) punto de contacto superior
T T T T a 3 mm
gLt ekt ditti ety _..23mm) .
CN20 CN21 CN17  CN18 CN20 CN21 CN17  CN18 / | POteI"!CI_a
| = i =i . ___subministrada
V w4 2 | L | ek N g L r 220 V-240 V ~
(Configuracion del o Configuracion del _ 50 Hz
| volumen de aire EA 2) — —_I_ N volumen de aire EA 2) -I
| | Sw3 =l | ] Sw3 ~ T T <
(Configuracion del o SWi (Configuracion del \OZ X E n
volumen de aire EA 1) ° s volumen de aire EA 1) 4=~~~ N gmg
of | |} SW2 """ Aol || SW2 | | @ —_—— H-o. [ |2
| | sw2 2. oM | [ 1w o A T[S
ﬂ (Configuracion del S|, . ﬂ (Configuracion del S M‘ o __up
volumen de aire SA 2) LO volumen de aire SA 2) =i R | Y] .
SW1 o o SW1 | - 11 (OM o
| _— HI I o SR Il
(Configuracion del Lo | Dar’ (Configuracion del Lo — —}— ?—F-' A0|R
volumen de aire SA 1) amper volumen de aire SA 1) |11 sistema’ VLA
N5 (N4 N5 CN4 | || decontrol  Control
| ° oo 15 CN16 . coo N1 porgocentral o oto
T e G T N
| Rojo[do588 8] Blanco[boddl]] Rojo[8o4844]Blanco[bo858 8] : : :
' . .I.'.. Y v oey -
Y % Segunda unidad
*Debe suministrarse la fuente de
alimentacion y el interruptor omnipolar
durante el encendido y después de la
segunda unidad.

Informacion sobre la eliminacion de equipos eléctricos (hogares particulares)

Los aparatos eléctricos o electrénicos usados no deben ser mezclados con los residuos
domeésticos generales. Para un tratamiento, recuperacion y reciclaje adecuado, tome estos
productos a puntos de coleccion designados, donde seran aceptados sin cargos adicionales.
Alternativamente, en algunos paises podra devolverlo a su minorista local al comprar un
nuevo aparato. Desechar un producto correctamente ayudara a preservar recursos valiosos y
prevenir cualquier efecto negativo potencial en la salud humana y en el entorno, que de otro

mmmm ™Modo pudiera surgir del manejo inadecuado de residuos. Péngase en contacto con su punto
de recogida designado mas cercano. Puede haber sanciones por una incorrecta eliminacién
de este residuo, de acuerdo con la legislacion nacional.

Para obtener mas informacion sobre la recogida o reciclaje, contacte con su ayuntamiento.
Informacion sobre el desecho en otros paises fuera de la Unién Europea.
Este simbolo solo es valido en la Unién Europea.

Si quiere desechar este aparato, pdngase en contacto con su proveedor o las autoridades locales y
pregunte el método de deshecho correcto.

Panasonic Ecology Systems Guangdong Co., Ltd.
2 South Chaogui Road, Shunde High Tech Industrial Zone,
Foshan, Guangdong 528306, China

Representante Autorizado para la UE:
Panasonic Marketing Europe GmbH |I ||
Panasonic Testing Centre

Winsbergring 15, 22525 Hamburgo, Alemania

Panasonic UK, a branch of Panasonic Marketing Europe GmbH Maxis 2,
Western Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1RT, UK



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Ventilateur récupérateur d'énergie

N° de modéle FV-15ZY1G  FV-25ZY1G  FV-35ZY1G
FV-50ZY1G  FV-65Z2Y1G FV-80Z2Y1G
FV-1KZY1G FV-THZY1G FV-2KZY1G

Veuillez lire la section « INSTRUCTIONS DE SECURITE » avant toute installation de ce produit.

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Panasonic.

Veuillez lire attentivement les instructions d'installation avant toute installation de ce produit.
Le non-respect des instructions peut entrainer des blessures ou des dommages matériels.
Veuillez conserver ces instructions a des fins de références ultérieures.

INSTRUCTIONS DE SECURITE ~ (soomeziespecter anes )

N

(mDébranchez I'alimentation &lectrique avant tout entretien.

B Cet appareil peut étre utilisé par des enfants agés de 8 ans et plus et des personnes ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de
connaissances si elles sont supervisées ou si elles ont recu des instructions concernant l'utilisation
de l'appareil de maniere sire et si elles comprennent les dangers inhérents. Le nettoyage et la
maintenance par |'utilisateur ne doivent pas étre effectués par des enfants sans surveillance.

WS le cordon d'alimentation est endommagé, il doit étre remplacé par le fabricant, son technicien

L ou des personnes possédant les mémes qualifications pour éviter tout danger. )

Les instructions suivantes doivent étre strictement respectées afin de prévenir les blessures aux
utilisateurs et autres personnes, ou des dommages matériels.

B Les degrés de blessures ou de dommages qui peuvent se produire si les instructions sont ignorées et
si le produit n'est pas utilisé correctement ont été classés et décrits par les indications suivantes.

Cette indication signifie : Il faut prendre

A AVE RTI S S E M E NT au sérieux le fait que cela peut entrainer

la mort ou des blessures graves.
Cette indication signifie : Il faut prendre

A ATT E N T I O N au sérieux le fait que cela peut entrainer

des blessures ou des dommages physiques.
B Les types d'instructions qui doivent étre observés ont été classés et décrits par les pictogrammes
suivants.

A Ce symbole indique qu'il s'agit de la rubrique « ATTENTION ».

® ® Ce symbole indique I'élément « INTERDIT » de suivre.

o 9 Ce symbole indique ['¢lément « OBLIGATOIRE » qui doit étre suivi sans défaillance.
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

A AVERTISSEMENT

52

4 . .

N'installez pas le produit selon une
méthode qui n'est pas approuvée
dans les instructions.

Une mauvaise installation peut
® provoquer un choc électrique ou un
incendie.
.
( . ey A N
Le produit doit étre mis a la terre.
Dans le cas contraire, il peut provoquer
@ un choc électrique en cas de défaut
- J

ou de fuite électrique.

p
Veuillez installer un interrupteur

multipolaire approprié avec une

séparation des contacts de plus de

3 mm (fourni par le site). Veuillez

utiliser l'interrupteur avec un courant

nominal supérieur a 10 A.

Dans le cas contraire, un court-circuit
0 pourrait se produire et provoquer un
L incendie.
[ N'installez pas I'entrée d'air extérieur
dans des endroits ou des gaz
combustibles ou d'autres gaz

d'échappement pourraient pénétrer
dans l'appareil.

Dans le cas contraire, cela peut
® provoquer une hypoxie en intérieur ou
§ une pollution de l'air, voire un incendie.
[ N'installez pas I'appareil ou I'entrée
d'air de la piece dans des endroits tels
que des usines de fabrication de
machines, des usines chimiques ou
des installations de recherche ou des
gaz nocifs ou des gaz contenant des
ingrédients corrosifs, notamment des
acides, des alcalis, des solvants
organiques et de la peinture, sont
générés.
Dans le cas contraire, cela peut

provoquer un empoisonnement ou un
incendie d0 a la corrosion interne ou a

L

[ Le produit doit étre installé par des
professionnels ou du personnel
formé ayant une expertise et des
compétences équivalentes,
conformément aux regles de cablage
nationales.

Dans le cas contraire, des fuites
électriques, des chocs électriques ou
un incendie peuvent se produire en
raison d'un cablage incorrect, d'un
cablage torsadé ou d'un serrage

des fils.
J
[ Ne faites pas fonctionner 'appareil )
a une tension différente de la
tension nominale.
Dans le cas contraire, cela pourrait
® endommager le produit ou entrainer
un risque d'incendie.
N\ J
§

( Z - -\ N
Eviter le reflux de gaz dans la piece a

partir d'un conduit de fumée ouvert
avec du gaz inflammable ou d'autres
appareils a feu ouvert.

Sinon, cela peut provoquer un
incendie.

p
N'installez pas le produit ou I'entrée
d'air de la piece dans des endroits ou il
y a de fortes fumées d'huile de cuisson.

Sinon, cela peut

® provoguer la pollution

= Teatee dai olfactlvel.l Le filtre ou le
=4 dela piece noyau d'échange de

de I'huile, sous peine de
provoquer un incendie.

chaleur ne peut pas étre
utilisé s'il est obstrué par

[ N'installez pas cet appareil dans un
endroit ou il pourrait étre exposé a
des fuites de gaz combustible.

Si du gaz s'accumule autour de
l'appareil, il peut provoquer un incendie.

la détérioration du produit.

O

-

J




INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

A ATTENTION

[ Fixez solidement ce produit.

f . . N
Les composants de I'appareil doivent
étre installés en toute sécurité.

Ll

[ En raison de la position d'installation |
différente des disjoncteurs spéciaux,
veuillez installer un disjoncteur
anti-fluage.

L.

4 N N N N
Faites attention a la rotation du
propulseur causée par le refoulement
de l'air dans le conduit d'air.

Bien que l'alimentation soit coupée,
A une rotation des piéces peut se

§ produire et entrainer des blessures.

)
Veillez a ce que le produit soit
transporté et installé par deux
ingénieurs ou plus. Faites attention

au centre de gravité et au poids du
produit lorsque vous le déplacez.

L

)
Lorsque vous percez ou coupez le
mur ou le plafond, n'endommagez
pas les fils ou les conduits dans le mur.

Sinon, il peut tomber et provoquer des
blessures corporelles.

Ve

J

Sinon, il peut tomber et provoquer des
blessures corporelles.
J

Il peut provoquer des fuites électriques
si le disjoncteur anti-fluage n'est pas
installé.

J

N

La chute de l'appareil peut provoquer
des blessures.

i'i Sinon, cela peut provoquer un risque

pour la sécurité.

~
&

[ Les pieces spécialisées ou dédiées,
telles que les fixations de montage,
doivent étre utilisées si de telles
pieces sont fournies (y compris les
accessoires).

L.

4 N\
N'installez pas I'entrée d'air extérieur
a proximité d'une source de pollution.

O

La structure du batiment et la visserie
utilisée pour installer le produit
doivent avoir une résistance
suffisante pour supporter plus de 5
fois le poids du produit. Elles doivent
étre renforcées si leur résistance est
insuffisante.

g f”f! !\\

 Veillez & ne pas tordre le produit ni
lui appliquer une charge excessive
pendant le montage.

Sinon, l'appareil peut tomber et
provoquer ainsi des blessures corporelles.

-

Sinon, elle risque de polluer ['air
intérieur.

-

&

Sinon, l'appareil peut
tomber et provoquer
des blessures
corporelles.

/0

La chute de l'appareil peut provoquer
des blessures.

O

-

&
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

A ATTENTION

e . . 7
N'installez pas le produit ou I'entrée
d'air de la piece dans des endroits ou

de l'air a haute température ou a
forte humidité pourrait pénétrer
dans le prodult

Entrée d'air de la piéce

Dans le cas contraire, de
la rosée peut se former a
l'intérieur de l'appareil,
provoquant une
électrocution ou des
gouttes d'eau et
entrainant des
dommages matériels.

( . s = N

Installez I'entrée d'air extérieur a un
endroit ou l'air vicié du produit ne
reflue pas directement.

0 Dans le cas contraire, il peut entrainer
-

une pollution de l'air intérieur et nuire
ainsi a la santé.
[ Isoler thermiquement le conduit
extérieur (y compris le c6té intérieur,
si nécessaire) pour éviter la
condensation.

.

le condensat peut pénétrer dans le
batiment et causer des dommages.

Si l'isolation thermique n'est pas adéquate,

)
Lorsque le plafond est soumis a des

installez un ventilateur au plafond.

Sinon, cela peut provoquer un incendie
et une fuite électrique.

-

températures et a une humidité élevées,

s

N

N'installez pas le produit ou I'entrée
d'air de la piece dans des endroits a
haute température (ou la température
ambiante dépasse 40 C) ou dans des
endroits en contact direct avec des
sources de chaleur.

L'utilisation de cet appareil

dans des conditions de
temperature élevée peut
entraTner une déformation
du filtre, du noyau d'échange
de chaleur ou une usure du
moteur.

it

(&

4 N N N B N R
Veuillez installer des filets anti-oiseaux

ou des mesures de prévention
similaires dans la hotte.

Veuillez éliminer les anomalies telles que
les nids d'oiseaux, sinon cela peut entrainer

un manque d'oxygéne dans la piece.

[ N'installez pas le produit dans des

endroits poussiéreux ou sales.

Dans le cas contraire, le filtre risque

d'étre obstrué par de la poussiére ou
des saletés, ce qui risque de bloquer
l'entrée d'air extérieur ou de réduire la
durée de vie du filtre.

[ Ninstallez pas le produit dans un

O

environnement ou la température
intérieure est sensiblement inférieure
a la température extérieure.

Sinon, cela peut provoquer de la
condensation, un choc électrique et un
dysfonctionnement.

EXIGENCES RELATIVES A L'INSTALLATION

p

B Pour éviter les accidents, le produit
doit étre installé a au moins 2,3 m
au-dessus du sol.

Panneau de plafond

Le sol

~N

J
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EXIGENCES RELATIVES A L'INSTALLATION

p
HVeuillez éviter l'installation des conduits suivants.

(1) Flexion excessive (2) Courbes multiples (3) Réduction du diameétre du conduit
de raccordement

Cela peut entrainer un déclenchement imprévu.

- - ' - - - 7 -
—— Conditions d'utilisation et précautions
B Condition d'utilisation B Attention au givre et a la rosée
® Condition de I'air extérieur Comme le montre la figure suivante, on
Plage de température -10 ‘C~40 C suppose qu'une condition d'air absorbant a
humidité relative 85 % ou moins. haute température A et une condition d'air
® Condition de I'air intérieur absorbant a basse température B sont tracées

sur la figure linéaire, puis un air a haute
température A est échangé par l'appareil et le
point C représente la tendance de la courbe de

Plage de température -10 ‘C~40 C
humidité relative 85 % ou moins.

@ Exigences relatives a | mstallatllon — saturation. Dans ce cas, il y aura de la rosée ou
mémes que les conditions de l'air intérieur. du givre a l'intérieur de I'appareil. Pour
L'air intérieur fait ici référence a l'air d'un éviter cela, vous devez chauffer l'air &
salon équipé d'un climatiseur. N'utilisez 3 basse température de B 4 B' &
pas ce produit dans des entrepbts pour que C'soit en dessous de &
réfrigérés ou dans tout autre endroit ou la courbe de saturation avant
la température varie fortement, méme si d'entrer dans l'appareil. &
elle se situe dans la plage de température c9$ A

indiquée ci-dessus.

Par exemple : conditions de l'air intérieur
Pendant la période de refroidissement :
température 27 ‘C humidité relative 50 %
Pendant la période de chauffage : BX------ ~dp'
température 20 'C humidité relative 40 %

Humidité absolue (kg/ kg")

Température séche (°C)

ACCESSOIRES FOURNIS

Les accessoires suivants sont fournis avec le produit dans lI'emballage. Au moment du déballage,
vérifiez si tous les accessoires sont inclus. Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter votre revendeur.

N°® Schéma Nom et but Qté.
® @ Instructions 4
@ Etiquette du modéle 1
©) Télécommande 1
@ Boite de commutation 1
® Vis (M4x8) 4
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NOMS ET DIMENSIONS DES PIECES

BFV-152Y1G, FV-25ZY1G, FV-35ZY1G, FV-50ZY1G, FV-65ZY1G, FV-80ZY1G, FV-1KZY1G

Unité : mm
modle | A B DB E LGl H KL M N e e
FV-15ZY1G | 860 | 666 | 786 | 610 | 289 |144,5| 102 | ®97,6 | ®150 | 395 |107,5| 116 | 168 ® 100
FV-25ZY1G | 860 | 791 786 | 735 | 289 [144,5| 102 | ®145 ®200 | 470 |132,5| 116 | 168 ® 150
FV-35ZY1G | 968 | 930 | 895 | 874 | 331 |165,5| 102 | 145 ®200 | 609 |132,5| 115 | 168 ® 150
FV-50ZY1G | 968 |1072 | 895 [1016| 331 [1655] 114 | ®195 | ®250 | 665 | 1755|115 | 168 ©200
FV-65ZY1G |1008 [1010 | 934 | 954 | 404 | 202 | 114 | ®195 | 250 | 638 158 | 121 | 168 ©200
FV-80ZY1G |1224 |1060 | 1148 [1004 | 404 | 202 | 122 | 245 ®300 | 633 |185,5| 121 | 168 ®250
FV-1KZY1G (1224 (1287 [ 1148 (1231 | 404 | 202 | 122 | ®245 ®300 | 860 |185,5| 121 | 168 ®250

|

A
‘ C ‘ /®
® ‘(Dimensions du point de suspension)
5
— | —
B \ — e
2 EA« «RA 2
G .. CAE (Air de la|=|— Fol
§(A|r vicié) viece) y g
g o ||
g elerg
3 ® —© 3
S oa SA> | 8
a A~ Arr | |— 2
g (Air soufflé) | g
& extérieur) . £
= g ~
=

1
B

i

i

N° | Nom de la piece | Qté.| N° | Nom de la piece Qté.| N° [Nom de la piece Qté.
(D | Cadre 1 Noyau d'échange de 1 Support de suspension 4
) | Adaptateur 4 | @ chaleur (FV-152Y1G) @1 |Boitier de I'équipement électrique | 1
3 | Propulseur d'EA | 1 Noyau d'échange de 5 12 |Moteur de l'amortisseur d'OA 1
@) | Propulseur d'SA | 1 chaleur (autres modéles) @3 | Moteur de l'amortisseur d'RA 1
Moteur d'EA 1 Filtre d'RA 1 , ,

© - — Amortisseur anti-retour d'EA 1
® | Moteur d'SA 1 | © | Filtre extérieur 2
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NOMS ET DIMENSIONS DES PIECES

BWFV-THZY1G, FV-2KZY1G

Unité : mm
N° de Diamétre du
modéle A B c D E F G H ) K L M conduit applicable
FV-THZY1G [1224| 1141|1127 1004| 808 | 202 | 122 | 245 | ®300 | 663 | 185,5| 121 | 168 ®250
FV-2KZY1G [ 1224|1368 | 1127|1231 808 | 202 | 122 | ®245 | 300 | 860 | 185,5| 121 | 168 ®250
A
E C /@ E
% F @ \ (Dimensions du point de suspension) ‘ F
S e — . -
f %\ € EAe T @ @
! & (Air vicié) J «RA  T|— \/ Wi
' ‘ é ©) ZZI I (Air de la pigce)
Sous-unite ) APPareil £ %21 I g Apparelg, o its
principal] ~|  ®[8 == =il Olw principal |~
3 ®/\ T ®
‘ \ P —~ a5 | I
aYa 2o < %=L O
(- 5 (Air soufflé)y \ !
\\J \\ 5 extérieur) | i ——1 '
T = = ST .
7 s
N
- II/ Appareil g ] i T i
L ] principal L H pparel b D
e = pa :
—— N N - e #/ i =
- II = Sous-unité ) Z s I D
. P
N° | Nom de la piéce | Qté. | N° | Nom de la piece Qté. | N° | Nom de la piece Qté.
(D | Cadre 1 | ® | Moteur d'SA 2 | @) | Support de suspension 2 8
(2 | Adaptateur 8 | (@ | Noyau d'échange de chaleur| 4 | (@2 | Boitier de I'équipement électrique | 1
(3 | Propulseur d'EA | 2 Filtre d'RA 2 | 43 | Moteur de l'amortisseur d'OA 2
(4) | Propulseur d'SA | 2 | Q) | Filtre extérieur 4 Moteur de I'amortisseur d'RA 2
(5 | Moteur d'EA 2 Support de suspension 1 4 | a9 | Amortisseur anti-retour d'EA 2
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TRAVAUX AVANT L'INSTALLATION

@®Veillez a respecter une distance de sécurité (Figure 1)

(1)Veillez a ce que la distance entre le dessous de l'appareil et le panneau de plafond soit supérieure
a25mm.

(2)Veillez a ce que la distance entre le haut de I'appareil et la face de montage des supports soit
supérieure a 25 mm.

Au-dessus de 25 mm Au-dessus de 25 mm
I T T T T T T / ‘/\ (‘ /
. .. D
] B Appareil principal B

( \) S ité In
us-uni .
Au-dessus de 25 mm ° € b

Panneau de plafond L -

- -

Au-dessus de 25 k

Panneau de plafond

Figure 1

@Définir 'ouverture d'inspection (Figure 2)
(1)Aucun autre appareil ne doit étre placé a l'intérieur de la zone de rainurage a double point, qui
est réservée a la maintenance.
(2)Lors de l'installation inversée, la position de l'ouverture d'inspection doit également respecter la
relation dimensionnelle illustrée a la figure 2.

Unité : mm
[I (0] (0]
(0] (o)
N° de modele| A B U;
FV-15ZY1G | 210 | 200
FV-252Y1G | 210 | 200 = i
FV-352Y1G | 288 | 230 51 |
FV-50ZY1G | 288 | 230 28| o
FV-65ZY1G | 308 | 250 R8s | | 1A
FV-80ZY1G | 464 | 310 £ ;z : |
FV-1KZY1G | 464 | 310 3 '
FV-THZY1G | 464 | 310 I I I
FV-2KZY1G | 464 | 310 A 450 B =
Dimensions de -
l'ouverture d'inspection Figure 2




PROCEDURE D'INSTALLATION

Binstallation d'un ventilateur récupérateur d'énergie
@®Schéma de montage (Figure 1, Figure 2, Figure 3)

BWFV-152Y1G, FV-25ZY1G, FV-35Z2Y1G, FV-50ZY1G, FV-652Y1G, FV-80ZY1G, FV-1KZY1G
Support Support

SA
(Air soufflé

(air extérieur) . (air vicié) Conduit d'air de la piece Conduit d'air de la piéce (air vicié) (air

| extérieur)

Installation avant Installation inversée
BFV-THZY1G, FV-2KZY1G
Support Conduit d'air de la piece Conduit d'air de la piece  gypport

5% /
L\
' >
=
=las)
Q.
g!
[E

_ OA # SA OA

(air extérieur | Afl frl ) air extérieur)
“soufflé
(air vicié ~—~ ir vicié)
< == .y
. OA iece)~ (Air de la piece) 7 OA
(air extérieur T < A 1 (air extérieur)
(air vicié) l

Installation avant Installation inversée Figure 1

B Support

Ecrou (fourni par le site)
Rondelle (fournie par le site)

Ecrou (fourni par le site)
Rondelle (fournie par le site)

Support (fourni par le site) Support (fourni par le site)

Installation avant Installation inversée Figure 2

ML a sortie d'air vicié (EA) est équipée d'un amortisseur anti-retour.
Lorsque la direction de la suspension est opposée a la direction indiquée dans la figure suivante,

veuillez desserrer les vis et réinstaller la sortie d'air jusqu'a ce que la marque de la fleche soit
orientée vers le haut.

Raccordement a la sortie d'air
Ne pas percer
les vis

Fleche vers
le haut

Sortie de l'air vicié (EA)

Amortisseur anti-retour

N

Figure 3
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PROCEDURE D'INSTALLATION

@Positionnement et installation des supports
(Figure 1)

(1)Veuillez placer les supports en fonction des
pieces de support du ventilateur récupérateur
d'énergie. (Fournis par le site : M10-M12)

(2)Installez les pieces de support (4) du ventilateur
récupérateur d'énergie sur les supports (fournis
par le site).

~ /N ATTENTION -

Veillez a installer fermement les
supports, les rondelles et les écrous.

LU

HMinstallation des conduits
®Lors de l'installation des conduits (2 ou 4)

Sinon, le produit risque de tomber et
de provoquer ainsi des blessures.

Ecrou (fourni par le site
Rondelle (fournie par le site)

Support (fourni par le site)

Support (fourni par le site)

Support de suspension
Figure 1

raccordés au coté extérieur, inclinez les
conduits vers l'extérieur (avec une pente de
1/100 a 1/50) afin d'éviter la pénétration de
l'eau de pluie. (Figure 2)

Notification

Suspendez les conduits (fournis par le site) au
plafond a l'aide de pieces de support (fournies

Matériau d'isolation
(Un adaptateur et du ruban adhésif en
aluminium sont nécessaires pour l'isolation).

=

Conduit d'air extérieur ;
Conduit d'air vicié

“ﬁnclinaison

1/100~1/50

par le site) afin d'éviter qu'une force extérieure
ne s'exerce sur le ventilateur récupérateur
d'énergie.

Ruban d'aluminium/

Piece de support Figure 2

@ Scellez le joint de l'adaptateur et le conduit
(fourni par le site) avec du ruban d'aluminium
(fourni par le site) ou du ruban d'étanchéité
(fourni par le site) pour éviter les fuites d'air.

@ Enveloppez de matériaux d'isolation (fournis
par le site) a I'extérieur de la jonction entre
l'adaptateur et le conduit. (Figure 3)

Matériau d'isolation
Figure 3

Ruban d'aluminium ou
ruban d'étanchéité

@ |solez les conduits (2 ou 4) directement
exposés a l'extérieur. (Figure 4)
(Matériau suggéré : laine de verre,
épaisseur 25 mm)

®Installez la hotte a I'extérieur.
(Veuillez acheter une hotte ou un bouchon
de ventilation séparément en fonction de la
taille du conduit).

Matériau d'isolation

Matériau d'isolation Figure 4

Notification

Pour les modéles FV-THZY1G et FV-2KZY1G,
raccordez les conduits a l'unité principale et a
['unité secondaire séparément.
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PROCEDURE D'INSTALLATION

~/I\ AVERTISSEMENT

Lorsqu'un tuyau métallique est utilisé,
si le tuyau traverse un mur a l'intérieur
duquel se trouve une structure
métallique, il faut éviter que le tuyau
métallique n'entre en contact avec la
structure métallique.

Il peut en résulter un choc électrique
ou un incendie.

O

— /N\ ATTENTION —

Lorsque le produit est utilisé dans un
environnement exposé a de nombreux
insectes ou avec des lampadaires autour
de I'entrée d'air extérieur et de la sortie
d'air vicié et ou les insectes sont facilement
attirés, il convient d'utiliser des hottes
équipées de filets anti-mouches avec le
produit. Des insectes peuvent étre aspirés
dans le ventilateur récupérateur d'énergie
a partir de la hotte. La hotte ne peut pas
empécher completement les insectes de

passer a travers la moustiquaire.

HMIinstallation de la télécommande et de la boite de commutation
Pour l'installation de la télécommande et de la boite de commutation, veuillez vous référer aux

instructions de la télécommande.

BBranchement des cables
@®Dénudez le cordon d'alimentation. (Figure 1)

Dénudez le cordon d'alimentation conformément

au schéma de cablage.
Si le cordon d'alimentation est dénudé, un
court-circuit ou un incendie peut se produire.

@O0uvrez le couvercle du boitier de I'équipement

électrique. (Figure 2)
(1)Retirez les vis du couvercle du boitier de
l'équipement électrique.

(2)Retirez le couvercle du boitier de I'équipement

électrique.

@Dévissez les vis du serre-cable de fixation du fil.

@Dévissez les vis du bornier, torsadez ensemble les
fils de cuivre de chaque ame, passez les fils dans la

prise de fil et le serre-cable correspondants,

insérez-les dans la partie cablage du bornier, et

assurez-vous gu'ils sont tous insérés sous les
rondelles. (Figure 3)

BSchéma de A Fil de cuivre
cablage 8"
A m£
3 Fil de terre
Y (jaune et vert)
= Gaine
Unité : mm Figure 1
BFV-152Y1G EFV-652Y1G WFV-THZY1G
FV-25ZY1G FV-80ZY1G FV-2KZY1G
FV-35ZY1G FV-1KZY1G Appareil
FV-50ZY1G principal

.
/ Couvercle

Couvercle N
du boitier de vis du boitier de Couvercle
l'équipement I'équipement du boitier de
électrique électrique s léquipement Vis
électrique .
Figure 2
WProfil de la borne a trou Vis
Rondelle
Fil de cuivre
4

—

Enrouler et fixer les fils de cuivre sur les bornes
Figure 3
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PROCEDURE D'INSTALLATION

®Connectez les fils aux positions correspondantes selon le schéma de cablage.

(1)1l est recommandé d'utiliser le fil (fil souple) avec une tension nominale de 300 /500 V pour relier
le cordon d'alimentation a l'interrupteur, comme le stipule la norme 60227 IEC 53.

(2) Utilisez un fil a trois conducteurs contenant un fil vert/jaune, chaque conducteur devant avoir une
section de 2,5 mm?. (Effectuer le cablage conformément aux lois et réglementations locales)

(3) Utilisez un fil & deux conducteurs pour relier les bornes SW1 et SW2 a la télécommande, et un fil &
quatre conducteurs pour relier les autres bornes a la télécommande. Chaque conducteur doit avoir
une section de 1,5 mm?. (Effectuer le cablage conformément aux lois et réglementations locales)

(4)Si vous utilisez la fonction de verrouillage avec un climatiseur, utilisez un fil unipolaire d'une section
de 2,5 mm? pour connecter la borne SW2 a HI, comme indiqué dans la figure 4 ; utilisez un fil
bipolaire d'une section de 2,5 mm? pour connecter la borne SW1, COM au contact hors tension.
(Effectuer le cablage conformément aux lois et réglementations locales).

Notification

@®Ne pas utiliser la fonction de climatisation et la télécommande en méme temps.

M En cas d'emboitement avec le climatiseur

Borne de terre 2 S'assurer que les fils de
L o I= | connexion sont bien fixés.
_— B
_| Cordon Controleur
&

CcOM

LO

N d'alimentation pour
climatiseur
w1
Contact —Alimentation du

hors — climatiseur

S'assurer tension

queles fils i Stiseur
] de connexion

HI

Dampel

@LAL A NS N INA| (N N

sont bien
fixés.

Figure 4

©Fixez le fil de terre (fils jaune et vert) du cordon d'alimentation a la borne de terre. (Figure 4)

Notification

Raccordez les modéles FV-THZY1G et FV-2KZY1G aux cordons d'alimentation, a la télécommande et
aux climatiseurs en les connectant uniquement aux bornes de l'unité principale plutdt qu'aux bornes de
l'unité secondaire. Les méthodes de raccordement du cordon d'alimentation a l'unité principale sont
conformes aux étapes @ a @ ci-dessus.
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PROCEDURE D'INSTALLATION

@Réglez le volume d'air de ventilation (Figure 5).
En fonction des performances (tableau 1) du modele de ventilateur récupérateur d'énergie,
sélectionnez un volume d'air de ventilation adapté a la taille du batiment en faisant glisser le
commutateur (figure 5) (tableau 2). Pour les modéles FV-THZY1G et FV-2KZY1G, réglez le volume
d'air de ventilation de l'unité principale uniquement.

Fixez a nouveau les vis retirées a I'étape @ sur le
couvercle du boitier de I'équipement électrique.
(Figure 6)

Couvercle du

BWFV-152Y1G WFV-652Y1G BWFV-1HZY1G - ion ri 18
FV-257Y1G AV-807Y1G N-2KZY1G Iesdflls de connexion risquent d'étre
FV-35ZY1G FV-1KZY1G Apparell endommages.

FV-50ZY1G orincipal | |l Installez fermement le cordon

(Tableau 1) (Tableau 2)
sPtrgtSiSigg Volume Pression Volume Réql d SWi SW2 SW3 Sw4
n’\wloéié?le Encoche exteqrne d'air  |Encoche Séi%'eqrﬁg d'air vglgrzgeed';r SA (air soufflé) [SA (air soufflé) | EA (air vicié) | EA (air vicié)
layd Réglagedu | Réglagedu | Réglagedu | Réglage du
o %—j‘(}) “ng X (3PZ) (m;/g) H (Elevé) ouLL (Bas) volume d'air 1 | volume d'air 2 | volume d'air 1 | volume d'air 2
H1 (L1) . . . .
FV157Y1G H2 80 135 L2 29 81 (Réglage d'usine) Hi Hi Hi Hi
H3 64 120 L3 23 72 - -
Ha | 49| 105 | 14 | 18 | 63 | 22 Hi Lo Hi Lo
H1 | 120 | 250 | L1 | 43,5] 150 | H3(L3) Lo Hi Lo Hi
evosrviGlHZ |97 [ 225 [12 [735 [ 135 | LH4(4) Lo Lo Lo Lo
H3 77 200 L3 28 120
H4 59 175 L4 21 105 T
H1 140 350 L1 50,5 210
H2 113 315 L2 41 189
FV-352Y1G 3 90 280 | L3 | 32 168
H4 69 245 L4 24,5 147
H1 130 500 L1 47 300
H2 105 450 L2 38 270
FV-502Y16G H3 83 400 L3 30 240
H4 64 350 L4 23 210
H1 150 650 L1 54 390
H2 122 585 L2 44 351
FV-652Y1G H3 96 520 L3 34,5 312
H4 74 455 L4 26,5 273
H1 | 150 800 | L1 54 480 |E| o|i| )
: H2 122 720 L2 44 432 T T
FV-802Y1G H3 96 640 L3 34,5 384 -SW1 -SWZ iSW3 i'SW4
ﬂ? 173 1388 ::411 2645 2(3)8 SA (air soufflé) SA (air soufflé) EA (airvicié)  EA (air vicié)
> > Réglage du Réglage du Réglagedu  Réglage du
FV-1KZY1G H2 122 900 L2 44 540 volume dair 1 volume d'air 2 volume d'air 1 volume d'air 2
H3 96 800 L3 34,5 480
H4 74 700 L4 26,5 420 i 4 e vicid .
v =25 00 T - 500 Air soufflé Air vicié Figure 5
H2 107 1350 L2 39 810
PV-THIYIG i3T85 [ 1200 | 13 | 31 | 720
a0 | 2000 | L1 |45 700 AVERTISSEMENT
H1 130 2000 L1 48 1200
rvaconol 2107 [0 s | o
3851600 | B | 31| 960 M Lors de la fixation du couvercle du

boitier de I'équipement électrique,
n'appuyez pas sur le cordon
dalimentation et les fils de connexion.
Sinon, le cordon d'alimentation et

d'alimentation et les fils de connexion
et comprimez le couvercle du boitier
de I'équipement électrique pour
l'empécher de basculer. Sile
couvercle du boitier de I'¢quipement
électrique n'est pas bien installé, la
poussiere et 'humidité pénetrent

boftierde - Vis couverdle du Comverde di” | “I|  dans le boitier, ce qui peut
dlectrique lequipement ;- porterde provoquer un incendie et des
électrique électrique  Figure 6 fuites éIectrlques.
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TEST

@ Apres l'installation, veillez a effectuer un test pour vérifier que le cablage est correct.

@ Apres avoir vérifié le cablage et la tension d'alimentation, mettez I'appareil sous tension et vérifiez
les conditions de circulation de ['air et I'état de I'air soufflé conformément au tableau suivant.

Air soufflé/Arrét

Télécommande MARCHE / ARRET

Commutation du

Veuillez vérifier si le volume d'air change avec la
volume d'air

Elevé/Bas commutation du volume d'air.

Veuillez vérifier si le produit change en fonction du
mode de fonctionnement choisi.

(Le produit s'arréte pendant un certain temps lors du
changement de vitesse)

Sélection du mode

Fchange de chaleur/
de fonctionnement

Ventilation normale

@ En cas d'anomalie, mettez immédiatement le disjoncteur dédié sur « ARRET » et confirmez a
nouveau le cablage.

Situation

Analyse

Description

@ Le produit ne démarre pas

immédiatement lorsque la
télécommande est mise en

@ L'amortisseur d'OA sera
activé en premier.

@ C'est normal. Veuillez patienter
environ 15 secondes.

marche.

@ L'alimentation électrique

est anormale. @ Vérifiez l'alimentation électrique.

@ Le produit ne démarre pas

lorsque la télécommande

est mise en marche @ \/érifier si le cablage est

correct.

@ \/érifier le cablage conformément
au schéma de cablage.

@ Vérifier que le conduit ne
présente pas de fuites et qu'il
n'est pas obstrué.

@® Le conduit fuit ou est

L
@ L'air ne sort pas. obstrué.

@ \/érifiez les supports de
suspension et assurez-vous
qu'ils ne sont pas desserrés.

@ La visserie est desserrée.

@Bruit @ Le propulseur fonctionne

anormalement. @ Veuillez contacter le revendeur.

@® La connexion entre
l'adaptateur et le conduit
est anormale.

@ Vérifier que l'adaptateur et le
conduit sont correctement et
fermement connectés.

@ Aprés l'essai, le couvercle du boitier de I'équipement électrique doit étre installé correctement.

@ Veuillez coller I'étiquette du modeéle pres de l'interrupteur.
L'étiquette du modele est placée dans un sac en plastique avec les instructions. N'oubliez pas
d'utiliser I'étiquette.



SCHEMA DE CABLAGE

Connectez les fils indiqués par des lignes en pointillés.
BFV-152Y1G, FV-25Z2Y1G, FV-35ZY1G, FV-50ZY1G

il . .
- Appare Interrupteur multipolaire
4 oteur de IMotelgrde | (Fournls par Ile Slte) )
NYANCY, b (Distance de séparation des points
de contact supérieure a 3 mm)
‘ 20 N2l ONTT NI o >~~~ Alimentation fournie
[ o] ——1 - __220V-240V ~
W s O : = 50Hz
Réglage du ° o—— b
‘ volumed'airEA2) l N +
SW3 N B 1 O e TP <
%(Reglage du 2 \5\7\,—1———“— ol =y
volume d'air EA 1) 0 - ———— 1R am>
SW2 : i | p—— HiIE 8
™ © _"_\l\ ______ —oI N
w (Réglage du S| oM 1 1 \%,,r\_ _____ B
volume d'air SA 2) O [T F=p s Lol
| |SW1 ° == 11 _ iy
/' Relage du . (R SE I i
volume d'air SA 1) Damper [~ ~— l l | SystélmeA(+) LA |
‘ NS LS| |11 ide controle Télécommande
|oooooo| |Qooooon| o9 | : : : central
[
! Lol
‘Rouge 1. 18T Blanc boblld @ : | |
900000 — ol
REACTEUR v Vv vV
Moteur Moteur Deuxiéme unité
d'EA d SA *Une source d'alimentation et un interrupteur multipolaire
doivent étre fournis pour la mise en marche et I'arrét de la

WFV-65Z2Y1G, FV-80ZY1G, FV-1KZY1G

Moteur de Moteur de
Iamortlsseu ('amortisseu
d'RA d'0A

Appareil

r

REACTEUR
Moteur
d SA

deuxiéme unité.

Interrupteur multipolaire
(Fournis par le site)
(Distance de séparation des points

E de contact supérieure a 3 mm)
' ch1 N7 “18 J{ {"I*“’ Alimentation fournie
] ——1+- o __.220V-240V ~
%(Slg\églage du I L i 50 Hz
° Y I
‘ volume d'airEA2) l — N +
SW3 N e I i <
(Réglage du : sw1 I % ||@+"
volume d'air EA 1) ° === il U»m>
° w2 || N 2o
| Sw2 o |° e e T I i)
ﬂ(RegIagedu S| i I '\%,Ir\_ _____ D
volume d'air SA 2) O T k=4 |l Lo||
| | SW1 ° i = s I w9
(Réglage du Lo HoL:::—J;—Lfy' BO|[B || ©
volume d'air SA 1) Damper[" =7 1 I gystame’ (L2
| NS v an | 11 decontrole  Télécommande
|oooooo| |Qoooono| | [ central
\ N
: R
Blanc[ ‘ Pl
900000 b
A2

Deuxiéme unité

*Une source d'alimentation et un interrupteur multipolaire
doivent étre fournis pour la mise en marche et I'arrét de la

deuxieme unité.
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SCHEMA DE CABLAGE

WFV-THZY1G, FV-2KZY1G

_ — Appareil
| -2 Interrupteur multipolaire

Woteurde - /Moteur de Woteurde) Moteur de (Fournis par le Site)
VALY Sous-unité (motteey oot Appareil principal (Distance de séparation des points
(1 i { i ooy Copey de contact supérieure a 3 mm)
[B88884] [&8 ol |H_'l'l1 “ _ e Ay . .
N Nl NI N8 o ool NNt | , © =7 Alimentation fournie
| ] ? =1 {U . __220V-240V ~
| |Swa4 g L | |Sw4 = L r
(Réglage du “le | ﬂ (Réglage du Sl | 50 Hz
| volume d'air EA 2) :_—_I_ N volume d'air EA 2) :_—_I_ = I ‘I_
[ SW3 N [ SW3 | = T T T T T T T P
(Réglage du ° a1 (Réglage du R i % ||
volume d'air EA 1) o ° volume d'air EA 1) o B Jd |-———— - W am>
| sw2 RE Rl swa R - | A
(Réglage du 2l oM (Réglage du o T rT T T 1)
volumedalr SA 2) ° 0 volume d'air SA 2) ‘I:‘ P’I‘—————"f‘o
| | SW1 ° N | |SW1 =ET | — (o] ©
ﬂ (Réglage du R . ﬂ (Réglage du S __}_ ! F_. I:E(i B
volume d'airSA 1) Damper volume d'airSA 1) Damper[~—— | |?_| SystémeA(+) R |
| 2 12
CN5 CN4 CN5 CN4 | | | (decontrole  Télédcommande
| o coo CN15 CN16 o coo CN15 CN16 : (1 central
T G g Uit kbl | o
Rouge[80888] BIancILo | Rouge[$o4884] Blanc[bo888{] EE | I : : :
| ey 2 v
Deuxiéme unité
*Une source d'alimentation et un interrupteur
multipolaire doivent étre fournis pour la mise
en marche et l'arrét de la deuxieme unité.

Informations relatives a la mise au rebut des appareils électriques (domestiques a usage privé)

Les appareils électriques et électroménagers usagés ne doivent pas étre mélangés aux
ordures ménageres. Pour leur assurer un traitement, une récupération et un recyclage

ﬁ appropriés, veuillez confier ces produits a des points de collecte agréés qui les accepteront
——

gratuitement. Dans certains pays, vous pouvez aussi ramener le produit a votre revendeur
local contre l'achat d'un nouvel appareil. La mise au rebut correcte d'un produit contribue a
préserver de précieuses ressources et a éviter des effets potentiellement négatifs sur la santé
humaine et I'environnement, qui pourraient étre dus a un traitement inapproprié des déchets.
Veuillez contacter votre point de collecte agréé le plus proche. Des amendes peuvent étre
appliquées si la mise au rebut de ce déchet n'est pas confrome a la Iégislation locale.

Pour plus d'informations sur la collecte et le recyclage, veuillez contacter votre municipalité locale.
Informations relatives a la mise au rebut dans des pays hors Union européenne.

Ce symbole est valide uniguement en Union européenne.

Si vous souhaitez éliminer cet appareil, veuillez contacter les autorités locales ou le revendeur et vous
renseigner sur la méthode de mise au rebut correcte.

Panasonic Ecology Systems Guangdong Co., Ltd.

2 South Chaogui Road, Shunde High Tech Industrial Zone, Foshan, Guangdong 528306, China
Représentant autorisé dans I'UE :

Panasonic Marketing Europe GmbH ||||

Panasonic Testing Centre

Winsbergring 15, 22525 Hambourg, Allemagne

Panasonic UK, a branch of Panasonic Marketing Europe GmbH Maxis 2,
Western Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1RT, UK

66



UPUTE ZA UGRADNJU

Ventilator za povrat energije

Brojmodela FV-15ZY1G FV-25ZY1G FV-35ZY1G
FV-50ZY1G  FV-65Z2Y1G FV-80Z2Y1G
FV-1KZY1G FV-THZY1G FV-2KZY1G

Svakako procitajte odjeljak “SIGURNOSNE UPUTE” prije ugradnje.

Zahvaljujemo vam na kupniji ovog Panasonic uredaja.

Pazljivo procitajte ove upute za ugradnju prije ugradnje. Nepostivanje ovih uputa moze dovesti do ozljede ili
oSteéenja imovine.

Sacuvaijte ove upute za buduce reference.

SIGURNOSNE UPUTE (Strogo se pridriavajte)

fllskljuéite napajanje prije odrzavanja. )

B Uredaj smiju koristiti djeca u dobi od osam godina i starija, kao i osobe sa smanjenim fizickim, senzornim ili
mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako ga koriste pod nadzorom ili su primili upute o
uporabi uredaja na siguran nacin i razumiju potencijalne opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uredajem. Djeca
ne smiju obavljati ¢iS¢enje i odrzavanje bez nadzora.

M Ako je kabel za napajanje oste¢en, mora ga zamijeniti proizvodac, njegov ovlasteni serviser ili osoba sli¢nih

L kvalifikacija, kako bi se izbjegla opasnost. )

Sljedece upute su obvezne radi prevencije ozljeda korisnika i drugih osoba ili materijalne Stete.

B Stupnjevi ozljede ili oste¢enja do kojih moZe doci kad se zanemaruju upute ili se proizvod nepravilno koristi
razvrstani su i opisani sljede¢im oznakama.

U POZO RE NJ E Ova oznaka znaci: Moguénost smrti ili ozbiljne ozljede
mora se ozbiljno razmotriti.
O P RE Z Ova oznaka znaci: Moguénost ozljede ili fizickog osteéenja
mora se ozbiljno razmotriti.

B Vrste uputa koje su obvezne, razvrstane su i opisane sljedeéim slikovnim simbolima.

Ovaj simbol oznacava da stavku “OPREZ".

Ovaj simbol oznacava da je stavka “ZABRANJENA”.

g Ovaj simbol oznacava da je stavka “OBVEZNA” i da se mora postivati bez iznimke.

AN
O
0
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UPUTE ZA UGRADNJU

A UPOZORENJE

( Nemojte ugradivati proizvod na nacin koji
nije odobren u uputama.

Nepropisna praksa ugradnje moze izazvati
elektricni udar ili pozar.
-

p
Proizvod mora biti uzemljen.

U protivnom, moze izazvati elektri¢ni udar
kada postoji greSka ili dozemni spo;.

&

4 2

Proizvod moraju ugraditi stru¢njaci ili
pravilima o postavljanju elektricnog ozicenja.
neispravnog oZi¢enja, zapletenog oZi¢enja

Vs

Ugradite prikladnu visepolnu sklopku s
izolacijskim razmakom medu kontaktima
vec¢im od 3 mm (nabavlja se na terenu).
Upotrijebite sklopku s nazivhom strujom
vecom od 10 A.

o

U protivnom, moze doci do kratkog spoja i

time izazvati pozar.
&

p
Ulaz vanjskog zraka nemojte ugradivati na
mjestima gdje zapaljivi plinovi ili drugi
ispusni plinovi mogu uci u proizvod.
U protivnom, moze doci do hipoksije u

zatvorenom prostoru i oneciSc¢enja zraka pa

Cak i izazvati pozar.
o

[ Proizvod ili ulaz za zrak u prostoriji nemojte
ugradivati na mjestima kao $to su postrojenja
sa strojevima, kemijski pogoni ili istrazivacke
prostorije gdje se stvaraju Stetni plinovi ili
plinovi koji sadrZza korozivne sastojke,
uklju€ujuci kiseline, luzine, organska otapala
i boju.

\

U protivnhom, moze doci do trovanja ili do
izbijanja poZara uslijed unutarnje korozije ili
propadanja proizvoda.

-

68

obuc€eno osoblje s odgovaraju¢im stru¢nim
znanjem i vjeStinama u skladu s nacionalnim
U protivhom, moze doci do dozemnog
spoja, elektri¢nog udara ili pozara zbog
ili prekljestenja vodica.
& J

[ Proizvod nemojte upotrebljavati ako napon
napajanja ne odgovara nazivnhom naponu.

O

f Izbjegavajte povratni protok plina u prostoriju )
s otvorenim dimovodom sa zapaljivim plinom
ili ostalim uredajima s otvorenim plamenom.

0 U protivnom, moze doci do poZzara.

U protivnom moze doci do oSteéenja
proizvoda ili rizika a od pozara.

-

&

&

-

J

Vs

Proizvod ili otvor za dovod zraka nemojte
ugradivati u prostoriju na mjestima s jakim
parama jestivog ulja.

U protivnom moze doci
do zagadenja neugodnim
mirisom. Filtar ili sredina
izmjenjivaca topline ne
smiju se Koristiti nakon
zacepljenja uljem; u
protivnom to moze
izazvati poZzar.

P
Nemoijte ugradivati na mjestu gdje proizvod
moze biti izlozen curenju zapaljivog plina.
Ako se oko proizvoda nakuplja plin, to moze

® izazvati poZzar.

AN J




UPUTE ZA UGRADNJU

p
Popravite proizvod na siguran nacin.

U protivnom, on moze otpasti i izazvati

tjelesne ozljede.
-

f Komponente moraju biti sigurno ugradene.

o

U protivnom, on moze otpasti i izazvati

tjelesne ozljede.
&

[ Zbog drugacijeg polozZaja ugradnje
prekidaCa za posebne namjene, ugradite
prekidaC za zastitu od puznih struja.

0

Moze doéi do dozemnog spoja ako nije
ugraden zastitni prekida¢ od puznih struja.

(&

[ Obratite pozornost na vrtnju rotora
uzrokovanu povratnim strujanjem zraka u
zracnom kanalu.

lako je napajanje iskljueno, moze doéi do
A vrinje dijelova $to moZe izazvati tjelesnu
L ozljedu.

( Pazite da prijevoz i ugradnju proizvoda
obavljaju dva ili vise tehniCara. Prilikom
pomicanja proizvoda obratite pozornost na
njegovo teziste i teZinu.

0 Ispustanje moze izazvati tjelesnu ozljedu.
&

nemojte ostetiti vodice ili kanale u zidu.

/A

U protivhom, to moze stvoriti rizik za
sigurnost.

-

4 N\
Prilikom busenja ili izrezivanja zida ili stropa

&

namjenu ili namjenski dijelovi kao $to su
naprave za montazu, ako su takvi dijelovi
isporuceni (uklju€ujuéi pribor).

o

U protivnom, moze otpasti i izazvati tjelesnu
ozljedo.

f Moraju se upotrebljavati dijelovi za posebnu )

J

Vs

&

Nemojte ugradivati ulaz za vanjski zrak blizu
izvora oneciscenja.

O

U protivhom, to moze zagaditi zrak u
zatvorenom prostoru.

~N

Vs

-

Konstrukcija zgrade i elementi za
pricvrS¢enje koji se koriste za ugradnju
proizvoda moraju imati dovoljnu ¢vrstoc¢u da
izdrze tezinu koja je 5 puta veca od tezine
proizvoda. Oni se moraju ojacati ako je
njihova Cvrstina nedovoljna.

g f”/! !\\

U protivnhom, moze
otpasti i izazvati
tjelesnu ozljedu.

Vs

-

Ne uvrcite proizvod niti ga prekomjerno
opterecuijte tijekom gradnje.

® Ispustanje moze izazvati tjelesnu ozljedu.
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UPUTE ZA UGRADNJU

( Nemojte ugradivati proizvod ili ulaz za zrak
u prostoriji na mjestima gdje bi zrak visoke
temperature ili viage mogao uci u proizvod.

Ulaz za zrak u prostoriji

LJLA!/U protivnom bi se unutar

proizvoda mogla stvoriti
rosa, uzrokujuci elektriéni
udar ili kapanje vode, Sto
dovodi do materijalne Stete.

Ugradite ulaz za vanjski zrak na mjesto gdje )
ispusni zrak iz proizvoda ne struji izravno

natrag.
oneciscenje zraka u zatvorenom prostoru i

time naskoditi zdravlju.

U protivnom, to moze uzrokovati

A\ J/

[ 1zlazni kanal izolirajte toplinski (ukljuCujuci
po potrebi i unutarnju stranu) kako biste
sprijeCili kondenzaciju.
Ako toplinska izolacija nije dovoljno dobra,
kondenzat moze uci u objekt i izazvati

g materijalnu Stetu.

- J

f Proizvod ili ulaz za zrak u prostoriji nemojte
ugradivati na mjestima s visokom
temperaturom (gdje temperatura okoline
prelazi 40 °C) ili na mjestima u neposrednom
kontaktu s izvorima topline.

O
T

Upotreba u uvjetima visoke
temperature moze uzrokovati
izobli¢enje filtra, sredista
izmjenjivaca topline ili
pregaranje motora.

-

~N

p
Ugradite zastitnu mrezu protiv ptica ili slicnu
zastitu u poklopac cijevi.

Uklonite nepravilnosti kao to su pti¢ja
gnijezda jer u protivnom moZe doci do

0

manjka kisika u prostoriji.
-

P
Proizvod nemojte ugradivati na prasnjavim
ili prljavim mjestima.
U protivhom, filtar se moze zacepiti praSinom
ili prljavstinom, a time bi se mogao zacepiti
ulaz za vanjski zrak ili skratiti radni vijek filtra.

Kada je strop izloZen visokoj temperaturi i
visokoj vlaznosti, ugradite ventilator na strop.

0

U protivhom, to moze dovesti do pozZara i
dozemnog spoja.

-

ZAHTJEVI ZA UGRADNJU

Proizvod nemojte ugradivati u okruzenju
gdje je unutarnja temperatura znatno niza
od vanjske temperature.

O

U protivhom, to mozZe izazvati kondenzaciju,
elektri¢ni udar i neispravnost.

-

' 2\

M Kako bi se izbjegle nezgode, proizvod se
mora ugraditi na visini od najmanje 2,3 m
iznad razine tla.

Ploca stropa

£
@
o
\ Pod
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ZAHTJEVI ZA UGRADNJU

g
M izbjegavaijte sljedec¢u ugradnju kanala.
(1) Prekomjerno savijanje (2) Visestruki zavoji

2L

To moze izazvati neocekivani rad.

(3) Smanjenje promjera spojnog kanala

__ )

 Uvjeti za upotrebu i mjere opreza

B Uvjeti za upotrebu

@ Stanje vanjskog zraka
Raspon temperature -10 °C~40 ‘C
relativna vlaznost 85 % ili manje.
@ Stanje unutarnjeg zraka
Raspon temperature -10 ‘C~40 °C
relativna vlaznost 85 % ili manje.

@ Zahtjevi za ugradnju:
isti kao i za stanje unutarnjeg zraka.
Unutarnji zrak ovdje se odnosi na zrak u
dnevnoj sobi opremljenoj klimatizacijskim
uredajem. Nemojte upotrebljavati proizvod
u hladenim skladistima ili bilo kojim drugim
mjestima gdje se temperatura mijenja naglo
Cak i ako se temperatura kreée unutar gore
navedenog raspona temperature.

Primjerice: stanje zraka u zatvorenom prostoru
Za vrijeme hladenja: temperatura 27 °C

Za vrijeme grijanja: temperatura 20 °C

relativna vlaznost 50 %

relativna vlaznost 40 %

B Pazite ne kondenzaciju i smrzavanje
Kao $to je prikazano na sljedecoj slici, pretpostavlja se
da je stanje upijaju¢eg zraka s visokom temperaturom
A i stanje upijaju¢eg zraka s niskom temperaturom B
ucrtani na slici, zatim se zrak s visokom temperaturom
A izmjenjuje u jedinici, a toc¢ka C predstavlja trend
krivulje zasicenja. U tom slucaju, to ¢e dovesti do
kondenzacije ili mraza unutar jedinice. Kako biste to
izbjegli, morate zagrijati zrak s niskom temperaturom
od B na B' kako bi C' bio ispod krivulje zasi¢enja prije
ulaska u jedinicu.

Apsolutna vlaznost (kg/ kg')

Temperatura suhog termometra (°C)

ISPORUCENI PRIBOR

U pakiranju proizvoda isporucen je sljedeéi pribor. Kad
Ako nije, obratite se svom trgovcu.

raspakirate proizvod, provijerite je li sav pribor ukljucen.

Broj Crtez Naziv i svrha KoliCina
® @ Upute 4
® Oznaka modela 1
©) Daljinski upravljac¢ 1
@ Preklopnik 1
® Vijci (M4x8) 4
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NAZIVI DIJELOVA | NJIHOVE MJERE

BFV-15ZY1G, FV-25Z2Y1G, FV-35Z2Y1G, FV-50ZY1G, FV-65ZY1G, FV-80ZY1G, FV-1KZY1G

Jedinica: mm

Brojmodela | A B c D E F G H J K L M N _ Promjer
prikladnog kanala
FV-15ZY1G | 860 | 666 | 786 | 610 | 289 | 1445 | 102 | ®97,6 | ®150 | 395 | 107,5 | 116 168 ®100
FV-25ZY1G | 860 | 791 786 | 735 | 289 | 1445 | 102 | ®145 ®200 | 470 | 1325 | 116 168 ®150
FV-35ZY1G | 968 | 930 | 895 | 874 | 331 | 1655 | 102 | ®145 ®200 | 609 | 1325 | 115 168 ® 150
FV-50ZY1G | 968 | 1072 | 895 | 1016 | 331 | 1655 | 114 | ®195 ®250 | 665 | 1755 | 115 168 ® 200
FV-65ZY1G | 1008 | 1010 | 934 | 954 | 404 202 114 | ®195 ®250 | 638 158 121 168 ® 200
FV-80ZY1G | 1224 | 1060 | 1148 | 1004 | 404 202 122 | ©245 ®300 | 633 | 1855 | 121 168 ® 250
FV-1KZY1G | 1224 | 1287 | 1148 | 1231 | 404 202 122 | ©245 ®300 | 860 | 1855 | 121 168 ® 250
A
E ‘ C /®
® ‘ (Mjere mjesta za ovjes)
EA « «RA -
7 (izlaz Zratk u T |2
= zraka) prostoriji)y 8
) - N
N ©
m g ®\ /@ 'g
x 7 o|od
£ £
o ® —© R
(0] — _
= SA~> =
= OA Q) (dovedeni T |-
(vanjski zrak)
zrak) —
S

T H
®
N
}

1
B

i

Broj| Naziv dijela Koli¢ina | Broj | Naziv dijela Koli€ina | Broj | Naziv dijela Koli¢ina

(1D | Okvir 1 Sredina izmjenjivaga 1 Nosac za ovjes 4

(2) | Prilagodnik 4 @ topline (FV-152Y1G) (11 | Kutija s elektriénim komponentama 1

(3 | EA rotor 1 Sredina izmjenjivaca 5 (12 |Motor prigusnika OA 1

(4) | SA rotor 1 topline (drugi modeli) (13 |Motor prigusnika RA 1
EA motor 1 RA filtar 1

@ Prigusnik povratnog strujanaj EA 1

(6 | SA motor 1 (9) | Vanijski filtar 2
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NAZIVI DIJELOVA | NJIHOVE MJERE

BWFV-1HZY1G, FV-2KZY1G

Jedinica: mm

Brojmodela | A B | C D | E F | G H J K L M N _ Promjer
prikladnog kanala
FV-1HZY1G |[1224 | 1141 | 1127 | 1004 | 808 202 122 ®245 | ®300 | 663 185,5 121 168 ® 250
FV-2KZY1G |1224 | 1368 | 1127 | 1231 | 808 202 122 ®245 | ©300 | 860 185,5 121 168 ® 250
A @
E c /‘ E
F @ ‘ (Mjere mjesta za ovjes) F
L . \ — .
%\ EA« i -
‘ 7 (izlaz «RA T >
L zraka) L
I § @ (zrak u prostoriji)
Pod- Glavna || x| |% %2: ol m Glavna || Pod- o
jedinica || jedinica £ L jedinica || jedinica
o ® - @
5 —
= SA~>
2 OA_ ? (dovedeni| = |- f\
(vanjski zrak)
zrak) E— \ ‘
3 = .D‘uc_‘m.—r—.“ N
1 =
g . o g - i A =
I = Glavna jedinica H [ ;
o 1 | = \ jedinica
0 — 1IN
. II - Podjedinica Y Poal
B Ld e b
O
Broj | Naziv dijela | Koli€ina | Broj | Naziv dijela Koli¢ina | Broj | Naziv dijela Koli¢ina
(1) | Okvir 1 (®) | SA motor 2 (11 | Nosac za ovjes 2 8
@ Prilagodnik 8 @ Sredina izmjenjivaca topline 4 @ Kutija s elektricnim komponentama 1
(3 | EA rotor 2 RA filtar 2 (13) | Motor prigusnika OA 2
(4) | SA rotor 2 (9 | Vanjski filtar 4 Motor prigu$nika RA 2
@ EA motor 2 Nosac¢ za ovjes 1 4 @ Prigusnik povratnog strujanaj EA 2
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RADOVI PRIJE UGRADNJE

@ Osigurajte sigurnu udaljenost (slika 1)
(1) Pazite da udaljenost izmedu donje strane jedinice i stropa bude ve¢a od 25 mm.
(2) Pazite da udaljenost izmedu gornje strane jedinice i povrSine za ugradnju na nosac¢ima bude vec¢a od 25 mm.

Iznad 25 mm

)

s

\
T

A~

Ploca stropa

\
Iznad 25 mm

\

Iznad 25 mm

L T ///> : ‘/\// s ‘/‘ :

Glavna jedinica

Podjedinica

Ploc¢a stropa

)
Iznad 25 mm‘\

Slika 1

@ Postavite revizioni otvor (slika 2)

(1) Nijedan drugi uredaj ne smije se nalaziti unutar Srafiranog podrucja koje je rezervirano za odrzavanje.
(2) Za vrijeme obrnute ugradnje, polozaj revizionog otvora treba biti u skladu s mjerama prikazanim na slici 2.

Broj modela A B

FV-15ZY1G 210 200
FV-252Y1G 210 200
FV-352Y1G 288 230
FV-50ZY1G 288 230
FV-65ZY1G 308 250
FV-80ZY1G 464 310
FV-1KZY1G 464 310
FV-1HZY1G 464 310
FV-2KZY1G 464 310

Jedinica: mm

i
© (0]
© (O]
e |
e ="
|
| |
D | |
(o] |
s © ! | Q
338 3
< 82| X
[ © | !
g ! |
= |
A 450 B o
S
Mjere revizionog otvora -

Slika 2




KAKO UGRADITI

B Ugradnja ventilatora za povrat energije

@ Nacrt ugradnje (slika 1, slika 2, slika 3)

BWFV-15ZY1G, FV-25ZY1G, FV-35ZY1G, FV-50ZY1G, FV-65ZY1G, FV-80ZY1G, FV-1KZY1G

Nosac¢ Nosac¢

Hauba cijevi

(vanjski zrak) [;

Normalna ugradnja Obrnuta ugradnja
BFV-1HZY1G, FV-2KZY1G
Nosag Kanal za zrak u prostoriji Kanal za zrak u prostoriji  Ngsag

Glavf‘a

B e |4

OA T poc-
(vanjski zrak) ™ !,

| (dovedeni (dovedeni] ) Zinia t5(vanjski zrak)
' - zrak) zrak) 2 7/ . EA
(izlaz zraka) >/R < § — R (izlaz zraka)
OA = ~—(zrak u prostoriji) ] OA

(vanjski zrak)

(vanjski zrak) . EA
I:. izlaz zraka)

Normalna ugradnja Obrnuta ugradnja Slika 1

B Nosadé

atica (nabavija se na terenu) Matica (nabavlja se na terenu)

Podloska (nabavlja se na terenu)

Podloska (nabavlja se na terenu)

Nosa¢ (nabavlja se na terenu)

Nosac¢ (nabavlja se na terenu)

Normalna ugradnja Obrnuta ugradnja Slika 2

Mizlaz zraka (EA) opremljen je prigu$nikom povratnog protoka.
Kada je smjer ovjesa suprotan prikaznom smjeru na sljedecoj slici, otpustite vijke i ugradite izlaz zraka tako da
strelica bude usmjerena prema gore.

\

Priklju¢ak na izlazu zraka
Ne busite vijke

Strelica
okrenuta

prema gore
Izlaz za zrak (EA)

Prigusnik povratnog strujanja

Vijci (4 ili 6)

N

Slika 3
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@ Postavljanje i ugradnja nosaca (slika 1)

(1) Postavite nosace u skladu s nosivim dijelovima
ventilatora za povrat energije.
(nabavlja se na terenu: M10-M12)

(2) Ugradite nosive dijelove (4) ventilatora za povrat
energije na nosace (nabavlja se na terenu).

—— /\ OPREZ ——

Pazite da nosace, podloske i matice
ugradite ¢vrsto.

U protivnom moze doci do pada proizvoda

Matica (nabavlja se na terenu

Podloska (nabavlja se na terenu)

Nosac (nabavlja se na terenu)

Nosac (nabavlja se na terenu)

o

M Montaza kanala
@ Pri ugradnji kanala (2 ili 4) povezan s vanjskom

i ozljede.
N

Nosac€ za ovjes Slika 1

stranom, nagnite kanale prema van (s nagibom
od 1/100 do 1/50) kako biste sprijecili prodor
kiSnice u prostoriju. (Slika 2)

Ovjesite kanale (nabavljaju se na terenu) na strop
s nosivim dijelovima (nabavljaju se na terenu) kako

Izolacijski materijal
(Za izoliranje je potreban
prilagodnik i aluminijska traka.)

=

Kanal za vanjski zrak;
kanal za izlazni zrak

— :}Nagib

na ventilator za povrat energije ne bi djelovale

1/100~1/50

vanjske sile.

@ Zabrtvite spoj prilagodnika i kanala (nabavlja se

Slika 2

na terenu) aluminijskom trakom (nabavlja se na
terenu) ili brtvenom trakom (nabavlja se na
terenu) kako ne bi doslo do propustanja zraka.

@ Omotaijte izolacijski materijal (nabavlja se na
terenu) s vanjske strane spoja izmedu
prilagodnika i kanala. (Slika 3)

@ Izolirajte kanale (2 ili 4) koji su neposredno

@ Aluminijska traka ili brtvena traka

Izolacijski materijal
Slika 3

izlozeni vanjskom prostoru. (Slika 4)
(Preporuceni materijal: staklena vuna, debljina
25 mm)

® Ugradite poklopce za cijevi na otvorenom
prostru.
(Kupite poklopce za cijevi ili ¢ep za ventilaciju
u skladu s veli¢inom kanala.)

Izolacijski materijal

Izolacijski materijal Slika 4

Za modele FV-1HZY1G i FV-2KZY1G, spojite
kanale na glavnu jedinicu i podjedinicu zasebno.

~/N\ UPOZORENJE -

Kada se koristi metalna cijev, ako cijev
prolazi kroz zid s metalnom unutarnjom
konstrukcijom, sprijeCite kontakt metalne
cijevi s metalnom konstrukcijom.

O

\

To moze dovesti do elektricnog udara ili
pozara.

\.

—— /N\ OPREZ ——

Kada se proizvod koristi u okruZenju izlozenom
velikom broju insekata ili s uliéhnom rasvjetom
oko ulaza za vanjski zrak i izlaza za zrak i gdje
se insekti lako priviace, na proizvodu treba
koristiti poklopac cijevi opremljen mrezom za
muhe. Insekti se mogu uvuci u ventilator za
povrat energije iz poklopca cijevi. Poklopac
cijevi ne moze u potpunosti sprijeciti prolaz
insekata kroz prozorsku mrezu.




KAKO UGRADITI

B Ugradnja daljinskog upravlja¢a i razvodne kutije

U vezi ugradnje daljinskog upravlja€a i razvodne kutije pogledajte upute za daljinski upravljac.

M Zi¢na veza

@ Skinite izolaciju se kabela za napajanje. (Slika 1)
Skinite izolaciju se kabela za napajanje u skladu sa
skicom oZi¢enja.
Ako je izolacija skinuta s kabela napajanje, moze doci do
kratkog spoja i pozara.

M Skica ozZi¢enja A Bakreni vodi¢
B
Y
b o . .
2 Vodi¢ uzemljenja
Y (2uti i zeleni)

*— Plast

~

Slika 1

Jedinica: mm

@ Otvorite poklopac kutije s elektricnim komponentama.
(Slika 2)
(1) Uklonite vijke na poklopcu kutije s elektri¢nim

komponentama.
(2) Uklonite poklopac kutije s elektricnim komponentama.

@ Otpustite vijke na kopé&i kojom je priévrscen vodic.

@ Otpustite vijke na prikljuénom bloku, upletite zajedno
bakrene niti svakog vodi¢a, provucite vodice kroz
odgovarajuci utika¢ za vodi¢ i kop&u za vodi¢, utaknite ih
u dio prikljuénog bloka za oZi€enje i pazite da budu
potpuno ispod podloski. (Slika 3)

WFV-152Y1G EFV-65ZY1G WFV-THZY1G

FV-25ZY1G FV-80ZY1G FV-2KZY1G
FV-352Y1G FV-1KZY1G Glavna
FV-50ZY1G jedinica

\\ < ‘\\» ~ .\‘\\
Poklopite _,,/I(’oklopite ~, ~Podedinica/ . v
kutijus ~ Vijci kutijus Poklopite
elektri¢nim elektri¢nim kutiju s
komponentama  komponentama elektricnim Vijci

<. komponentama .
Vijci p Slika 2
B Profil vij¢anog prikljucka Vijak
Podloska

Bakreni vodi¢

4

_J

Omotajte bakrene vodi€e oko priklju¢aka.
Slika 3

® Spojite vodite na odgovarajuc¢a mjesta u skladu sa shemom ozi¢enja.
(1) Preporucuje se upotreba vodi¢a (finozi¢ni) za nazivni napon od 300 V/500 V za spajanje kabela za napajanje

na sklopku kako je propisano u 60227 IEC 53.

(2) Upotrijebite 3-Zilni kabel koji sadrzi Zuto/zeleni vodi¢, a poprecni presjek svakog vodica treba biti 2,5 mm?2,

(Izvedite ozi€enje i skladu s lokalnim zakonima i propisima)

(3) Dvozilnim kabelom spoijite priklju¢ak SW1, SW2 s daljinskim upravljaéem, pored toga, ¢etverozilnim kabelom
spojite druge priklju¢ke s daljinskim upravljacem, svaki vodi¢ treba imati poprecni presjek od 1,5 mm?.

(Izvedite ozi¢enje i skladu s lokalnim zakonima i propisima)
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KAKO UGRADITI

(4) Ako se koristite funkcijom medusobne blokade s klimatizacijskim uredajem, jednoZzilnim

krutim vodiCem presjeka

2,5 mm? spojite priklju¢ak SW2 na HI kao na slici 4; dvozilnim vodom popre¢nog presjeka 2,5 mm? spojite
priklju¢ak SW1 i COM na beznaponski kontakt. (Izvedite oZiCenje i skladu s lokalnim zakonima i propisima).

@Nemojte istodobno koristiti funkciju klimatizacijskog uredaja i daljinski upravljag.

M Prilikom medusobne blokade s klimatizacijskim uredajem

Prikljucak za # Pazite da spojni vodici
uzemljenje °T | —budu &vrsto stegnuti
© _
@
NS T Kabel za napajanje
N S

Swi @

Upravlja¢ za
klimatizacijski
uredaj

Ccom

-

Pazite da

Lo

Beznaponski
kontakt

‘OOOOO'
) N NS N N (N [N

HI

Damper

— Dovod napajanja na
—= klimatizacijski uredaj

©

spojni vodici
] budu ¢vrsto

CHCIOMCC

®

stegnuti

Klimatizacijski uredaj

Slika 4

® Pricvrstite vodi¢ za uzemljenje (Zuti i zeleni vodi¢) kabela za napajanje na priklju¢ak za uzemljenje. (Slika 4)

Spojite modele FV-1HZY1G i FV-2KZY1G na kabele za elektricno napajanje, daljinski upravlja¢ i klimatizacijske
uredaje tako da ih spojite na prikljucke glavne jedinice, a ne na priklju¢ke na podjedinici. Nacin spajanja kabela za

napajanje na glavnu jedinicu ujednadéen je s gornjim koracima @ do ®.
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KAKO UGRADITI

@ Postavite volumen zraka za ventilaciju (slika 5).

U skladu s performansama (Tablica 1) konkretnog ventilatora za povrat energije, odaberite volumen zraka za
ventilaciju koji je prikladan za veli€inu prostorije pomicanjem sklopke (slika 5) (Tablica 2).
Za modele FV-1HZY1G i FV-2KZY1G, podesite volumen zraka za ventilaciju na glavnoj jedinici.

(Tablica 1)
Vanijski Vanjski
. . stati¢ki [ Volumena . stati¢ki | Volumena
Broj modela | Usjek | tlak zraka Usjek | tlak zraka
(Pa) (m¥h) (Pa) (m¥h)
H1 100 150 L1 36 90
H2 80 135 L2 29 81
FV-152Y1G 73 64 120 L3 | 23 72
H4 49 105 L4 18 63
H1 120 250 L1 43,5 150
H2 97 225 L2 35 135
FV-252Y1G I3 77 200 L3 | 28 120
H4 59 175 L4 21 105
H1 140 350 L1 50,5 210
FV-352Y1G H2 113 315 L2 41 189
H3 90 280 L3 32 168
H4 69 245 L4 24,5 147
H1 130 500 L1 47 300
FV-50ZY1G H2 105 450 L2 38 270
H3 83 400 L3 30 240
H4 64 350 L4 23 210
H1 150 650 L1 54 390
FV-652Y1G H2 122 585 L2 44 351
H3 96 520 L3 34,5 312
H4 74 455 L4 26,5 273
H1 150 800 L1 54 480
FV-80ZY1G H2 122 720 L2 44 432
H3 96 640 L3 34,5 384
H4 74 560 L4 26,5 336
H1 150 1000 L1 54 600
H2 122 900 L2 44 540
FV-1KZY1G H3 96 800 L3 34,5 480
H4 74 700 L4 26,5 420
H1 130 1500 L1 48 900
H2 107 1350 L2 39 810
FV-IHZYTG Mg 85 1200 L3 | 31 720
H4 64 1050 L4 24 630
H1 130 2000 L1 48 1200
H2 107 1800 L2 39 1080
FV-2KZY1G H3 85 1600 L3 31 960
H4 64 1400 L4 24 840

Ponovno pri¢vrstite vijke koje ste uklonili u koraku @ na

poklopac kutije s elektricnim komponentama. (Slika 6)

(Tablica 2)
SW1 SW2 SW3 SW4
Podesavanje SA (dovod SA (dovod EA (izlaz EA (izlaz
volumena zraka zraka) zraka) zraka) zraka)
b il o odeSavanje | podeSavanje odeSavanje | podeSavanje
H (visoki) ili L (niski) pvolumenaJ pvolumenaJ pvqumenaJ pvolumenaJ
zraka 1 zraka 2 zraka 1 zraka 2
H1(L1) ) . . .
(Tvorniki podeseno) Hi Hi Hi Hi
H2(L2) Hi Lo Hi Lo
H3(L3) Lo Hi Lo Hi
H4(L4) Lo Lo Lo Lo

\\.

- — — -
o o o o
u u u u
SW1 Sw2 SW3 Sw4
SA (dovod SA (dovod EA (izlaz EA (izlaz
zraka) zraka) zraka) zraka)
podeSavanje podeSavanje podeSavanje podesSavanje
volumena volumena volumena volumena
zraka 1 zraka 2 zraka 1 zraka 2
Dovod zraka I1zlaz zraka

Slika 5

-/N\ UPOZORENJE-

B Kada pri¢vrscujete poklopac kutije s
elektricnim komponentama, nemojte

pritiskati kabel za napajanje i spojne

BWFV-15ZY1G
FV-25ZY1G
FV-35ZY1G
FV-50ZY1G

Poklopite
kutiju s
elektricnim
komponentama

Vijci

>

Poklopite

BFV-65ZY1G
FV-80ZY1G
FV-1KZY1G

kutiju s
elektri¢nim
komponentama  vjci

BWFV-1HZY1G vodice. U protivhom, moZze doci do
FV-2KZY1G oStecenja kabela za napajanje i spojnih
Gamal|  vodica.

B Cvrsto ugradite kabel za napajanje i

spojne vodiCe i kompaktni poklopac
kutije s elektricnim komponentama da
ne dode do njihovog naginjanja.

Ako poklopac kutije s elektricnim

N
N komponentama nije Cvrsto ugraden,
* bokionit \ u kutiju ¢e prodrijeti prasina i vlaga koji
i ~ : . v . . .
Katio s mogu izazvati pozar i dozemni sSpoj.
elektricnim T . L
komponentama  Vijci
Slika 6
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PROBNI RAD

@ Nakon ugradnje, obvezno provedite probni rad kako biste provjerili da je oZi¢enje ispravno.

@ Nakon provjere ozienja i napona napajanja, ukljucite proizvod i provjerite stanje protoka zraka status dovoda
zraka u skladu sa sljedec¢om tablicom.

volumena zraka.

L - UKLJUCENO/ -
Daljinski upravlja¢ ISKLJUCENO Dovod zraka /zaustavljanje
Promjena volumena zraka Visoki/niski Provjerite da li se mijenja volumen zraka s promjenom

Odabir nac¢ina rada

Izmjena topline /
normalna ventilacija

Provjerite mijenja li se proizvod s odabirom nacina rada.
(Proizvod zaustavlja svoj rada za vrijeme promjene)

@ U slucaju bilo kakve nepravilnosti, odmah iskljucite namjenski prekida¢ u polozaj “OFF” i ponovno provjerite

ozi€enje.

Situacija

Analysis

Opis

@ Proizvod ne zapocinje s radom
odmah nakon uklju€ivanja
daljinskog upravljaca.

@ OA prigusnik ¢e se prvi
ukljugiti.

@ To je normalno. Strpljivo ¢ekajte oko
15 sekundi.

@ Proizvod ne zapodinje s radom
nakon uklju€ivanja daljinskog
upravljaca.

@ Elektricno napajanje nije
ispravno.

@ Provjerite elektricno napajanje.

@ Provijerite je li oZi¢enje to¢no
izvedeno.

@ Provjerite oziCenje prema shemi
ozi¢enja.

@ Zrak ne izlazi van.

@ Kanal propusta ili je zacepljen.

@ Provjerite da na kanalu nema
propustanja i zaCepljenosti.

@ Buka

@ Prikljucci su olabavljeni.

@ Provjerite nosace za ovjes i uvjerite
se da nisu olabavljeni.

@ Rotor radi nepravilno.

@ Obratite se ovlastenom predstavniku.

@ Veza izmedu prilagodnika i
kanala je neispravna.

@ Provjerite da su prilagodnik i kanal
¢vrsto spojeni.

@ Nakon probnog rada, propisno montirajte poklopac kutije s elektriénim komponentama.

@ Zalijepite oznaku modela blizu sklopke.
Oznaka modela stavljena je u plasti¢nu vrecicu s uputama. Ne zaboravite upotrijebiti oznaku.




DIJAGRAM OZICENJA

Spojite vodiCe oznacene isprekidanom linijom.
BFV-152Y1G, FV-25ZY1G, FV-352Y1G, FV-50ZY1G

Motor Motor
prigudnika)  |prigusnika
RA OA
-
‘ CN20  CN21 CN17  CN18
o]
~ o
| | sw4 S|e
‘ (PodeSavanje volumena o

SW1

‘ CN5

zraka EA 2)

| | sw3
(Podesavanje volumena
zraka EA 1)

| | Sw2
(PodeSavanje volumena
zraka SA 2)

I
(Podesavanje volumena °
zraka SA 1)

|||—

CN3

CN4 CN1

|oooooo|

|Qooooon| °Q

Bijela [&
900900

i PRIGUSNICA

Jedinica Videpolna sklopka
- (Nabavlja se na terenu)
@ (Razmak za izolaciju medu
kontaktima je veci do 3 mm)
o "~ Elektri¢no napajanje
/f""JF_' o 220 V-240 V ~
r
_: 50 Hz
—
—————————— =
SW1 - x |8 -
I — 12 |Ems
w2 || —— ] I
oM _“_\l\l_\ r————— LB
-
Lo L BL)|[B
Damper [~ —— | _I)T& — A LA
| | 1| Sredisnji .
| |11 upraviacki  Daljinski
| Lol e ypravijag
[
I [
I
v VoY
Druga jedinica
*|zvor elektricnog napajanja i viSepolna sklopka trebaju napajanje
prije i poslije druge jedinice.

BWFV-65ZY1G, FV-80ZY1G, FV-1KZY1G

Videpolna sklopka
(Nabavlja se na terenu)
(Razmak za izolaciju medu
kontaktima je veci do 3 mm)

- "~ Elektri¢no napajanje
. 220V-240V ~

Jedinica
Motor Motor
prigudnika  prigusnika
RA OA
B
----- Bosy
‘ CN20 CN21 CN17 CN18
MBI =
| ] sw4 S|e
‘ (Podesavanie volumena . - —
zraka EA 2) — l N
| | sw3 — | _
(PodeSavanje volumena o SW1
zraka EA 1) . W2
| pswe 2 . oM
(Podesavanje volumena © | o o——
zraka SA 2) LO B
V SW1 H
(PodeSavanje volumena Lo o=
zraka SA 1) Damper
‘ CN5 CN4 CN1
|oooooo| |Q\oooono| LF‘
Bijela[boo
Qo9QQQ

i PRIGUSNICA

-
| 50 Hz
I |
B e
________ -§ 3m>
_______ HN (G To
=1 _1_ Hillo &
IS0 ¥ i
‘*~—t\ Lo
T ______TQM g
il |[8
S e
1T s olA
| 1 11 upraviacki  Daljinski upravljac¢
oo sustav
Lol
R
‘ N
N
A 2A'A

*lzvor elektricnog napajanja i viSepolna sklopka trebaju napajanje

Druga jedinica
prije i poslije druge jedinice.
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DIJAGRAM OZICENJA

BFV-1HZY1G, FV-2KZY1G

Glavna jedinica

Motor Motor Motor Motor
prigusnikg  (prigusnik i ading prigusnika)  (prigusnik
RA oA Podjedinica RA oA
I 1 Booo0)
11 1 11 1
(5999 ] 9919} B B3y
| CN20 CN21 CN17  CN18 CN20 CN21 CN17  CN18
— —
o~ | © ~ | °
| ] sw4 S | L | | sw4 S
(Podesavanje volumena ol (PodeSavanje volumena o
| zraka EA2) — —_|_ N zraka EA2) —
| | sws = - o | | sws —
(Podesavanje volumena ° SW1 (PodeSavanje volumena o
zraka EA1) : W2 zraka EA 1) :
| ] sw2 2| com | |12 2|
(PodeSavanje volumena  © | o ° (Podesavanje volumena &
zraka SA2) Lo zraka SA2)
w SWi ° H | | swi
(Podesavanje volumena Lo | o (Podesavanje volumena Lo
zraka SA1) Damper zraka SA1)
CN5 CN5 CN4
CN15 CN16 o 900 CN15 CN16
lod [od] ool [od]
Crvena[do ] Bijela[bod88 4]

Informacije o odlaganju elektri¢ne opreme

— o———
|
LIl
r o———

_|__: 50 Hz

PRIGUSNICA

(privatna kucanstva)

Jedinica

ViSepolna sklopka
(Nabavlja se na terenu)
(Razmak za izolaciju medu
kontaktima je ve¢i do 3 mm)

-1

Elektri¢éno napajanje
220 V-240 V ~

g

250V 5A

=
|
|
|
|
|
|
bgéc!a;_izé z:( .—6|
OSI

=
S
=
C

Bt

upravljacki
sustav

Daljinski
upravljac

Druga jedinica
*|zvor elektricnog napajanja i viSepolna sklopka
trebaju napajanje prije i poslije druge jedinice.

KoriStene elektrine i elektroni¢ke uredaje ne smijete mijeati s obiCnim ku¢nim otpadom.

i

Za pravilnu obradu, oporabu i recikliranje, odnesite ove proizvode na odredena sabirna mjesta, gdje ¢e
biti prihvaéeni besplatno. Alternativno, u nekim zemljama mogucée ga je vratiti svom lokalnom trgovcu
nakon kupnje novog uredaja. Ispravno odlaganje proizvoda pomoci ¢e ustedi vrijednih resursa i sprijeciti
sve moguce negativne uc€inke na ljudsko zdravlje i okoli$ koji bi inace mogli nastati neprikladnim
rukovanjem otpadom. Obratite se najblizem odredenom sabirnom mjestu. Za nepravilno odlaganje ovog

otpada mogu se primijeniti kazne, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Za viSe informacija o prikupljanju i recikliranju obratite se lokalnoj jedinici uprave.

Informacije o odlaganju u ostalim zemljama izvan Europske unije.
Ovaj simbol vrijedi samo za Europsku uniju.

Ako zelite baciti ovaj uredaj, obratite se lokalnim vlastima ili trgovcu i raspitajte se za ispravan nacin odlaganja.

Panasonic Ecology Systems Guangdong Co., Ltd.
2 South Chaogui Road, Shunde High Tech Industrial Zone,
Foshan, Guangdong 528306, China

Ovlasteni zastupnik u
Panasonic Marketing

EU-u:
Europe GmbH

Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemacka

Panasonic UK, a branch of Panasonic Marketing Europe GmbH Maxis 2,
Western Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1RT, UK
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ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Unita di ventilazione con recupero di calore

Modello n. FV-15ZY1G FV-25ZY1G FV-35ZY1G
FV-50ZY1G  FV-65Z2Y1G FV-80Z2Y1G
FV-1KZY1G FV-THZY1G FV-2KZY1G

Prima di installare I'unita, leggere attentamente la sezione “ISTRUZIONI DI SICUREZZA".

Grazie mille per aver acquistato questo prodotto Panasonic.

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni, prima dell'installazione.

La mancata osservanza delle istruzioni, potrebbe provocare lesioni o danni a persone o cose.
Si prega di conservare queste istruzioni per consultazioni future.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA CSi prega di seguire rigorosamente)

~

(WDisalimentare il prodotto, prima della manutenzione.

B Questo apparecchio pud essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e persone con ridotte
capacita fisiche, sensoriali 0 mentali o privi di esperienza e conoscenza se dotati di supervisione o
istruzioni riguardo |'uso dell’apparecchio in modo sicuro e se ne comprendono i pericoli. | bambini
non devono giocare con I'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere
effettuate da bambini senza supervisione.

M Se il cavo di alimentazione € danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dall’assistenza o

9 da personale con qualifiche simili, per evitare rischi. )

Le seguenti istruzioni devono essere seguite con la massima attenzione al fine di evitare lesioni agli
utenti o agli astanti o danni alle cose.

B | gradi di lesioni o danni che possono verificarsi quando le istruzioni vengono ignorate e se il prodotto
non viene utilizzato correttamente sono stati classificati e descritti dalle seguenti indicazioni.

Questo simbolo indica un pericolo di morte o
AVVE RTE N ZA lesioni gravi.
iﬁf ATTE N Z I O N E g:r?r?it?ns;gtr)ig:ﬁ indica un rischio di lesioni o

B | tipi di istruzioni da seguire sono descritti e classificati con i sequenti simboli grafici.

A Questo simbolo indica di porre “ATTENZIONE".

® ® Questo simbolo indica un'azione "VIETATA".
0 g Questo simbolo indica un'azione “OBBLIGATORIA".
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ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

A AVVERTENZA

4 . .

Non installare il prodotto con un
metodo non approvato nelle
istruzioni.

® Una pratica d'installazione impropria

-

~N

potrebbe causare una scossa elettrica
o un incendio.
p
Il prodotto deve essere collegato a
terra.

N

In caso contrario, potrebbe causare
scosse elettriche in caso di guasto o
dispersione elettrica.

)
Installare un interruttore adatto con

una distanza dei contatti superiore a

3 mm (da reperire in loco).

Utilizzare l'interruttore con corrente

nominale superiore a 10 A.

In caso contrario, potrebbe causare un

o

cortocircuito, provocando un incendio.
&

in luoghi in cui gas combustibili o altri
gas esausta potrebbero entrare nel
prodotto.
In caso contrario, potrebbe causare
Ipossia Interna o Inquinamento

atmosferico o addirittura provocare

L un incendio.

4 R . N\
Non installare la presa d'aria esterna

J

Non installare il prodotto o la presa
d'aria ambiente in luoghi come
impianti di macchinari, impianti
chimici o strutture di ricerca in cui
vengono generati gas nocivi o gas
contenenti ingredienti corrosivi,
inclusi acidi, alcali, solventi organici
e vernici.

In caso contrario, potrebbe causare
avvelenamento o provocare un incendio
a causa della corrosione interna o del

84

deterioramento del prodotto.

~N

(1l prodotto deve essere installato da
professionisti o personale addestrato
con competenze e capacita
equivalenti secondo le norme
nazionali di riferimento.

In caso contrario, potrebbero verificarsi
dispersioni elettriche, scosse elettriche
0 o incendi a causa di un cablaggio
errato, cablaggio attorcigliato o
serraggio errato dei cavi.
Non utilizzare il prodotto con un
voltaggio nominale differente.
In caso contrario, potrebbero verificarsi
® danni al prodotto o un rischio di

-

\

J

incendio.

[ Evitare il ricircolo di gas nell'lambiente |
da una canna fumaria aperta con gas
inflammabile o altri apparecchi a
fuoco aperto.

In caso contrario, potrebbe causare
incendi.

o

)
Non installare il prodotto o la presa
d'aria ambiente in luoghi con forti

fumi di olio da cucina.
In caso contrario,

® potrebbero provocare
-

—Ningresso dellaia INQUINaMento olfattivo.
Il filtro o il pacco di

scambio termico non
POSSONO essere
utilizzati dopo essere
stati intasati dall'olio;
in caso contrario,
potrebbe causare

- J

N

2 nelllambiente

incendi.
N\

[ Non installare in un luogo in cui il
prodotto potrebbe essere esposto a
perdite di gas combustibile.

® Nel caso in cui il gas si accumuli

un incendio.

attorno al prodotto, potrebbe causare
- J




ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

A ATTENZIONE

( Ripara questo prodotto in modo
sicuro.

L

4 .
| componenti devono essere
installati in sicurezza.

In caso contrario, l'unita potrebbe
0 cadere e provocare lesioni a persone o
cose.
[ A causa della diversa posizione di
installazione per l'interruttore
automatico per usi speciali, installare

un interruttore automatico
anti-strisciamento.

Potrebbero verificarsi dispersioni
0 elettriche se l'interruttore automatico
anti-strisciamento non é installato.
[ Prestare attenzione alla rotazione
della girante, causata dal passaggio
di aria nei canali.

/N

Assicurarsi che il prodotto venga
trasportato e installato da due o
piu tecnici. Prestare attenzione al
baricentro e al peso durante lo
spostamento del prodotto.

0 La caduta potrebbe causare lesioni.

[ Durante Ia perforazione o il taglio
della parete o del soffitto, non
danneggiare i cavi o i canali nella
parete.

AN

In caso contrario, potrebbe cadere e
provocare lesioni personali.

~
&

/
-

Sebbene 'alimentazione sia interrotta,
potrebbe verificarsi una rotazione
parziale, con conseguenti lesioni.

Vs
-

-
&

In caso contrario, potrebbero
provocare lesioni a persone o cose.

Vs
-

&

[ Tutte le parti fornite, opzionali e non, |

come i dispositivi di montaggio,
devono essere utilizzate (compresi gl
accessori).

o

In caso contrario, l'unita potrebbe cadere
e provocare lesioni a persone o cose.
J

-

4 N
Non installare la ripresa d'aria esterna

vicino a una fonte di inquinamento.

O

In caso contrario, potrebbe inquinare
l'aria interna.

&

La struttura dell'edificio e gli elementi

di fissaggio utilizzati per installare il
prodotto devono avere una
resistenza sufficiente a sostenere piu
di 5 volte il peso del prodotto.
Devono essere rinforzati se la loro
forza e insufficiente.

gz!zéz

In caso contrario,
l'unita potrebbe
cadere provocando
lesioni personali.

J

&

[ Non torcere il prodotto o applicare

~N

un carico eccessivo allo stesso
durante l'installazione.

® La caduta potrebbe causare lesioni.

-
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ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

A ATTENZIONE

[ Non installare il prodotto o la ripresa )
d'aria della stanza in luoghi ad alta
temperatura o ad alta umidita.

Ingresso dell'aria nell’ambiente

ERV ﬂgﬁ,/m caso contrario,

all'interno del prodotto
potrebbe formarsi della
rugiada, provocando
scosse elettriche o
gocciolamento d'acqua
e provocare danni
materiali.

( - - -
Installare la ripresa d'aria esterna in
una posizione in cui l'aria esausta non

ricircoli direttamente.

In caso contrario, potrebbe verificarsi
l'inquinamento dell'aria interna e perciod
- J

danneggiare la salute.

[ Isolare termicamente il canale esterno)
(compreso il lato interno, se
necessario) per evitare la formazione
di condensa.

Se l'isolamento termico non e

0 adeguato la condensa pu0 penetrare
L nell'immobile causando danni.
p

Quando il soffitto & soggetto a

temperature e umidita elevate,
installare un ventilatore sul soffitto.

In caso contrario, potrebbero verificarsi

( . - - \
Non installare il prodotto o la ripresa

d'aria ambiente in luoghi ad alta
temperatura (dove la temperatura
ambiente supera i 40 'C) o in luoghi a
diretto contatto con fonti di calore.

L'uso in condizioni di
temperatura elevata puo

® Eﬂ@ causare la dlstorS|_one deI_

filtro, del pacco di scambio
o la bruciatura del motore.

-

Installare una rete anti-uccelli o una
protezione simile nella cappa del tubo.

Rimuovere corpi estranei, come nidi di
uccelli, i quali potrebbero causare una

mancanza di ossigeno nella stanza.

)
Non installare il prodotto in zone

sporche o polverose.

In caso contrario, il filtro potrebbe

essere ostruito da polvere o sporcizia,
e quindi l'ingresso dell'aria esterna
potrebbe essere bloccato o ridotta la
durata del filtro.

0 incendi e dispersioni elettriche.

- J

O

Non installare il prodotto in un

ambiente in cui la temperatura
interna e significativamente inferiore
alla temperatura esterna.

In caso contrario, farlo potrebbe
causare condensa, scosse elettriche o
malfunzionamenti.

REQUISITI DI INSTALLAZIONE

M Per evitare incidenti, il prodotto
deve essere installato ad almeno
2,3 m dal livello del pavimento.

Pannello del soffitto

Il pavimento
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REQUISITI DI INSTALLAZIONE

g
BEvitare la seguente installazione del canale.

(1) Piegatura eccessiva (2) Pieghe multiple (3) Riduzione del diametro del canale di
collegamento

Potrebbe causare un funzionamento indesiderato.

- Condizioni d'uso e precauzioni

B Usando la condizione W Fai attenzione al gelo e alla rugiada
® Aria condizionata esterna Come mostrato nella figura seguente, si suppone
Intervallo di temperatura -10 “C~40 C che una condizione d'aria di assorbimento ad
umidita relativa 85% o inferiore. alta temperatura A e una condizione d'aria di
® Aria condizionata interna assorbimento a bassa temperatura B siano
Intervallo di temperatura -10 ‘C~40 ‘C tracciate sulla linea figura, quindi un'aria ad alta

umidita relativa 85% o inferiore. temperatura A viene scambiata dall'unita e il

punto C rappresenta lI'andamento della curva di

@ Requisiti di installazione: saturazione. In questo caso, si creera rugiada o
stesse condizioni dell'aria interna. brina all'interno dell'unita. Per evitare
L'aria interna qui si riferisce all'aria in un cio, & necessario riscaldare I'aria a o
soggiorno dotato di un condizionatore bassa temperatura da B a B' per }\>OQ
d'aria. Non utilizzare questo prodotto in portare C' al disotto della curva &
magazzini refrigerati o in altri luoghi in di saturazione prima di entrare & o~
cui la temperatura cambia bruscamente nell'unita. S =~
anche se la temperatura rientra nell'intervallo <
di temperatura sopra indicato. i
=
Ad esempio: condizioni dell'aria interna 2
Durante il periodo di raffreddamento: i
temperatura 27 "C umidita relativa 50% i)
Durante il periodo di riscaldamento: £
temperatura 20 "C umidita relativa 40%

Temperatura di bulbo secco (°C)

ACCESSORI IN DOTAZIONE

| sequenti accessori sono forniti con il prodotto nella confezione. All'apertura, controllare se gli
accessori sono tutti inclusi. In caso contrario, contattare il proprio rivenditore.

N°® Disegno Nome e scopo Qta
® @ Istruzioni 4
@ Etichetta modello 1
©) Telecomando 1
@ Cassetta comando 1
® Viti (M4x8) 4
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NOMI E DIMENSIONI DELLE PARTI

BFV-152Y1G, FV-25ZY1G, FV-35ZY1G, FV-50ZY1G, FV-65ZY1G, FV-80ZY1G, FV-1KZY1G

Unita: mm
Diametro canale
Modellon. | A B C D E F G H ) K L M N applicabile
FV-152Y1G | 860 | 666 | 786 | 610 | 289 |144,5| 102 | ®97,6 | ®150 | 395 | 107,5 | 116 | 168 ® 100
FV-257Y1G | 860 | 791 | 786 | 735 | 289 |144,5]| 102 | ®145 | ®200 | 470 | 132,5 | 116 | 168 ® 150
FV-35ZY1G | 968 | 930 | 895 | 874 | 331 |165,5| 102 | ®145 | ®200 | 609 | 132,5 | 115 | 168 ® 150
FV-50ZY1G | 968 [1072 | 895 [1016| 331 [1655] 114 | @195 | ®250 | 665 [ 1755 | 115 | 168 ©200
FV-65ZY1G {1008 [1010 | 934 [ 954 | 404 | 202 [ 114 | @195 | ®250 | 638 | 158 | 121 | 168 ©200
FV-80ZY1G (1224 11060 | 1148 [1004 | 404 | 202 | 122 | ®245 | ®300 | 633 [ 185,5 | 121 | 168 ®250
FV-1KZY1G |1224 11287 [ 1148 (1231 | 404 | 202 | 122 | ©245 | 300 | 860 | 185,5 | 121 | 168 ® 250
A
E ‘ C ‘/@
@ | @

e ’%7 \‘ — quJ\

3 EA« «RA 2

g (aria aria |z~ |g

% esausta) ambiente)y ] g_

1 mg ®\ —® fa mg

C e

2 \@ S

.g opl : .;

2 ons Bl | 2

@ p (mandata | | — g

g (aria aria) £

4 esterna) — a

4 -

=

1
B

N° | Nome della parte | Qta | N° | Nome della parte | Qta | N° Nome della parte Qta
(D | Struttura 1 Pacco di scambio 1 Staffa di sospensione 4
(2 | Adattatore 4 | @ termico (FV-152Y1G) @1 | Box elettrico 1
(3 | EA girante 1 Pacco di scambio | , |2 |Motore serranda OA 1
@ | SA girante 1 termico (altri modelli) (@3 |Motore serranda RA 1
Mot EA 1 Filtro RA . .

O otore I o Serranda di non ritorno EA 1
® | Motore SA 1 | @ |Filtro esterno 2




NOMI E DIMENSIONI DELLE PARTI

BWFV-THZY1G, FV-2KZY1G

Unita: mm
Diametro canale
Modello n. A B C D E G H J K L M N applicabile
FV-THZY1G | 1224 1141|1127 1004| 808 | 202 | 122 | 245 | ®300| 663 | 1855 | 121 | 168 ®250
FV-2KZY1G [ 1224 1368 | 1127|1231 808 | 202 | 122 | 245 | 300 | 860 | 1855 | 121 | 168 ® 250
A
E | C | /@ E
% F @ | (Dimensioni punto di sospensione) F
c N S — i S .
£ %\ 2 EAe T @ @
! é (aria J «RA |T|— \/ ‘
| : 2 esausta) Ll I
2 ® Z—T IM(aria ambiente)
s | Unita | | S = ET | @ Unita |Junita |
secondaria[principale € - = —® 0| o principale|fsecondaria]| >
‘ ‘ £ O ——
) '% ((;)ﬁav D: l (mar@atal - > [ i
[
\\,/ E/esterna) | 7ﬂL’ L \ |
e et T )= M
T s
N
[ Unita . — , :
II = principale [ ,um, I
— | N _ = CI .
R, T e “’“‘ - =
- II = Unita N Uni .
L secondaria " econdar [
s G P
N° | Nome della parte | Qta | N° Nome della parte Qta | N° Nome della parte Qta
(D | Struttura 1 | ® | Motore SA 2 |@) |Staffa di sospensione 2 8
(2) | Adattatore 8 | @ | Pacco di scambio termico | 4 |G2 |Box elettrico 1
(3) | EA girante 2 Filtro RA 2 |3 |Motore serranda OA 2
@) | SA girante 2 | © |Filtro esterno 4 Motore serranda RA 2
(® | Motore EA 2 Staffa di sospensione 1 4 | @9 |Serranda di non ritorno EA 2
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LAVORO PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

(MGarantire una distanza di sicurezza (Fig. 1)
(1)Assicurarsi che la distanza tra la parte inferiore dell'unita e il pannello del soffitto sia superiore a 25 mm.
(2)Assicurarsi che la distanza tra la parte superiore dell'unita e la superficie di montaggio dei supporti
sia superiore a 25 mm.

Oltre 25 mm Oltre 25 mm
UL T ///> : ‘/\// LSS LS ‘/‘ :
a] xn Unita principale

~L

)i
(

Oltre 25 mm\

Pannello del soffitto

] )
Oltre 25 mr‘rN

Pannello del soffitto

Fig. 1

@Prevedere l'apertura di ispezione (Fig. 2)
(1)Nessun altro dispositivo deve essere posizionato all'interno dell'area “grigliata”, riservata alla
manutenzione.
(2)Durante l'installazione inversa, anche la posizione dell'apertura di ispezione deve corrispondere
alla relativa posizione mostrata nella Figura 2.
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Unita: mm
= =
[|; 0] (o]
® (0]
Modello n. A B H
FV-152Y1G 210 200
FV-257Y1G 210 200 e
FV-352Y1G | 288 | 230 = |
FV-50ZY1G | 288 | 230 Ea o
FV-65ZY1G | 308 | 250 3 gﬁl | B
FV-80ZY1G 464 310 %% ! i
FV-1KZY1G 464 310 E '
FV-THZY1G 464 310 I S, B I
FV-2KZY1G 464 310 A 450 B 8
Dimensioni dell'apertura =
di ispezione Fig. 2




COME INSTALLARE

MIinstallazione di ventilatore a recupero energetico
@®Schema di installazione (Figura 1, Figura 2, Figura 3)

BWFV-152Y1G, FV-25ZY1G, FV-35Z2Y1G, FV-50ZY1G, FV-652Y1G, FV-80ZY1G, FV-1KZY1G
Supporto Supporto

Cappa

. Cappa
per tubi

per tubi

<]
| =1l
ata aria) (mandata ariaj===.

i v—— RA %

Canale dell'aria nell ambiente Canale dell'aria nell'ambiente

Installazione in avanti Installazione inversa
BFV-THZY1G, FV-2KZY1G
Supporto  Canale dell'aria nell’ambiente Canale dell aria nell'ambiente g, pporto

Cappa per tubi

g | = e
L prmC\Pae
i

U

==

Cappa per tubi

) Unity [} I
Z Secondarig| o

™~ Unity 1 OA
A Principale

N
~H
I.! (aria esterna)

OA

nita | =
econdari?_LJ (mandata (mandata]

EA.
(arla esausta)
& OA

(aria esterna) T o= <" T < T g | (aria esterna)
esausta l
Installazione in avanti Installazione inversa Fig. 1

BSupporto

Dado (fornito dal sito
Rondella (fornita dal sito)

Dado (fornito dal sito)
Rondella (fornita dal sito)

Supporto (fornito dal sito) Supporto (fornito dal sito)

Installazione in avanti Installazione inversa Fig. 2

M| 'uscita dell'aria esausta (EA) & dotata di una serranda di non ritorno.

Quando la direzione della freccia € opposta alla direzione mostrata nella figura seguente, svitare le
viti e reinstallare 'uscita dell'aria finché la freccia non é rivolta verso l'alto.

Collegamento all'uscita dell'aria
Non forare le viti
Segno di ) .
; gn Uscita aria esausta (EA)
reccia verso
l'alto i i
Viti (4 0 6) Serranda di non ritorno

Fig. 3
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COME INSTALLARE

@ Posizionamento e installazione dei supporti (Fig.

(1)Impostare i supporti in base alle parti di

supporto dell'unita di ventilazione a recupero di

calore. (fornito dal sito: M10-M12)

(2)Installare le parti di supporto (4) dell'unita di
ventilazione a recupero di calore sui supporti
(forniti in loco).

Assicurarsi di installare saldamente i
supporti, le rondelle e i dadi.
In caso contrario, il prodotto
potrebbe cadere e causare lesioni.
N

- /N ATTENZIONE -

1)

Dado (fornito dal sito)
Rondella (fornita dal sito)

Supporto (fornito dal sito)

Supporto (fornito dal sito)

HMinstallazione del canale

®Quando si installano i canali (2 0 4) collegati
al lato esterno, inclinare i canali verso l'esterno
(con una pendenza da 1/100 a 1/50) per
impedire l'ingresso di acqua piovana. (Fig. 2)

Sospendere i canali (forniti in loco) al soffitto
con elementi di supporto (forniti in loco) per

impedire |'applicazione di forze esterne all'unita |

di ventilazione a recupero di calore.

@ Sigillare il convogliatore e il canale (fornito
dal sito) con nastro di alluminio (fornito dal
sito) o nastro sigillante (fornito dal sito) per
evitare perdite d'aria.

@ Awvolgere con materiale isolante (forniti in
loco) l'esterno della giunzione tra
convogliatore e il canale. (Fig. 3)

@ Isolare i canali (2 o 4) direttamente esposti
all'esterno. (Fig. 4)

(Materiale consigliato: lana di vetro,
spessore 25 mm)

® Installare la cappa per tubi all'aperto.
(Acquistare una cappa per tubi o un tappo
di sfiato separatamente in base alle
dimensioni del canale.)

Per i modelli FV-THZY1G e FV-2KZY1G,

collegare i canali all'unita principale e all'unita
secondaria separatamente.

~/N\ AVVERTENZA -

Quando si utilizza un tubo metallico,
se il tubo passa attraverso una parete
con all'interno una struttura metallica,
evitare che il tubo entri in contatto
con la struttura.

® Potrebbe verificarsi una scossa
\

elettrica o un incendio.

92

Staffa di sospensione Fig. 1

Materiale isolante _
(Per isolare sono necessari adattatore
e nastro di alluminio.)

Canale aria esterno;
Canale dell'aria esausta

=

N :}Gradiente

1/100~1/50

Nastro in alluminio/ Parte di supporto

Fig. 2

Nastro di alluminio
o nastro sigillante

Fig. 3

Materiale isolante

Materiale isolante Fig. 4

— /N ATTENZIONE —

Quando il prodotto viene utilizzato in un
ambiente esposto a molti insetti o con lampioni
attorno allingresso dell'aria esterna e all'uscita
dellaria esausta e dove gli insetti sono

facilmente attratti, € necessario utilizzare con il
prodotto cappe per tubi dotate di zanzariere. Gli
insetti possono essere aspirati nel ventilatore a
recupero di energia dalla cappa. La cappa per

tubi non pud impedire completamente agli insetti
\di passare attraverso il canale. )




COME INSTALLARE

HMinstallazione del telecomando e del quadro elettrico

Per l'installazione del telecomando e del quadro elettrico, fare riferimento alle istruzioni del

telecomando.

B Connessione cablata

@®Sguainare il cavo di alimentazione. (Fig. 1)
Sguainare il cavo di alimentazione secondo la figura
a lato.
Se il cavo di alimentazione viene danneggiato,
potrebbe verificarsi un cortocircuito o un incendio.

@Aprire il coperchio box elettrico. (Fig. 2)
(1)Rimuovere le viti sul coperchio box elettrico.
(2)Rimuovere il coperchio box elettrico.

®Allentare le viti sulla clip del passacavo.

@Svitare le viti sulla morsettiera, attorcigliare insieme
i fili di rame di ciascun conduttore, far passare gli
stessi attraverso la spina e il fermacavo
corrispondenti, inserirli nella parte di cablaggio della
morsettiera e assicurarsi che siano tutti inseriti sotto
le rondelle. (Fig. 3)

BMSchema di N Filo di rame
cablaggio 8‘
-
3 Filo di messa
) a terra (giallo
e verde)
C Guaina
Unita: mm Fig. 1
WFrV-152Y1G HWFV-6572Y1G WFV-1THZY1G
FV-2572Y1G FV-80ZY1G FV-2KZY1G
FV-35ZY1G FV-1KZY1G Unita
FV-50ZY1G principale

Unita

. N
~

Coperchio del ”/Coperchiodel i
box elettrico  Viti box elettrico

.

Coperchio del f
box elettrico

Viti

W Profilo del terminale del pilastro Vite

Guarnizione

Filo di rame

4

_J

Avwvolgere e fissare i fili di rame sui terminali
Fig. 3

®Collegare i fili nelle posizioni corrispondenti in base allo schema elettrico.

(1)Si consiglia di utilizzare il filo (filo morbido) con tensione nominale 300 V/500 V per collegare il
cavo di alimentazione con l'interruttore come stabilito nella norma 60227 IEC 53.

(2)Utilizzare un cavo a 3 fili contenente filo verde/giallo, ogni filo deve avere un'area della sezione
trasversale di 2,5 mm?. (Eseguire il cablaggio secondo le leggi e le normative locali)

(3)Utilizzare un cavo a 2 fili per collegare il terminale SW1, SW2 con il telecomando, inoltre, utilizzare
un cavo a 4 fili per collegare gli altri terminali con il telecomando, ogni filo deve avere una
sezione di 1,5 mm?2. (Eseguire il cablaggio secondo le leggi e le normative locali)
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COME INSTALLARE

(4)Se si utilizza la funzione di interblocco con un condizionatore d'aria, utilizzare un cavo unipolare con
sezione di 2,5 mm? per collegare il terminale SW2 a HI, come mostrato in Figura 4; utilizzare un
cavo a 2 fili con sezione trasversale di 2,5 mm? per collegare il terminale SW1, COM al contatto
pulito. (Esequire il cablaggio secondo le leggi e le normative locali).

@®Non utilizzare contemporaneamente la funzione climatizzatore con telecomando.

B Quando si interblocca con il condizionatore d'aria

Assicurarsi che i cavi di collegamento siano

Regolatore per
condizionatore
d'aria

condizionatore

Condizionatore

Messa a terra &)
L o I= | fissati saldamente

e

= 3 Cavo di

N # alimentazione

Wi 5

N~ “‘

CcoM #

o f ]

~ = ontatto

HI ) _ senza

o Assicurarsi | voltaggio

) pe _ che i cavi di

collegamento
siano fissati
saldamente

Alimentazione del

d'aria

Fig. 4

©Fissare il filo di terra (filo giallo e verde) del cavo di alimentazione al terminale di terra. (Fig. 4)

Collegare i modelli FV-THZY1G e FV-2KZY1G ai cavi di alimentazione, al telecomando e ai
condizionatori d'aria solo tramite la morsettiera dell'unita principale anziché ai terminali dell'unita
secondaria. | metodi per collegare il cavo di alimentazione all'unita principale devono attenersi ai

passaggi precedentida ® a ©.
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COME INSTALLARE

@Impostare il volume dell'aria di ventilazione (Figura 5).
In base alle prestazioni (Tabella 1) del modello specifico dell'unita di ventilazione a recupero di calore,
selezionare un volume d'aria adatto alle dimensioni dell'immobile facendo scorrere l'interruttore
(Figura 5) (Tabella 2). Per i modelli FV-THZY1G e FV-2KZY1G, regolare il volume dell'aria di ventilazione
solo dell'unita principale.

Fissare nuovamente le viti rimosse al punto @ sul
coperchio del box elettrico. (Fig. 6)

> N
: s 3
ggpgghlo V-t-/C(operchio del ) . N
% " box elettrico Coperchio del
elettrico box elettrico T .
Viti Viti
Fig. 6

BFV-152Y1G BFV-652Y1G BFV-THZY1G
FV-257Y1G FV-80ZY1G FV-2KZY1G
FV-3572Y1G FV-1KZY1G Unita
FV-50ZY1G principale

(Tabella 1) (Tabella 2)
Pressione Pressione Impostazione del SW1 SW2 SW3 SW4
Modello n. I Tacea esst’?etlr%aa \égllﬁg?i% T acca g;[?etlr%% \égllwar?i% VHOE;J{S)G)g'aFIa SIA(mand.ata aria) [SA (mandata aria)| EA (arfa esausta) | EA (aria esausta)
mpostazione del | Impostazione del | Impostazione del | Impostazione del
(Pa) (m3/h) (Pa) (m3/h) L (basso) volume daria 1 | volumedaria2 | volume daria1 | volume d'aria 2
H1 100 150 L1 36 90 H1UD
H2 80 135 L2 29 81 (Impostazione Hi Hi Hi Hi
PVASIYIG 3T 64 | 120 [ 13| 23 72| |difabbrica)
H4 49 105 L4 18 63 H2 (L2) Hi Lo Hi Lo
H1 120 250 L1 | 43,5 150 H3(L3) Lo Hi Lo Hi
: H2 97 225 L2 35 135 H4 (L4) Lo Lo Lo Lo
FV-252Y16G H3 77 200 L3 28 120
H4 59 175 L4 21 105 T
H1 140 350 L1 | 50,5 210 T
H2 | 113 315 L2 41 189
V35216 3T 90 280 | L3 ] 32 168
H4 69 245 L4 | 24,5 147
H1 130 500 L1 47 300
H2 | 105 450 L2 38 270
FV-502Y16G H3 83 400 L3 30 240
H4 64 350 L4 23 210
H1 150 650 L1 54 390
H2 | 122 585 L2 44 351
FeSZY1G 3T 96 520 [ L3 | 345 312
H4 74 455 L4 | 26,5 273
H1 | 150 800 |L1| 54 480 ) o o )
: H2 | 122 720 L2 44 432 T T T -
FV-80ZY1G H3 96 640 L3 | 34,5 384 iSW1 iSWZ iSW3 iSW4
:? 1;3 1888 :jl 2&{5 2(3)(6) SA (mandata aria) SA (mandataaria) EA (aria esausta) EA (aria esausta)
Impostazione del - Impostazione del  Impostazione del  Impostazione del
FV-1KZY1G H2 | 122 900 L2 44 540 volumedarial  volumedaria2  volumedarial  volume d'aria2
H3 96 800 L3 | 34,5 480
H4 | 74 700 | L4 | 26,5 420 Mandata aria Aria esausta Fig. 5
H1| 130 [ 1500 [L1]| 48 900 9.
H2 | 107 1350 L2 39 810
PVAHZYIG i3T85 [ 1200 | L3 | 3 720
| ea | w050 (15| oa | 30 AVVERTENZA
H1 130 2000 L1 48 1200
H2 | 107 1800 L2 39 1080 < . .
FV-2KZY1G 3T 55 T 7600 113 1 31 %60 B Quando si fissa il coperchio del box
HA | 64 | 1400 | L4 | 24 840 elettrico, non premere il cavo di

alimentazione e i cavi di
collegamento. In caso contrario,
il cavo di alimentazione e i cavi di
collegamento potrebbero
danneggiarsi.

M Installare saldamente il cavo di
alimentazione e i cavi di
collegamento e chiudere il
coperchio del box elettrico per
evitare che si danneggi. Se il
coperchio della box elettrico non &
ben installato, entreranno polvere
e umidita, che potrebbero causare
incendi e dispersioni elettriche.
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@ Dopo l'installazione, assicurarsi di eseguire una prova di funzionamento per verificare che il cablaggio

sia corretto.

@ Dopo aver verificato il cablaggio e la tensione di alimentazione, accendere il prodotto e controllare
le condizioni del flusso d'aria e lo stato dell'aria di ripresa in base alla tabella sequente.

Telecomando

ACCESA/SPENTA

Mandata aria/Stop

Cambiare il volume
dell’aria

Alto/basso

Verificare se il volume d'aria cambia con la
commutazione del volume d'aria.

Selezione della
modalita operativa

Scambio termico/
Ventilazione normale

Verificare se il prodotto cambia con la selezione
della modalita operativa.

(Il prodotto si ferma per un periodo durante il
cambio di modalita)

@ In caso di qualsiasi anomalia, spegnere immediatamente l'interruttore sezionatore e controllare

nuovamente il cablaggio.

Situazione

Analisi

Descrizione

@ || prodotto non si avvia
immediatamente quando il
telecomando e acceso.

@ La serranda OA verra
attivato per primo.

@ Cio & normale. Attendere
pazientemente per circa
15 secondi.

@ || prodotto non si avvia
quando il telecomando e
acceso.

® L'alimentazione é anomala.

@ Verificare l'alimentazione.

@ Verificare se il cablaggio
e corretto.

@ Controllare il cablaggio in base
allo schema elettrico.

@ Non esce aria.

@ || canale perde o ¢ ostruito.

@ Verificare che il canale sia privo di
perdite e sbloccato.

@®Rumore

@ | fissaggi sono allentati.

@ Verificare le staffe di sospensione
e assicurarsi che non siano
allentate.

@ La girante funziona in
modo anomalo.

@® Contattare il rivenditore.

@ || collegamento tra il
convogliatore e il canale e
anomalo.

@ Verificare che il convogliatore e |l
canale siano collegati
correttamente e saldamente.

@ Dopo la prova di funzionamento, il coperchio del box elettrico deve essere chiuso correttamente.
@ Incollare l'etichetta del modello vicino all'interruttore.
L'etichetta del modello viene inserita in un sacchetto di plastica con le istruzioni. Non dimenticare

di utilizzare I'etichetta.




SCHEMA ELETTRICO

Collegare i fili indicati dalle linee tratteggiate.
BFV-152Y1G, FV-25ZY1G, FV-35ZY1G, FV-50ZY1G

Unita Interruttore

otord\ /flotore -~ (Fornito dal sito) .
seranda)  \sertanda @ (Distanza tra i contatti
T i

superiore a 3 mm)

i35y illiveve et - . :
‘ 20 N2T ONI7 CNI8 a *~ 7" Potenza fornita
[ o ——11- ___220V-240V ~
| Swa g|s L T 50 Hz
‘ ﬁ(EAlmpostazione ° __+__,
del volume d'aria2) l — N
SW3 N e B it 7 | <
%(EAImpostazione 2 \S\7V_1__—_|_ }I; =40
del volume d'aria 1) ° e ——————— H am>
o w2 [ [ o _____] N |85
| [Sw2 | 2= f ______ Hil" &
ﬁ(SAlmpostazione 3|2 (oM T T D
del volume d'aria 2) L?)—:::‘I:: %"\_::::::_Loo o
| | SW1 o R ] _ g
ﬁ(SAlmpostazione o = ———L LUl I:[B_(-)_ B
del volume d'aria 1) Damper [~ —— l l SistemaA(+) (A |
‘ QN5 g QN | 1 1 1dicontrollo  Telecomando
|oooooo| |Qooooon| o9 | : : centrale
|
T |1
‘Rosso 1,50 EE] Biancalb : |
| I
Vv

CALALA

I
|
|
|
|
|
:
‘", REATTORE v v
Motore Motore Unita secondaria
EA SA *Fonte di alimentazione e interruttore da fornire
all'accensione e dopo la seconda unita.

WFV-65Z2Y1G, FV-80ZY1G, FV-1KZY1G

- Unita Interruttore
otore Motore - (Fornito dal SitO)
serranda) - \gertanda @ (Distanza tra i contatti superiore a 3 mm)
fer i
o 56569 — o— — — .
‘ N0 N2 CNI7 CNT8 J{ ~ I Potenza fornita
= =34 220 V-240V ~
| swa sl AL - o H
‘ (EA Impostazione ° 3 _+__: 4
del volume d'aria2) L= l SN
SW3 |l - o] <
| (EA Impostazione ° \SV'V_1__—_,_ ; =
delvolume d'aria 1)  |o e ——————— H o ?,m>
° w2 || N 15 9
| SW2 ] w-l® \:l\—l»_ ______ _IBII Ll
(SA Impostazione 5 |° oM 41\_4\:%4:_ B
del volume d'aria 2) 0 TT-F=p 'h _____ I
| jSwi ° i el I —— [
K(SA Impostazione | o o — b L4 I:[B_-)_ B
del volume d'aria 1) Damper [~ —~— l l l Sotorm ) A
| N oo | 1 11 dicontrollo  Telecomando
|oooooo| |Qoooono| LF‘ | : : : centrale
e R
‘ROSSO 00006060 Blanca ‘ | [
0 209000 \l/ \L \1/\1/

Unita secondaria

*Fonte di alimentazione e interruttore da fornire
all'accensione e dopo la seconda unita.

REATTORE
Motore
SA




SCHEMA ELETTRICO

WFV-THZY1G, FV-2KZY1G

- Unita
| -2 Interruttore

Motore\  (Motore Motore\ (Motore @ (Fornito dal sito)
se"gﬂda serr(a)iRda Unita secondaria serr}nga serf(i;mda Unita principale (Distanza tra i contatti
i I 1 [ 595 o superiore a 3 mm)
B By B gl & - R .
N0 CN2T N7 N8 N0 CN2T  CNT7 N8 / , Potenza fornita
| ] A7 ===t 220 V-240 V ~
| Sw4 . = °© L | SW4 . o ° L - O — —
(EA Impostazione | o | (EA Impostazione  ~ | o _: 50 Hz
| del volume d'aria 2) :_—_I_ N del volume d'aria 2) :_—_I_ 7&"_ B ‘I—
| ] Sw3 = | Sw3 AL ) A L <
(EA Impostazione ° s (EA Impostazione ° |20
delvolumedaria1) |2 o delvolumedarial) |of| TT—2J_| ———————— = gm>
| sw2 I Sw2 | sw2 AL F—————- w2 3
(SA Impostazione 2 |° oM (SA Impostazione 2 |o - ] 10
del volume d'aria 2) ° ® del volume d'aria 2) }'I‘— -
| | swi ° : | | SW1 T — || 8
(SA Impostazione o *1' (SA Impostazione _}_ ' F_, I:IE(-) B
del volume d'aria 1) — Damper del volume d'aria 1) — ?'I SistemaA(q A |
CN5 CN4 CN5 CN4 di controllo Telecomando
| o Go0 CN15 CN16 o go0 CN15 CN16 centrale

\ ogl logl \ g g

Rosso[ o ] Bianca[bod88 4]

00000

I
I
I
I
I
I
Il

(22

Unita secondaria

*Fonte di alimentazione e interruttore da
fornire all'accensione e dopo la seconda
unita.

| Rossol

Informazioni sullo Smaltimento delle apparecchiature elettriche

(private domestiche)

Gli apparecchi elettrici ed elettronici usati non devono essere mischiati con i rifiuti domestici
generici. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti
di raccolta designati, dove saranno accettati gratuitamente. In alternativa, in alcuni paesi
potresti essere in grado di restituirlo al tuo rivenditore locale al momento dell'acquisto di un
nuovo apparecchio. Smaltire correttamente un prodotto aiutera a risparmiare risorse preziose
e prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero

mmmm o/trimenti derivare da una gestione inappropriata dei rifiuti. Si prega di contattare il punto di
raccolta designato piu vicino. In caso di smaltimento scorretto di tali rifiuti possono essere
previste sanzioni, in conformita alla legislazione nazionale.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio, contattare il comune locale.

Informazioni sullo smaltimento in altri Paesi al di fuori dell'Unione Europea.

Questo simbolo e valido solo nell'lUnione Europea.

Se si desidera eliminare questo apparecchio, contattare le autorita locali o il rivenditore e chiedere il
metodo corretto di smaltimento.

Panasonic Ecology Systems Guangdong Co., Ltd.
2 South Chaogui Road, Shunde High Tech Industrial Zone,
Foshan, Guangdong 528306, China

Rappresentante autorizzato nell’UE:
Panasonic Marketing Europe GmbH |I ||
Panasonic Testing Centre

Winsbergring 15, 22525 Amburgo, Germania

Panasonic UK, a branch of Panasonic Marketing Europe GmbH Maxis 2,
Western Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1RT, UK
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TELEPITESI UTASITASOK
Hovisszanyeros szellozteto

Tipusszam FV-15ZY1G  FV-25ZY1G FV-35ZY1G
FV-50ZY1G  FV-65ZY1G  FV-80ZY1G
FV-1KZY1G FV-THZY1G FV-2KZY1G

A telepités elétt feltétleniil olvassa el a ,BIZTONSAGI UTASITASOK” cim(i részt.

Kdszdnjuk, hogy a Panasonic terméket valasztotta.

A telepités el6tt figyelmesen olvassa el e Telepitési utasitasokat. Az utasitdsok be nem tartasa miatt sérulés
torténhet vagy anyagi kar keletkezhet.

Kérjuk, hogy késdbbi ellenérzés céljabdl 6rizze meg az utmutatot.

BIZTONSAGI UTASITASOK

(Szigoruan tartsa be)

(I Karbantartas el6tt kérjik gy6z8djon meg réla a berendezés nem kapcsolédik a tapellatashoz.

M A késziiléket 8 éven aluli gyermekek, csokkent fizikai, érzékelési és szellemi képességekkel rendelkezd,
valamint az efféle készllékek hasznalataban jaratlan személyek csak felliigyelet mellett, vagy a készulék
biztonsagos hasznalatanak és a hasznalattal jar6 veszélyek ismertetése utan hasznalhatjak. Gyermekek ne
jatsszanak a készllékkel. A tisztitast és a karbantartast ne végezze a gyermek fellgyelet nélkil.

M Ha sériilt a halozati kabel, akkor ki kell cseréltetni azt a gyartdval, a szervizképvisel6jével vagy hasonlo
S szakképzettséggel rendelkezd személlyel a veszély kikliszObolése érdekében.

~

Szigoruan be kell tartani a kdvetkez6 utasitasokat a hasznalok vagy masok sérilésének vagy anyagi kar
keletkezésének megel6zése érdekében.

M Ha figyelmen kivll hagyjak az utasitasokat, és ha nem megfeleléen hasznaljak a terméket, akkor sériilés vagy

anyagi kar kovetkezhet be. A kdvetkezd figyelmeztetéseknél torténik a sériilés vagy az anyagi kar mindsitése
vagy leirasa.

A VI GYAZAT A jelzés jelentése: Keérjik fokozottan tigyeljen, mert az eliras

elmulasztasa halalos, vagy sulyos sérllést okozhat.

A F I GYE L E M A jelzés jelentése: Keérjik fokozottan tigyeljen, mert az eléiras

elmulasztasa sérilést vagy anyagi kart okozhat.

B A kdvetkezd piktogramokkal jeldlve taldlhatéak meg a betartandé utasitasok besorolasai és azok leirasai.

A A VIGYAZAT figyelmeztetd szdval egyiitt altalanos veszélyt jeldl ez a szimbSlum.

® @ LTILTOTT” tevékenységet jeldl ez a szimbolum.

o g ,KOTELEZ®”, maradéktalanul betartandé utasitast jeldl ez a szimbolum.
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TELEPITESI UTASITASOK

A VIGYAZAT

( r ’ Ve ( r Ve 4
Ne telepitse olyan modszerrel a terméket, Szakembereknek vagy azzal egyenértéki
amely nincs jovahagyva az utasitasokban. szaktudassal és készségekkel rendelkezd,
Aramiitést vagy tiizet okozhat a helytelen kepzespen res’zesu’lt S Ze,,m ?Iyzetnek kell a
telepitési gyakorlat. nemzeti vezetékezési el6irasoknak
megfelel6en végezni a telepitést.
= . . ) Ellenkezb esetben a helytelen vezetékezés,
Foldelni kell a termeket. 0 csavart érparos vezetékezés vagy
Ellenkez6 esetben aramitést okozhat hiba vezetékrogzités miatt maradék fesziiltség
vagy maradékfesziiltség esetén. keletkezést, aramutést vagy tizet okozhat.
L ) - J
( . rd Ve ”
(At ‘K taellatasanak a k s A Ne Uzemeltesse a terméket a névlegestdl
ermek tapellatasanak a kapcsolasara, eltérs fesziiltséggel.
megfelel6 3 mm-nél nagyobb
érintkez6tavolsagu megszakitot (a helyszinen Ellenkez6 esetben karosithatja a terméket
biztositott) szereljen be. 10 A-nél magasabb vagy tlizveszélyt idézhet eld.
névleges aramu kapcsol6t hasznaljon. )
P . . Ve N
0 E:enrlfetzo eseltber_1 ?ta{!'atcl)(t (I)ktokth\t :uzet Kerulje éghetb gazos nyitott kéményes vagy
L oxoznhat, amely miatt Itz keletheznel. )| egyéb nyilt langos készulékekbdl szarmazo
p . | gazoknak a helységbe valo visszaaramlasat.
Ne telepitse olyan helyre a kils6
levegbbemenetet, ahol gyulékony gazok 0 Ellenkezd esetben tiizet okozhat.
vagy egyeb kipufogdgazok kerulhetnek a L )
termeékbe. p N
Ellenkezd esetben beltéri hipoxiat, Ne telepitse a termeket vagy helység
L légszennyezést, sét tlizet okozhat. ) levegbbemenetét olyan helyekre, ahol
f6zésbdl szarmazo olajg6zék keletkeznek.
g N )
Ne telepitse a terméket vagy a helység Ellenkez6 esetben
leveg6bemenetét olyan helyekre, mint szagszennyezodest
. g . ..y y ’ , = Helység okozhat. Ha olaj miatt
gepuzemek, Vegy| Uzemek Vagy kutatO ~J TevegBbemenet eltomodott, akkor nem
létesitmények, ahol artalmas gazok vagy Ko hasznalhaté Ujra a sz{iré
savat, lugot, szerves oldészert és festéket vagy a hGcsereld magja,
beleértve korroziv dsszetevdji gazok ellenkez6 esetben tlzet
okozhat.
keletkeznek. \ J
4
Ellenkezd esetben a belsé korrézio vagy a Ne telepitse olyan helyre, ahol gyulékony
termék elhasznaldodasa miatt mérgezést vagy gaz szivargasanak van kitéve a termék.
tizet okozhat.
> g Ha felgyulemlett a termék korll a gaz, akkor
az tlizet okozhat.
& J
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A FIGYELEM

( Stabilan régzitse a terméket.

Ellenkezd esetben leeshet és igy személyi
sérulést okozhat.
-

( . ra .
Biztonsagosan kell beszerelni az
alkotoelemeket.

Ellenkezd esetben leeshet és igy személyi
sérllést okozhat.
-

(A specialis megszakitd kilonbozé telepitési )
helyei miatt kérjuk, hogy kuszdaram ellen
védett megszakitot szereljen be.

Maradék feszliltség keletkezését okozhatja,
ha nem kuszéaram ellen védett megszakitot
A\

szerel be.
J

( . . Le ’ r ” r \
Figyeljen a jarokeréknek a leveg6csatornaban
visszaaramlé leveg6 altal okozott forgasara.

Bar ki van kapcsolva a halézati feszlltség,
sérilést okozo alkatrész forgas még
&

eléforduhat.

Ugyeljen arra, hogy két vagy tdbb mérndk
végezze a termék szallitasat és telepitését.
A termék mozgatasakor figyeljen a sulypontra
és a sulyra.

0 Sérulést okozhat a leejtése.

[ Amikor furast vagy vagast végez a falon
vagy a mennyezeten, akkor ugyeljen arra,
hogy ne karositsa a falban lév6 vezetékeket
és csoveket.

Ve
AN

A Ellenkezd esetben biztonsagi kockazatot
idéz el6.

~
&

&

f Olyan specialis célu vagy adott célra

szolgalo alkatrészeket kell hasznalni, mint
rogzitészerelvények, ha mellékelték ezeket
(tartalmazzak a tartozékok).

Ellenkezb esetben leeshet, és személyi
sérilést okozhat.

J

-

Vs

&

Ne telepitse szennyezés forrasok kozelébe
a levegbbemenetet.

Ellenkez6 esetben szennyezheti a beltéri
leveg6t.

J

-

Vs

-

Olyan er6snek kell az épulet szerkezetének
és a termék telepitéséhez hasznalt
szerelvényeknek, hogy elbirjak a termék
sulyanak az 5-szorosét. Ha nem elég erések,
akkor meg kell er6siteni azokat.

7 W Ellenkezd esetben
:@: leeshet, és személyi
sérllést okozhat.

J

&

Vs

-

Ne csavarja vagy tegye ki tul nagy
erbhatasnak a telepités soran a terméket.

® Sérulést okozhat a leejtése.

J

&
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TELEPITESI UTASITASOK

A FIGYELEM

[ Ne telepitse a terméket vagy helység 1 [ Ne telepitse a terméket vagy a helység )
levegdbemenetét olyan helyekre, ahol a leveg6bemenetét magas hémérsékletii
magas hémérsekletl vagy paratartalmu helyekre (ahol 40 °‘C-ot meghaladja a
levegd bejuthat a termékbe. kdrnyezeti hémérséklet), vagy ahol

Helység levegbemenet héforrasokkal kozvetlendl érintkeznek.
Ellenkez6 esetben harmat

A magas hémérsékleten valo

® et J§ I;efzqc’jget a ternrelf itést 40°c hasznalat sz(ir6, hécserélé mag
TSOELE  Oelsele e“’_el‘(r?e y karafnu es @ @ deformalodast vagy motor
jﬁﬁ vagy anyagi kart okozo kiégését okozhatja.
vizcsepegést idézhet el6. T

- J
. J
4 N\
( L] 74 \ H r4 r ” r r yd
Olyan helyzetbe telepitse a kulsé Szereljen fel madarvédé halét vagy hasonlo
levegébemenetet, ahol a termékbdl kiaramlo védelmet a csé tetejére.
levegd nem kozvetlendl aramlik vissza. Sziintesse meg az olyan rendellenességeket,
Ellenkezd esetben beltéri 0 mint példaul a madarfészkek, ellenkezé
0 levegbszennyezidést és ezaltal esetben oxigénhiany keletkezhet a helységben.
egészségkarosodast okozhat. N J
. J Ve N
p . S . . . | Ne telepitse poros és piszkos helyeken a
/’\ para}Iecsa;’)odas me"ga!<adal3'/ozasa o terméket.
eérdekében lassa el hdszigeteléssel a kiltéri
csovet (sziikség esetén a beltéri oldalat is). Ellenkezd esetben por és szennyezédés
e , miatt eltdmddhet a szlré, blokkolhatja a
Ha nem megfeleld a hdszigetelés, akkor kultéri levegébemenetet vagy csokkentheti
karc_>kat okozva a kondenzviz behatolhat a a sz(iré élettartamat.
tulajdonba. - J
& J

~N

Ne telepitse olyan helyre a terméket, ahol a
beltéri hémeérseéklet jelentésen alacsonyabb,
mint a kaltéri hdmérséklet.

p
Amikor magas hémérsékletnek és

paratartalomnak van a mennyezet kitéve,

akkor szereljen egy ventilatort a mennyezetre.

« N . Ellenkezd esetben ez paralecsapddast,

Ellenkezd esetben ez tuzet vagy maradék . SR

L aramutést és hibas mikoddést okozhat.
fesziltséget okozhat.

- J - J/

TELEPITESI KOVETELMENYEK

' 2\

B A balesetek elkeriilése érdekében
legalabb 2,3 m-rel a féld szintje folé kell
telepiteni a terméket.

Almennyezet

£

«@

p .

N A fold
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TELEPITESI KOVETELMENYEK

B
M Kerllje le a kovetkez6 csOszerelési médokat.
(2) Toébb hajlitas

Wr

(1) Tul kicsi iv(i hajlitas

=

Varatlan mikoddést okozhat.

(3) Csatlakozdcs6 atmérdjének a csokkenése

__ )

'Hasznalati feltételek és ovintézkedések

W Hasznalati feltétel ]

@ Kiiltéri levegé allapota
Hémérséklettartomany -10 °C~40 °C
85% vagy kisebb a relativ paratartalom.

@ Beltéri leveg® allapota
Hémérséklettartomany -10 ‘C~40 C
85% vagy kisebb a relativ paratartalom.

@ Telepitési kdvetelmények:
ugyanolyan, mint a beltéri levegd allapota.
A beltéri leveg6 alatt Iégkondicionaléval
rendelkez6 nappali szoba levegdje értendé.
Ne hasznalja a terméket hiitéhazakban vagy
mas olyan helyeken, ahol hirtelen valtozik a
hémérséklet, bar a h6mérséklet a fenti
hémérséklettartomanyba esik.

Példaul: a beltéri levegb allapotai
A hitési idészakban: 27 °C a hémérséklet,

A fltés idészakban: 20 °C a hémérséklet,
40% a relativ paratartalom

50% a relativ paratartalom

Figyeljen a fagyra és a harmatképzédésre
Ahogyan a kdvetkez6 abran lathatd, azt feltételezik,
hogy egy magas hémérséklet esetén a levegd
parafelvevd képességét az A pont jelzi, mig egy
alacsony hémérséklet esetén a leveg6 parafelvevé
képességét a B pont jelzi, majd az egység kicseréli

a magas hémérsékletl A leveg6t, és a C pont jeldli

a telitési gorbe alakulasat. Ebben az esetben harmat
képz6édhet vagy fagyas fordulhat el az egység
belsejében. Ennek elkeriilésére B pontbdl B' pontba
kell felmelegitenie az alacsony hémérsékletl levegbt,
hogy az egységbe vald belépés elbtt.a telitési gorbe
alatti C' pontba kertiljon.

Abszolut légnedvesség (kg/kg')

Széraz hdmérséklet (°C)

SZALLITOTT TARTOZEKOK

A kovetkez6 tartozékokat tartalmazza a termék csomagolasa. A kicsomagolaskor ellenérizze, hogy meg van-e
minden tartozék. Ha nincs, akkor kérjiik, hogy forduljon a forgalmazéhoz.

Szam Rajz Név és funkcié Mennyiség
® @ Utmutato 4
@ Tipustabla 1
©) Tavvezeérl6 1
@ Kapcsolédoboz 1
® Csavarok (M4x8) 4
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ALKATRESZNEVEK ES MERETEK

BFV-15ZY1G, FV-25Z2Y1G, FV-35Z2Y1G, FV-50ZY1G, FV-65ZY1G, FV-80ZY1G, FV-1KZY1G

Egység: mm
Tipusszam | A B c D E F G H K L M N Alkalmazhatd
cs6atmérd
FV-15ZY1G | 860 | 666 786 | 610 | 289 | 144,5| 102 | ®97,6 | ®150 | 395 | 107,5 116 168 ®100
FV-25ZY1G | 860 | 791 786 | 735 | 289 | 1445 | 102 | ©145 ®200 | 470 | 132,5 116 168 ® 150
FV-35ZY1G | 968 | 930 895 | 874 | 331 1655 | 102 | ®©145 ®200 | 609 | 132,5 115 168 ® 150
FV-50ZY1G | 968 | 1072 | 895 | 1016 | 331 1655 | 114 | ®195 ®250 | 665 | 175,5 115 168 ®©200
FV-65ZY1G | 1008 | 1010 | 934 | 954 | 404 202 114 | ©195 ®250 | 638 158 121 168 ®©200
FV-80ZY1G | 1224 | 1060 | 1148 | 1004 | 404 202 122 | ©245 ®300 | 633 | 185,5 121 168 ® 250
FV-1KZY1G | 1224 | 1287 | 1148 | 1231 | 404 202 122 | ©245 ®300 | 860 | 185,5 121 168 ® 250
A
E ‘ c ‘ /@

@ ‘ (Felfliggesztési pont méretei)

T EA« €RA 1 z

T (kiaramlo (helyseg|z | |5

2 levegd) loveg®ly v 2

| x @ 7 o op

N N

(=2} ohn T (=2}

; SA> :

% OA Q’ (bevezetett| T |- %

L (kils6 levegd) w

leveg6) —
. )
=

T H
®
N

1
B

i

Szam| Alkatrész név | Mennyiség | Szam | Alkatrész név Mennyiség | Szam | Alkatrész név Mennyiség
(1) | Keret 1 Hdécserél6 magja 1 Fuggesztés tartd 4
(2) | Adapter 4 @ (FV-152Y1G) (1)) | Elektromos eszkoz haza 1
(3 | EA jarokerék 1 Hocserélé magja ) (12 | OA csillapité motor 1
(4) | SA jarokerék 1 (mas tipusok) (13 | RA csillapité motor 1
EA motor 1 RA-sziré 1
® EA visszaaramlas csillapito 1
® | SA motor 1 (9) | Kultéri sztiré 2
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ALKATRESZNEVEK ES MERETEK

BWFV-1HZY1G, FV-2KZY1G

Egység: mm
Tipusszam | A | B | ¢ | D | E F | o a J | K L | M N | Akaimazhato
cs6atmerd
FV-1HZY1G [ 1224 | 1141 | 1127 | 1004 | 808 202 122 ®245 | ®300 | 663 185,5 121 168 ® 250
FV-2KZY1G [ 1224 | 1368 | 1127 | 1231 | 808 202 122 ®245 | ©300 | 860 185,5 121 168 ® 250
A
E c /@ E
F @ ‘ (Felfliggesztési pont méretei) F
I JL 1 . \ [
—
%\ T  EAe ] -
‘ © (kigramlo «RA T >
| 2 levegd) ’ ‘)
*g‘ @ (helység levegd)
Alegység|lFéegységl « 0 ; %2: Al m FéegyseégllAlegység «
8 L
N =
: SA~>
% OA v _ (bevezetett| T | | f \
w  (kulsé levegd)
levegd) E— \ ‘
3 = .D‘uc_‘m.—r—.“ N
1 =
- II - Féegység i H
- II = Alegyseg o Alegység
o £ o ©
Szam | Alkatrész név| Mennyiség | Szam | Alkatrész név Mennyiség | Szam | Alkatrész név Mennyiség
(1) | Keret 1 (6) | SA motor 2 11 | 2. fuggeszt tartd 8
@ Adapter 8 @ Hoécserél6 magja 4 (12 | Elektromos eszkoz haza 1
(3) | EAjarokerék 2 RA-sz(iré 2 (13) | OA csillapité motor 2
(4) | SA jarokerék 2 (9) | Kaltéri szlrs 4 RA csillapité motor 2
(5) | EA motor 2 1. fuggeszt6 tarto 4 (15 | EA visszaaramlas csillapito 2
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TELEPITES ELOTTI MUNKA

@ Gondoskodjon egy biztonsagos tavolsagrol (1. abra)
(1) 25 mm-nél nagyobb tavolsagot biztositson az egység alja és az almennyezet kdzott.
(2) 25 mm-nél nagyobb tavolsagot biztositson az egység teteje és a tartok szerelési fellilete kozott.

25 mm-nél tébb 25 mm-nél tébb
Y iy ///> : ‘/\// iy ‘/‘ :
) 3 Féegység

A~

Alegység

] )
25 mm-nél ték

Almennyezet

{
25 mm-nél tébb

Almennyezet

1. abra
@ Az ellendrzényilas beallitasa (2. abra)
(1) Nem lehet mas eszkoz a karbantartas céljabdl fenntartott a kettésponttal jeldlt terileten beldl.
(2) A hatrafelé telepités soran az ellendrzényilas helyzetének is meg kell felelnie a 2. abra méreteinek.
Egység: mm
= =2
(©) (0]
© (0]
Tipusszam A B
FV-152Y1G 210 200
FV-252Y1G | 210 | 200 = =
FV-35ZY1G 288 | 230 5 |
2] |
FV-502Y1G | 288 | 230 2 |
S 3 o
FV-65ZY1G | 308 | 250 38k i g
FV-80ZY1G 464 310 % & i
FV-1KZY1G 464 310 2 '
FV-1HZY1G 464 310 I . S
FV-2KZY1G 464 310 A 450 B =
Az ellen6rzényilas méretei -~
2. abra




TELEPITES

B HG6visszanyerds szelléztetd telepitése

@ Telepitési abra (1. abra, 2. abra, 3. abra)

Csévég
csuklya

Kiils6 1evegs) [\ (kidrarmla
( 9 f'g{ﬁ;gg“ o Helység levegbcsé
Eldrefelé telepités

BFV-1HZY1G, FV-2KZY1G
Tarto

l.i,> ,
‘l Foeqys®d
NS L—

Alegység Jj

Helység levegbcsé

Csévég
csuklya

OA

~ levegd)

BFV-15ZY1G, FV-25ZY1G, FV-35ZY1G, FV-50ZY1G, FV-65ZY1G, FV-80ZY1G, FV-1KZY1G
Tartd

A
bevezetett (bevezetett|

Tartd

Csévég
csuklya

b 4
(kiaramlo

Helység levegbcsé
yseg leveg leveg6)

“|(kllsé levegd)

Hatrafelé telepités

Helység levegbcsé 14116

i

/) "V\

ET

gl
F°egység
Z T (¥

OA
PI(kiils6 levegd)
EA

(kiaramlé leveg®)
] OA

l (kiils6 levegd)

4

levegd) =

Hatrafelé telepités

El6refelé telepités 1. abra
WTartd Anya (a helyszinen biztositott Anya (a helyszinen biztositott
Alatét (a helyszinen biztositott) Alatét (a helyszinen biztositott)
Tart6 (a helyszinen biztositott) Tarté (a helyszinen biztositott)
Elérefelé telepités Hatrafelé telepités 2 4bra

M Visszaaramlas csillapitéval van ellatva a kiaramlé leveg6 kimenet (EA).
Ha a felfliggesztés irdnya ellentétes a kdvetkez6 abran jelzett irannyal, akkor csavarja ki a csavarokat, majd ugy
szerelje vissza a levegbkimenetet, hogy felfelé mutasson a nyil.

Leveg6kimeneti csatlakozas
Ne vagja at a
csavarokat

Felfelé
mutaté nyil

Csavarok (4 vagy 6)

N

\

Kiaramlé levegé kimenet (EA)

Visszaaramlas csillapito

3. abra
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TELEPITES

@ Atartok elhelyezése és felszerelése (1. abra)

(1) A hévisszanyerGs szelléztetd tarto alkatrészeinek
megfeleléen allitsa be a tartokat. (a helyszinen
biztositott: M10-M12)

(2) Szerelje a hévisszanyerds szell6ztet6 tartd
alkatrészeit (4) a meglévé (a helyszinen biztositott)
tartokra.

— /\ FIGYELEM —

Ugyeljen arra, hogy stabilan szerelje fel a
tartokat, alatéteket és anyakat.

Ellenkezb esetben leeshet és igy sériilést
okozhat a termék.

Anya (a helyszinen biztositott

Alatét (a helyszinen biztositott)

Tartd (a helyszinen biztositott)

Tartd (a helyszinen biztositott)

o

B Cs6 telepitése
@ Amikor a kiltéri oldalra csatlakoztatott cséveket

\

1. abra

(2 vagy 4) telepiti, akkor kifelé dontse meg a
csoveket (1/100 - 1/50 meredekséggel), hogy
megakadalyozza az es6 behatolasat. (2. abra)

Megjegyzés

A tarto alkatrészekkel (a helyszinen biztositott)
végezze a csovek (a helyszinen biztositott)
mennyezetre fliggesztését annak

Szigetel6anyag
(Adapter és aluminiumszalag
szlkséges a szigeteléshez.)

Kilsé levegbcso;
kiaramlo levegb csé

:}1/1 00~1/50

meredekség

megakadalyozasara, hogy kulsé er6k hathassanak
a hdvisszanyerds szellbztetd.

Aluminiumszalag / \ Tart6 alkatrész
2. abra

@ A levegbszivargas elkeriilése érdekében

aluminiumszalaggal (a helyszinen biztositott)
vagy szigetel6szalaggal (a helyszinen biztositott)
szigetelje az adapter cs6kotést és a csdvet
(a helyszinen biztositott).

@ Az adapter és a cs6 kdzotti csdkotés kiilsd
oldalara csavarja a szigetelanyagokat
(a helyszinen biztositott). (3. abra)

Szigetel6anyag
3. abra

Aluminium- vagy szigetel6szalag

@ A kiils6 hatasoknak kozvetlentil kitett csGveket
(2 vagy 4) szigetelje. (4. abra)
(Javasolt anyag: Uveggyapot, 25 mm-es vastagsagu)
® Szerelje fel kiviilrél a csévég csuklyat.
(A cs6 méretének megfeleléen vasaroljon egy
csOvég csuklyat vagy szell6z6 sapkat.)

Megjegyzés

Az FV-1HZY1G és FV-2KZY1G tipus esetén kilon
csatlakoztassa a f6- és alegységhez a csovet.

— /\ VIGYAZAT —

Amikor fémcsdvet hasznal, és belll
fémszerkezetes falon van atvezetve a cs6,
akkor akadalyozza meg a fémcsé
fémszerkezettel vald érintkezését.

® Ez aramutést vagy tlizveszélyt okozhat.

\

\szunyoghélén.

Amikor olyan kérnyezetbe hasznaljak a
terméket, ahol sok a rovar vagy utcai lampak
vannak a kultéri levegébemenet, illetve a kiaramlo
leveg6 kimenet kornyékén, tovabba a rovarokat
vonzo helyeken, ott rovarhaldval ellatott csbvég
csuklyaval kell hasznalni a terméket. Beszivhatja
a rovarokat a cséveég csuklyardl a hévisszanyerds
szell6ztetd. A csbvég csuklya nem tudija teljesen
megakadalyozni, hogy a rovarok atjussanak a




TELEPITES

W Tavvezérl6 és kapcsolodoboz telepitése

Tavvezérl6 és kapcsoldédoboz telepitésére vonatkozé utasitdsokért a tavvezérld utmutatojat nézze meg.

M Vezeték csatlakoztatasa

@ Csupaszolja le tapkabelt. (1. abra) W Vezetékrajz K Rézvezeték

A rajznak megfelel6en végezze el a tapkabel
csupaszolasat. A
Ha le van csupaszitva a tapkabel, akkor zarlat vagy
tlz keletkezhet.

Foldel6vezeték
(sarga és zold)

™ Burkolat

Egység: mm 1. abra
@ Nyissa ki a'z el'ektromos eszkoz fed"olapja”E. (2: ’abra) BWEV-152Y1G BFV-652Y1G BFV-1HZY1G
(1) Csavarja ki az elektromos eszkoz fedélapjanak a FV-25ZY1G FV-80ZY1G FV-2KZY1G
csavarjait. FV-35ZY1G FV-1KZY1G o
(2) Vegye le az elektromos eszkdz fed6lapjat. FV-50ZY1G FGegység

(@ Csavarja ki a vezetéket rogzité vezetékkapocs

csavarokat. NN )
Elektromos Elekfromos ~; “Alegyseg AN
eszkdz  Csavarok €szkdz Elektromos
fedélapja fedélapja eszkéz
Csavarok feddlapja ~ CSavarok
2. abra
@ Csavarja ki a sorkapocs csavarijait, csavarja 6ssze WHavelykapocs profilja /Csavar
mindegyik ér rézszalait, vezesse at a megfelelé
vezetékszorité kapcson, majd dugja a vezetékeket a o
sorkapocs érintkezjébe, ekkor ligyeljen arra, hogy Alatet
mindegyik ér Utkdzésig az alatétek ala legyen dugva. Rézvezeték
(3. abra) .
| —

Csavarja és rogzitse a rézvezetékeket az érintkez6kre
3. abra

® A kapcsolasi rajznak megfeleléen csatlakoztassa a vezetékeket.

(1) 60227 IEC 53 szabvany szerinti 300/500 V-os névleges feszliltségi vezetéket (hajlékony vezeték) hasznalata
ajanlott a tapellatas kapcsoloval val6é 6sszekotéséhez.

(2) Zold/sarga szinl vezetéket is tartalmazo 3 eres vezetéket hasznaljon, 2,5 mm? keresztmetszetiinek kell
mindegyik magnak lennie. (A helyi torvényeknek és jogszabalyoknak megfeleléen kell a vezetékezést végezni)

(3) 2 eres vezetéket hasznaljon az SW1, SW2 érintkezd tavvezérlbvel vald dsszekotésére, tovabba 4 eres vezetéket
hasznaljon mas érintkezék tavvezérldvel vald 0sszekotését, 1,5 mm? keresztmetszetlinek kell mindegyik
vezetékérnek lennie. (A helyi tdrvényeknek és jogszabalyoknak megfeleléen kell a vezetékezést végezni)
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TELEPITES

(4) Ha a funkciét egy légkondicionaléval valé 6sszekotésre hasznalja, akkor a 4. abranak megfeleléen 2,5 mm?
keresztmetszet( egyeres vezetéket hasznaljon az SW2 érintkezé HI érintkezével valé dsszekotéséhez, 2,5 mm?
keresztmetszetil 2 eres vezetéket haszndljon az SW1 és COM érintkez6 fesziltségmentes érintkezével vald
Osszekotéséhez. (A helyi torvényeknek és jogszabalyoknak megfeleléen kell a vezetékezést végezni).

Megjegyzés

@Ne hasznalja légkondicionalas funkciét a tavvezérlével egyidejlileg.

l A légkondicionaléval valo 6sszekotés esetén

Fold erintkezd 2 Ugyelien arra, hogy biztosan régzitve
L o - | T—legyenek az &sszekots vezetékek.
C
N 2 B Tapkabel Légkondicionalé

N vezérld
w1

S
]
N~ “‘
CcoMm
° \ —= Légkondicionalé
= - Feszillt-
HI . ) sggrf']uentes = tapvezetéke
e Egye%&?ﬂtarra. érintkezd
N ogy biztosan . P
‘ rogzitve Légkondicionald
J l legyenek az
0sszekotd
vezetékek.

4. abra

©® Csatlakoztassa a tapkabel a féldel6vezetékét (sarga és zold) a fold érintkez6hoz. (4. abra)

Megjegyzés

Ugy csatlakoztassa az FV-1HZY1G és FV-2KZY1G tipust a tapkabelhez, tavvezérléhoz és a légkondicionalékhoz,
hogy csupan a féegység csatlakozéi csatlakoztatja azokat, nem pedig az alegység csatlakozéihoz. A tapkabel
féegységhez valo csatlakoztatasanak lépései megegyezik a fenti @ - @ lépéssel.

110



TELEPITES

@ Allitsa be a szell6z6 levegémennyiségét (5. abra).

Az adott hévisszanyer8s szell6ztetd tipus teljesitményének megfeleléen (1. tablazat) valassza ki a
csuszokapcsoldval (5. abra) (2. tablazat) az ingatlan méretének megfelel6 szell6z6 levegd mennyiségét.
Az FV-1HZY1G és FV-2KZY1G tipus esetén csak a féegységen allitsa be a szell6z6 levegé mennyiségét.

(1. tablazat)

(2. tablazat)

A @ lépésben kicsavart csavarokat csavarja vissza az
elektromos eszkdz hazanak a fed6lapjaba. (6. abra)

WFV-152Y1G WFV-652Y1G WFV-1HZY1G
FV-252Y1G FV-80ZY1G FV-2KZY1G
FV-352Y1G FV-1KZY1G Foeayséq
FV-50ZY1G

-~

Elektromos
eszkdz Csavarok Elektromos Elektromos o~
fedélapja eszkoz. eszkdz
fedOIapja Csavarok fedc'SIapja Csavarok
6. abra

Kiilsé Kiilsé Levegémennyiség SWi1 SW2 SW3 Sw4
statikus | Leveg6- statikus |Levegd- bedllitasa SA SA EA EA
Tipusszam | Fokozat | nyomas | mennyiség | Fokozat | nyomas |mennyiség| | H (nagy) vagy (bevezetett levegd) | (bevezetett levegd) | (kidramlo levegs) | _(kidramld levegd)
L (kicsi) 1. levegdmennyiség | 2. levegémennyiség (1. levegdmennyiseg 2. levegdmennyiseg
(Pa) (m3h) (Pa) (m3h) beallitas beallitas beallitas beallitas
H1(L1) ) . . .
H1 | 100 150 L1 36 90 (Gyari beallitas) Hi Hi Hi Hi
H2 80 135 L2 29 81 i i
FV-15ZY1G 3 5 120 3 Y > H2(L2) Hi Lo Hi Lo
H 4 L 7 H3(L3) Lo Hi Lo Hi
H4 49 105 L4 18 63 Ha(L4) Lo Lo Lo Lo
H1 120 250 L1 43,5 150
FV-252Y1G H2 97 225 L2 35 135 —
H3 77 200 L3 28 120
H4 59 175 L4 21 105 —]
H1 140 350 L1 50,5 210
FV-352Y1G H2 113 315 L2 41 189
H3 90 280 L3 32 168
H4 69 245 L4 24,5 147
H1 130 500 L1 47 300
FV-50ZY1G H2 105 450 L2 38 270
H3 83 400 L3 30 240
H4 64 350 L4 23 210
HA1 150 650 L1 54 390
H2 122 585 L2 44 351
FV-852Y16 3 96 520 L3 | 345 312
- — — -
H4 74 455 L4 26,5 273 ° © © °
H1 150 800 L1 54 480 T T T T
u u u u
Fv-80zY1G |12 | 122 720 | L2 | 44 432 SWA SW2 SW3 SW4
H3 96 640 L3 34,5 384 SA SA EA EA
H4 74 560 L4 26.5 336 (bevezetett levegd) (bevezetett levegd) (kidaramlé levegd) (kiaramlo levegd)
z 1. levegémennyiség 2. levegémennyiség 1. levegémennyiség 2. levegémennyiseg
H1 150 1000 L1 54 600 bedllitas beallitas beallitas bedllitas
FV-1KZY1G H2 122 900 L2 44 540
) H3 96 800 L3 34,5 480 Bevezetett levegd Kiaramlo levegd 5. 4bra
H4 74 700 L4 26,5 420 i
H1 130 1500 L1 48 900
H2 107 1350 L2 39 810
FVARZYIG ™3 85 | 1200 | L3 | 31 720 VI GY 6 Z AT
H4 64 1050 L4 24 630
H1 130 2000 L1 48 1200
FV-2KZY1G [— e —0r 1 1890 | L2 | 99 | 1060 W Amikor régziti az elektromos eszkéz
H3 85 1600 L3 31 960 . P ‘s
Ha 64 | 1400 4 | 24 840 hazanak a fed6lapjat, akkor a ne

nyomja 0ssze a tapkabelt és az
Osszekotd vezetékeket. Ellenkezé
esetben karosodhat a tapkabel és
karosodhatnak az 6sszekotd vezetékek.

B Utkozésig dugja be a tapkabelt és a
csatlakozo6 vezetékeket, és szorosan
zarja be az elektromos eszkoz hazanak
a fed6élapjat, hogy megakadalyozza az
elmozdulasat. Ha nincs szorosan zarva
az elektromos eszkoz hazanak a
fed6lapja, akkor por és nedvesség
juthat bele, amely tlizet és maradék
feszlltséget okozhat.
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MUKODES ELLENORZESE

@ A telepités utan a vezetékezés ellenbrzésére végezzen prébalizemet.

@ A vezetékezés és tapfeszlltség ellenérzése utan helyezze feszlltség ala a terméket, és az alabbi tablazat szerint
ellendrizze a légaramlas és a bevezetett levegd allapotat.

Tavvezérld

BE/KI

Bevezetett levegd/ledllitas

Levegbmennyiség valtasa

Sok/Kevés

Ellendrizze, hogy a levegémennyiség kapcsolasakor
valtozik-e a levegé mennyisége.

Uzemmod valasztas

Hécserélés/
Normal szell6zés

valtoztatasara.

Ellendrizze, hogy a termék reagal-e az tizemmadd

(A termék leall egy iddre a valtas soran)

@ Rendellenesség esetén azonnal kapcsolja ,KI” allasba a megfelel6 megszakitot, majd ellenérizze ismét a

vezetékezeést.

Helyzet

Elemzés

Leiras

@ Amikor be van kapcsolva a
tavvezérlo, akkor nem indul
azonnal a termék.

@ El6szor az OA-csillapitod
kapcsolodik be.

@ Ez normalis. Varjon korilbelll 15
masodpercig.

@ Amikor be van kapcsolva a
tavvezérld, akkor nem indul a
termék.

@ Tapellatasi hiba.

@ Ellendrizze a tapellatast.

@ Ellenérizze, hogy helyes-e a
vezetékezés.

@ A kapcsolasi rajz alapjan ellendrizze
a vezetékezést.

@ Nem aramlik ki levegé.

@ Szivarog vagy eltomédott a
cso.

@ Ellendrizze, hogy szivargdsmentes-e
és nincs-e eltdomdédve a csé.

@ Za

@ Lazak a rogzitések.

@ Ellenérizze a fliggesztés tartdit, és
gondoskodjon arrél, hogy ne legyen
laza a rogzitésik.

@ Rendellenesen mikodik a
jarokerék.

@ Forduljon a forgalmazohoz.

@ Nem megfelel6 az adapter
és a csd csatlakozasa.

@ Ellendrizze, hogy helyesen és
stabilan csatlakozik-e az adapter és
a csb.

@ A tesztiizem utan megfeleléen zarni kell az elektromos eszkdz fedélapjat.

@ Ragassza fel tipuscimkét a kapcsold kdzelében.

A tipuscimke az utmutatéval egyutt egy miianyag zacskdban talalhatd. Ne feledkezzen meg a cimke hasznalatardl.




KAPCSOLASI RAJZ

Végezze el a szaggatott vonallal jelzett vezetékek csatlakoztatasat.
BWFV-15Z2Y1G, FV-25ZY1G, FV-35Z2Y1G, FV-50ZY1G

Egység
RA OA
csillapitd) (csillapitd
motor motor
o
BILIL) B3y oo
‘ CN20  CN21 CN17  CN18
o] —
Sk =1
| | swa S|
‘ (2. EAlevegémennyiség ° —o——
beallitas) — l N
| | sw3 — | _
(1. EAlevegémennyiség ° SW1
beallltas ° W2
| ] swz 2 |, oM
(2. SAlevegémennyiség “ | o o —
beallitas) Lo
o O=_—
ﬁ SW1 HI
(1. SA levegémennyiség Lo o= —
beallitas) Damper
‘ CN5 CN4 CN1
|oooooo| |Qooooon| °9Q
‘ Piros| 408848 Feher ‘ @

CALALA

W i REAKTOR

Megszakito

(a helyszinen biztositott)
(3 mm-nél nagyobb
érintkez6tavolsag)

&

Tapfeszlltség

:—— o0—— —=
_LJ rj:::[}__>220VQ40va
| 50 Hz
_+_J
I HEE
= |15
I P 1 Emi
=1 l_ ______ _|B|i m n
___Jk:;P:%L_ _____ Iy
i s kol
T _ o
L Ll B(-)|[B
- LR
Kdzponti

vezérlérendszer Tavvezérld

\
Masodik egység

*A masodik egységgel egyitt vagy utan szallitandd
tapegység és megszakito.

BWFV-65ZY1G, FV-80ZY1G, FV-1KZY1G

RA OA
csﬂlaplto csillapito
motor motor,

Egység

@ 0000
Eoey
‘ CN20 CN21 CN17  CN18
o] —
oo =1
| | swa Sle
. Y o
‘ (2. EAlevegémennyiség Es ——o——
beallitas) l N
| ] swa =1l _
(1. EAlevegémennyiség o SW1
beallitas) ° S\W2
| | sw2 2 . oM
(2. SAlevegébmennyiség “~ | o O — |
bedllitas) LO
o —
V SW1 HI
B " o o
(1. ’S,”-\'Ievegomennylseg Lo Damper
beallitas)
‘ CN5 CN4 CN1
|Qoooon nl F
Fehér[b ‘
THH REAKTOR

Megszakito

(a helyszinen biztositott)
(3 mm-nél nagyobb
erintkezétavolsag)

r 777 Tapfesziltség
J(—' - o 220 V-240V ~
+ _: 50 Hz
T Tk <

________ | X %m
I o [1O]||>
_______ N Ko
:l\i_ ______ Hillm &
_.,1\_4\:_}4:_ _____ I
[ Lo ————fd &
| _ |12 Y
_ T Ll BOJ[B || ©
-4 }_?%_ Kléz:'[A +) 1
| | 11, Kozponti - —
Pl Ivezerlorendszer Tavvezérld
[

: (I

N
‘ N

N

A 2A'A

Méasodik egység

*A masodik egységgel egyutt vagy utan szallitandd
tapegység és megszakito.
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KAPCSOLASI RAJZ

BFV-1HZY1G, FV-2KZY1G

RA OA
csillapitd) (csillapitd) ,
moto motoy, Alegyseg
11 1
15939 9559
| CN20 CN21 CN17  CN18
~ | °
| ] sw4 z L
(2. EA levegémennyiség o] |
| beallitas) — __I_ N
| | sw3 — |~ .
(1. EAlevegémennyiség ° SW1
beallitas) ° o
| sw ok Y
ﬂ(z. SA levegémennyiség S o o
beallitas) LO
w SwWi ° H
(1. SA levegébmennyiség Lo | o
beallitas) Damper
| CN5 CN4
o 900 CN15 CN16
\ lol [l
Pros[1olbdd] Fener[bosldl]
\

RA OA
csillapitd) (csillapitd . .
moto) moto) Féegység
Aamh oo
B B &y
CN20 CN21 CN17  CN18
=
~ | °
| ] sw4 5
(2. EA levegémennyiség o
beallitas) —
| | sw3 —
(1. EAlevegdmennyiség °
beallitas) °
| SW2 ™
ﬂ(Z. SAlevegémennyiség S | ©
beallitas)
| ] swi
(1. SA levegdmennyiség | o
beallitas)
CN5 CN4
o 900 CN15 CN1
ool [edl
Piros[{o ] Fehér[bo88]]

00000

Tajékoztatd az elektromos berendezések hulladékkezelésérél

(haztartasi termékek)

i

A hasznalt elektromos vagy elektronikus berendezéseket nem szabad az altaldnos haztartasi hulladékba
tenni. Az elGirdsszeru kezelés és Ujrahasznositas érdekében kérjuk az ilyen termékeket az erre kijeldlt
gyUjtépontokon adja le, ez dijmentes. Egyes orszagokban az ilyen berendezések Uj készllék vasarlasa
esetén a helyi kiskereskedénél is leadhatdak. A termék megfelel6 hulladékkezelésével hozzajarulhat az
értékes eréforrasok megovasahoz, valamint a nem megfelel6 hulladékkezelés okozta egészsé- és
kornyezetkarosité hatasok megakadalyozasahoz. Kérjik, hogy forduljon a legkdzelebbi kijelolt

— o———
|
LIl
r o———

Egyseg
-1 Megszakitd

(a helyszinen biztositott)
(3 mm-nél nagyobb

érintkezétavolsag)

Tapfesziiliség

220 V-240 V ~
I 50 Hz
““““ TIE =
X '@I:I:I
——————— = |[Oll|>
______ HN1IE7]
‘\r\ ] [|[Hill@ &
|
____-—Loo m
L 55 g
()| B
o —AH | A
| Kozponti

: vezérlérendszer Tavvezérld

2%
Masodik egység

*A masodik egységgel egyitt vagy utan szallitandd

tapegység és megszakito.

gy(ljtéponthoz. Az orszag szabalyozasatol figgéen az ilyen hulladékok nem megfelel6 kezeléséért
bintetés is kiszabhato.

A begyijtésrél és ujrahasznositasrol tovabbi informacidkért kérjik, hogy forduljon a helyi énkormanyzathoz.
Téjékoztatas az Eurdpai Unidn Kivili orszagokban térténd hulladékkezelésrol.
Ez a szimbdlum csak az Eurdpai Unidban érvényes.

Ha hulladékként akarja az eszkdzét elhelyezni, akkor a megfelel6 hulladékkezelési modszerért kérjik, hogy forduljon

a helyi hatésagokhoz vagy a forgalmazéhoz.

Panasonic Ecology Systems Guangdong Co., Ltd.
2 South Chaogui Road, Shunde High Tech Industrial Zone, Foshan, Guangdong 528306, China

Hivatalos képviselé az EU-ban:

Panasonic Marketing Europe GmbH

Panasonic Testing Centre

LT

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Németorszag

Panasonic UK, a branch of Panasonic Marketing Europe GmbH Maxis 2,
Western Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1RT, UK



INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

Ventilator voor energieterugwinning

Model nr.  FV-15ZY1G  FV-25ZY1G FV-35ZY1G
FV-50ZY1G  FV-65Z2Y1G FV-80Z2Y1G
FV-1KZY1G FV-THZY1G FV-2KZY1G

Lees voor de installatie het hoofdstuk “VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN".

Hartelijk dank voor de aankoop van dit Panasonic-product.

Lees deze installatie-instructies voor de installatie zorgvuldig door. Het niet opvolgen van de
aanwijzingen kan leiden tot letsel of materiéle schade.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

(‘W Schakel voor onderhoud de voeding uit.

BDit toestel kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte
fysieke, sensoriéle of mentale capaciteit of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien dit onder
toezicht gebeurt of als hun aangeleerd werd hoe het toestel op een veilige manier te gebruiken
en ze de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging
en gebruiksonderhoud mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

B AIs de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant of diens technische dienst of een

(_ 9gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.

('Strikt volgen )

~

J
Om te voorkomen dat letsel aan de gebruikers en andere personen, of materiéle schade optreedt,

moeten de volgende aanwijzingen strikt opgevolgd worden.
B De mate van letsel of schade die kan optreden als de instructies worden genegeerd en als het

product niet op de vereiste wijze wordt gebruikt, is geclassificeerd en beschreven aan de hand van
de volgende aanwijzingen.

Deze aanwijzing betekent: Moet serieus
A WAARS C H UWI N G behandeld worden aangezien dit kan
leiden tot de dood of ernstig letsel.
Deze aanwijzing betekent: Moet serieus
A VO O RZO RG behandeld worden aangezien dit kan
leiden tot letsel of lichamelijke schade.

B De soorten instructies die nageleefd moeten worden, zijn ingedeeld en beschreven met de volgende
pictogrammen.

Dit symbool geeft aan dat bij het voorwerp “VOORZICHTIG" omgegaan moet
worden.

Dit symbool geeft aan dat het voorwerp “VERBODEN" is om te doen.

AN
O
0

Dit symbool geeft aan dat het onderwerp “VERPLICHT” absoluut moet worden
opgevolgd.
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INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

/1N WAARSCHUWING

|

-

[ Installeer het product niet op een
manier die niet is goedgekeurd in
de instructies.

O

Een verkeerde installatie kan een

elektrische schok of brand veroorzaken.

J

&

[ Het product moet geaard zijn.

Anders kan er een elektrische schok
ontstaan bij een storing of elektrische
lekkage.

~N

J

.

p
Installeer een geschikte omnipolaire

schakelaar met een contactscheiding
van meer dan 3 mm (op locatie
geleverd). Gebruik de schakelaar
met een nominale stroom van meer
dan 10 A.

0 Anders kan er een kortsluiting

ontstaan, met brand als gevolg.

N

O

[ Installeer de buitenluchtinlaat niet

op plekken waar brandbare gassen
of andere afvoergassen het product
kunnen binnendringen.

Anders kan dit leiden tot hypoxie of

luchtverontreiniging in huis, of zelfs
tot brand.

-

[ Installeer het product of de

ruimteluchtinlaat niet op plekken
zoals machinefabrieken, chemische
fabrieken of onderzoeksfaciliteiten
waar schadelijke gassen of gassen
met bijtende bestanddelen, zoals
zuren, alkalién, organische
oplosmiddelen en verf, ontstaan.

Anders kan dit leiden tot vergiftiging
® of brand door interne corrosie of

aantasting van het product.

116

[ Het product moet door specialisten
of opgeleid personeel met
gelijkwaardige deskundigheid en
vaardigheden volgens de nationale
bedradingsvoorschriften worden
geinstalleerd.

Anders kunnen elektrische lekken,
elektrische schokken of brand ontstaan
door verkeerde bedrading, verdraaide
bedrading of klemmen van draden.

-

[ Gebruik het product uitsluitend met |

de nominale spanning.

O

Anders kan dit leiden tot schade aan
het product of brandgevaar ontstaan.

.

Vs

-

J

Voorkom het terugstromen van gas
in de kamer vanuit een open
rookgasafvoer met brandbaar gas
of andere open vuur toestellen.

0 Anders kan dit brand veroorzaken.

&

Installeer het product of de

J

ruimteluchtinlaat niet op plekken

met zware kookoliedampen.

Anders kan dit leiden
tot geuroverlast. Het
filter of de warmte-
uitwisselingskern mag
niet worden gebruikt als
deze met olie verstopt
is, omdat dit anders

brand kan veroorzaken.
J

-

Installeer het product niet op een

~N

plek waar brandbaar gas kan lekken.

O

Als zich rond het product gas ophoopt,
kan dit een brand veroorzaken.




INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

A VOORZORG

( Bevestig dit product goed.

o

Anders kan het naar beneden vallen en
persoonlijk letsel veroorzaken.

Ve

( oy
De onderdelen moeten veilig
worden geinstalleerd.

o

Anders kan het naar beneden vallen en
persoonlijk letsel veroorzaken.

-

4 B . . .

Aangezien de installatiepositie van
een stroomonderbreker voor speciale
doeleinden verschilt, dient u een
anti-kruip stroomonderbreker te
installeren.

0 Als er geen anti-kruip stroomonderbreker
.

is geinstalleerd, kan dit elektrische
lekkage veroorzaken.
[ Let op de rotatie van de rotor als
gevolg van terugslag van lucht in de
luchtbuis.

f Hoewel de stroom is uitgeschakeld,
-

kan er rotatie van onderdelen
optreden, met letsel tot gevolg.
Zorg ervoor dat het product door
twee of meer technici wordt
vervoerd en geinstalleerd. Let bij
het verplaatsen van het product op
het zwaartepunt en het gewicht.

L

Het laten vallen kan letsel
veroorzaken.

g //! !\\

( Bij het boren of snijden van de muur
of het plafond mogen de draden of

buizen in de muur niet worden
beschadigd.

/A

Anders kan dit een veiligheidsrisico
veroorzaken.

Ve

[ De onderdelen voor speciale of
specifieke doeleinden, zoals
bevestigingsmateriaal, moeten
worden gebruikt indien dergelijke
onderdelen beschikbaar zijn
(inclusief de accessoires).

0

Anders kan het naar beneden vallen en
persoonlijk letsel veroorzaken.
N

/

.

,
Installeer de buitenluchtinlaat niet
in de buurt van een vervuilingsbron.

O

Anders kan het de binnenlucht
vervuilen.

-

J

&

De bouwconstructie en de
bevestigingsmiddelen waarmee het
product wordt geinstalleerd, moeten
sterk genoeg zijn om meer dan 5
maal het gewicht van het product
te dragen. Als ze niet sterk genoeg
zijn, moeten ze worden versterkt.

Anders kan het

en persoonlijk letsel
veroorzaken.

naar beneden vallen

J

J

[ Verdraai het product tijdens de
constructie niet en belast het niet
overmatig.

® Het laten vallen kan letsel veroorzaken

-

N

J
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INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

A VOORZORG

~

[ Installeer het product of de
ruimteluchtinlaat niet op plekken
waar lucht met een hoge temperatuur
of hoge vochtigheid het product kan
binnendringen.

 ——
- U U/Anders kan er in het

product dauw ontstaan,
) - wat een elektrische
schok of waterdruppels
kan veroorzaken en zo
kan leiden tot materiéle
schade.

Luchttoevoer kamer

 Installeer de buitenluchtinlaat op
een plek waar de afvoerlucht van
het product niet direct terugstroomt.

Anders kan dit leiden tot vervuiling van
o de binnenlucht en dus schadelijk zijn
§ voor de gezondheid. )

[ Warmte-isolatie van de outdoor buis |
(inclusief de binnenzijde, indien
nodig) om condensatie te voorkomen.

o Als de warmte-isolatie niet toereikend

[ Installeer het product of de

ruimteluchtinlaat niet op plekken
met een hoge temperatuur (waar

de omgevingstemperatuur hoger is
dan 40 C) of plekken die in direct
contact staan met warmtebronnen.
Het gebruik in een omgeving
met hoge temperaturen kan
leiden tot vervorming van
het filter, de warmte-

uitwisselingskern of
doorbranden van de motor. )

40°c

Wil

-

Plaats vogelwerende netten of een
soortgelijke preventie in de buiskap.

Verwijder eventuele afwijkingen zoals
0 vogelnesten, anders kan er

zuurstofgebrek in de kamer ontstaan.

([ Installeer het product niet op

stoffige of vuile plekken.
Anders kan het filter met stof of vuil

is, kan condenswater het huis

binnendringen en schade veroorzaken. )
Wanneer het plafond blootgesteld is )
aan hoge temperaturen en een hoge
luchtvochtigheid, installeer dan een
ventilator aan het plafond.

Anders kan dit leiden tot brand en

elektrische lekkage.

N J

-

verstopt raken, waardoor de
buitenluchtinlaat wordt geblokkeerd
of de levensduur van het filter wordt
verkort.

Installeer het product niet in een

omgeving waar de binnentemperatuur
significant lager is dan de
buitentemperatuur.

Anders kan dit condensatie, elektrische
schokken en storingen veroorzaken.

INSTALLATIEVEREISTEN

B Om ongevallen te voorkomen moet
het product ten minste 2,3 m boven
de grond worden geinstalleerd.

Plafondplaat
ERV /

De grond

e —

>2.3m

118




INSTALLATIEVEREISTEN

(1) Overmatige buiging

(2) Meerdere b

( BVermijd de volgende buisinstallatie.

uigingen (3) Vermindering van de diameter van

de verbindingsbuis

__ _ )

Dit kan leiden tot een onverwachte werking.

~ Conditie bij het gebruik & Voorzorgsmaatregelen

B Conditie bij het gebruik

@ Luchtconditie buiten
Temperatuurbereik -10 ‘C~40 C
relatieve luchtvochtigheid 85% of minder.
@ Luchtconditie binnen
Temperatuurbereik -10 ‘C~40 C
relatieve luchtvochtigheid 85% of minder.
@ Installatievereisten:
dezelfde als de luchtcondities binnen.
Met binnenlucht wordt hier bedoeld de

W Wees voorzichtig met vorst en dauw
Zoals in de volgende afbeelding te zien is, wordt
verondersteld dat een absorberende lucht met
een hoge temperatuur A en een absorberende
lucht met een lage temperatuur B worden
weergegeven op de lijngrafiek, dan wordt een
lucht met een hoge temperatuur A uitgewisseld
door het apparaat en Punt C geeft de tendens
van de verzadigingscurve weer. In dat geval
veroorzaakt het in het apparaat dauw of vorst.
Om dit te voorkomen, moet u lucht

lucht in een woonkamer die is voorzien met een lage temperatuur vanB &
van een airconditioner. Gebruik dit naar B' verwarmen om ervoor S
product niet in koelmagazijnen of andere te zorgen dat C' onder de N
plekken waar de temperatuur sterk wisselt,  verzadigingscurve komt q§°’

ook al valt de temperatuur binnen het voordat het apparaat & A

AN

bovenstaande temperatuurbereik. wordt ingebracht.

Bijvoorbeeld: luchtconditie binnen
Tijdens het afkoelen: temperatuur 27 C
relatieve luchtvochtigheid 50%
Tijdens het verwarmen: temperatuur 20 'C
relatieve luchtvochtigheid 40%

Absolute luchtvochtigheid (kg/ kg')

Droge-boltemperatuur (°C)

MEEGELEVERDE TOEBEHO

De volgende toebehoren worden in de verpakking bij het product geleverd. Controleer bij het
uitpakken of alle toebehoren zijn meegeleverd. Zo niet, neem dan contact op met uw verkoper.

Aantal Tekening Naam en doel Hoeveelheid
® @ Instructies 4
@ Modellabel 1
©) Afstandbediening 1
@ Schakelkast 1
® Schroeven (M4x8) 4
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ONDERDEELNAAM EN AFMETINGEN

BFV-152Y1G, FV-25ZY1G, FV-35ZY1G, FV-50ZY1G, FV-65ZY1G, FV-80ZY1G, FV-1KZY1G

Meeteenheid: mm

|

C

‘ (Afmetingen ophangpunt)

B
(Afmetingen ophangpunt)

Modelnr. | A | B | c | D |E| F | g H J K| L | m| N Tc’v%%aésee'%';gfemﬁfr
FV-152Y1G | 860 | 666 | 786 | 610 | 289 |144,5 | 102 | 97,6 | ©150 | 395 | 107,5 | 116 | 168 100
FV-257Y1G | 860 | 791 | 786 | 735 | 289 |144,5 | 102 | ®145 | ©200 | 470 | 132,5 | 116 | 168 150
FV-352Y1G | 968 | 930 | 895 | 874 | 3311655 | 102 | ®145 | ©200 | 609 | 1325 | 115 | 168 150
FV-50ZY1G | 968 |1072 | 895 | 1016 |331]165,5 | 114 | 195 | ©250 | 665 | 175.5 | 115 | 168 200
FV-65ZY1G |1008 | 1010 | 934 | 954 |404] 202 | 114 | ©195 | ©250 | 638 | 158 | 121 | 168 200
FV-80ZY1G |1224 | 1060 | 1148 | 1004 | 404 | 202 | 122 | ®245 | ©300 | 633 | 185,5 | 121 | 168 250
FV-TKZY1G |1224 | 1287 | 1148 | 1231 | 404 | 202 | 122 | ®245 | ©300 | 860 | 1855 | 121 | 168 250
A

™

i

Aantal | Onderdeelnaam Hoeveelheid | Aantal | Onderdeelnaam Hoeveelheid
rame -Tilter
M |F 1 RA-fil 1
apter utaoor Tilter
(2 | Adap 4 © | Outdoor fil 2
-rotor phangbeuge
3 |EA 1 Ophangbeugel 4
% | SA-rotor 1 ) Behuizing voor 1
; elektriscne apparatuur
(5 | EA-motor 1 lektrische app
-motor 1 -klepmotor
® |SA 12 | OAK 1
armte-uitwisselingskern - -klepmotor
@ W itwisselingsk FV-15ZY1G 1 a3 | RA-kI 1
Warmte-uitwisselingskern (andere modellen) 2 EA-terugslagklep 1




ONDERDEELNAAM EN AFMETINGEN

BWFV-THZY1G, FV-2KZY1G

Meeteenheid: mm

Toepasselijk diameter
Model nr. A B C D E F G H J K L M van de mantelbuis
FV-THZY1G [1224| 1141 | 1127|1004| 808 | 202 | 122 | ®245 | ®300 | 663 | 185,5| 121 | 168 ®250
FV-2KZY1G [1224] 1368 | 1127112311 808 | 202 | 122 | ©245 | ®300 | 860 | 185,5 121 | 168 ®250
A
E C /@ E
F ‘ . ‘ F
@ ‘ (Afmetingen ophangpunt)
%i. _ \ = e N
AR 2 EAe i @ @ -
‘ 3 (Afvoer- «RA [T]— \ J !
o |ucht) p— 1 I
' ‘ & ©) ~ (Ruimtelucht)
Sub- || Hoofd- | | & == —® Hoofd- |Sub- |
apparaatJapparaat < = —® © apparaatlapparaat|
‘ ‘ g o v
& | malle e
\ < - t) |
\\J ~ lucht) el \ |
T I = A S
i =
- II - - Hoofdapparaat ’ . o 1
Wity B N N — - } o
R, T — B “’“4 S
- II i " | Sub-apparaat N ap;gga I D
G \@G }D 5
Aantal | Onderdeelnaam Hoeveelheid | Aantal | Onderdeelnaam Hoeveelheid
@ Frame 1 © Outdoor filter 4
(2 | Adapter 8 Ophangbeugel 1 4
(3 | EA-rotor 2 @ | Ophangbeugel 2 8
@ | SA-rotor 2 © Behuizing voor 1
B EA-motor 2 elektrische apparatuur
® | SA-motor 2 i3 | OAklepmotor 2
@D Warmte-uitwisselingskern 4 RA-klepmotor 2
filter -terugslagklep
RAfilt 2 as EA-t lagkl 2
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WERKZAAMHEDEN VOOR DE INSTALLATIE

@®Zorg voor een veilige afstand (Afbeelding 1)
(1)Zorg ervoor dat de afstand tussen de onderkant van het apparaat en de plafondplaat meer dan
25 mm bedraagt.
(2)Zorg ervoor dat de afstand tussen de bovenkant van het apparaat en het bevestigingsvlak van de
steunen meer dan 25 mm bedraagt.

Boven 25 mm Boven 25 mm

/ i; ¢ /
|IU i UD |: Hoofdapparaat i | :|
!
Boven 25 mm * :

Plafondplaat
Boven 25 m‘k

Plafondplaat

Afbeelding 1

@Stel de inspectieopening in (Afbeelding 2)
(1)Er mogen geen andere apparaten worden opgesteld binnen de zone voor dubbele puntrastering,
die gereserveerd is voor onderhoud.
(2)Tijdens de omgekeerde installatie moet de positie van de inspectieopening ook overeenkomen
met de maatverhouding in Afbeelding 2.

Meeteenheid: mm
= ]

(o) [0)

o) (o)
Model nr. A B
FV-15ZY1G | 210 | 200
FV-252Y1G | 210 | 200 = e
FV-35ZY1G | 288 | 230 Sol |
FV-50ZY1G | 288 | 230 5| L
FV-65ZY1G | 308 | 250 3 82 | | A
FV-80ZY1G | 464 | 310 £8 |
FV-1KZY1G | 464 | 310 £E '
FV-THZY1G | 464 | 310 . I .
FV-2KZY1G | 464 | 310 A 450 B =

Afmeti d = .
o pfbeeiding 2
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HOE TE INSTALLEREN

HMinstallatie van een ventilator voor energieterugwinning
@Installatieschema (Afbeelding 1, Afbeelding 2, Afbeelding 3)

WFV-15Z2Y1G, FV-25Z2Y1G, FV-35ZY1G, FV-50ZY1G, FV-65ZY1G, FV-80ZY1G, FV-1KZY1G

Steun Steun

Buiskap

T="SA
~—(Toevoerlucht) (Toevoerlucht

RA——
mtelucht)

%
>

OA 1O
(Buitenlucht) .

Voorwaartse installatie Omgekeerde installatie
BFV-THZY1G, FV-2KZY1G
Steun Luchtkanaal kamer Luchtkanaal kamer Steun

By
aPParaat
oo Tt OA
(Buitenlucht)
EA
(Afvoerlucht)

= OA
:l (Buitenlucht)

Voorwaartse installatie Omgekeerde installatie  Afpeelding 1

BMSteun

Moer (op locatie geleverd
Sluitring (op locatie geleverd)

Moer (op locatie geleverd)
Sluitring (op locatie geleverd)

Steun (op locatie geleverd) Steun (op locatie geleverd)

Voorwaartse installatie Omgekeerde installatie Afbeelding 2

M De uitlaat luchtafvoer (EA) is voorzien van een terugslagklep.
Wanneer de richting van de ophanging in tegengestelde richting is van de in de volgende
afbeelding getoonde richting, moet u de schroeven losmaken en de luchtafvoer opnieuw
installeren totdat de pijl naar boven wijst.
\

Aansluiting aan de luchtafvoer

Schroeven niet
doorboren

Uitlaat luchtafvoer (EA)

Terugslagklep

Schroeven (4 of 6)

Afbeelding 3
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@®Bij het installeren van de buizen (2 of 4)

Mededeling

@ Dicht de adapterverbinding en de buis

@ Wikkel isolatiemateriaal (op locatie geleverd)

@ Isoleer de buizen (2 of 4) die rechtstreeks

HOE TE INSTALLEREN

@ Positionering en installatie van de steunen
(Afbeelding 1)

(1)Stel de steunen in volgens de steundelen van
de ventilator voor energieterugwinning.
(Op locatie geleverd: M10-M12)

(2)Installeer de steundelen (4) van de ventilator
voor energieterugwinning op de steunen
(op locatie geleverd).

~ /\ VOORZORG -

Zorg ervoor dat u de steunen, ringen
en moeren stevig bevestigt.

Anders kan het product naar
beneden vallen en letsel veroorzaken.
N J

HIinstallatie van buizen

Moer (op locatie geleverd

Steun (op locatie geleverd)

Sluitring (op locatie geleverd

Steun (op locatie geleverd)

Ophangbeugel fbeelding 1

aangesloten op de externe zijde, moet u de
buizen naar buiten kantelen (met een
hellingshoek van 1/100 tot 1/50) om het
binnendringen van regenwater te
voorkomen. (Afbeelding 2)

Isolatiemateriaal
(Adapter en aluminiumtape
is nodig om te isoleren.)

Buitenluchtbuis;
Luchtafvoerbuis

i ;;:fHellingshoek

q 1/100~1/50

Hang de buizen (op locatie geleverd) aan het
plafond met steundelen (op locatie geleverd)
om te voorkomen dat er externe krachten op

Aluminiumtape /

\ _Steundeel A fpeelding 2

de ventilator voor energieterugwinning
worden uitgeoefend.

(op locatie geleverd) af met aluminiumtape

(op locatie geleverd) om een luchtlekkage
te voorkomen.

(op locatie geleverd) of afdichtingstape @ 77

Aluminiumtape of sealtape Isolatiemateriaal
Afbeelding 3

aan de buitenkant van de verbinding tussen
de adapter en de buis. (Afbeelding 3)

naar buiten zijn gericht. (Afbeelding 4)
(Aanbevolen materiaal: glaswol, dikte
25 mm)

Isolatiemateriaal

Isolatiemateriaal
Afbeelding 4

® Installeer de buiskap buiten.

(Koop afzonderlijk een buiskap of
ventilatiekap, afhankelijk van de grootte
van de buis).

Mededeling
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Voor de modellen FV-THZY1G en FV-2KZY1G
sluit u de buizen afzonderlijk aan op het
hoofdapparaat en het sub-apparaat.




HOE TE INSTALLEREN

- /\ WAARSCHUWING

Bij gebruik van een metalen pijp en
indien deze door een muur gaat met
een metalen structuur binnenin, moet
worden voorkomen dat de metalen

— /\ VOORZORG —

Wanneer het product in een omgeving
met veel insecten of met straatverlichting
rond de buitenluchtinlaat en uitlaat
luchtafvoer wordt gebruikt en waar
insecten gemakkelijk worden aangetrokken,
moet bij het product een buiskap met

pijp in contact komt met de metalen
structuur.

® Dit kan leiden tot elektrische

schokken of brand.

vliegennetten worden gebruikt. Insecten
kunnen vanuit de buiskap in de ventilator
voor energieterugwinning worden gezogen.
De buiskap kan niet helemaal voorkomen
dat insecten door de hor binnendringen.

BMinstallatie afstandsbediening en schakelkast
Raadpleeg voor de installatie van de afstandsbediening en de schakelkast de instructies van de

afstandsbediening.

B Draadverbinding

®Het kabel strippen. (Afbeelding 1)
Strip het kabel volgens het bedradingsschema.
Als het kabel gestript is, kan er kortsluiting of brand
ontstaan.

@O0pen het deksel van de behuizing voor elektrische
apparatuur. (Afbeelding 2)
(1)Verwijder de schroeven op het deksel van de
behuizing voor elektrische apparatuur.
(2)Verwijder het deksel van de behuizing voor
elektrische apparatuur.

@Draai de schroeven van de draadclip los waarmee
de draad is vastgezet.

@Draai de schroeven van het aansluitingenblok los,
draai de koperdraden van elke kern samen, haal de
draden door de bijbehorende draadstekker en
draadclip, steek ze in het bedradingsgedeelte van
het aansluitingenblok en zorg ervoor dat ze
allemaal onder de sluitringen zitten. (Afbeelding 3)

BMBedradingsschets &

~

Koperdraad

Aardedraad
(geel en
groen)

~— Mantel

Meeteenheid: mm Afbeelding 1
BWFV-152Y1G WFV-652Y1G BWFV-THZY1G
FV-257Y1G FV-80ZY1G FV-2KZY1G
FV-3572Y1G FV-1KZY1G
FV-50ZY1G Hoofdapparaat

Deksel van de
behuizing
voor

elektrische
apparatuur

)

Schroeven voor elektrische

Deksel van de ‘
behuizing l

apparatuur
Schroeven

Deksel van'de )
behuizing voor
elektrische

apparatuur Schroeven

Afbeelding 2

WProfiel van de pijleraansluiting  gchrpef
/

4

—

Sluitring

Koperdraad

Wikkel en bevestig de koperdraden op de

aansluitingen

Afbeelding 3
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HOE TE INSTALLEREN

®Sluit de draden aan op de overeenkomstige posities volgens het aansluitschema.

(1)Het wordt aanbevolen draad (zachte draad) met een nominale spanning van 300 V/500 V te
gebruiken om het voedingskabel met de schakelaar te verbinden, zoals aangegeven in 60227 IEC 53.

(2) Gebruik 3-aderige draad met groen/gele draad, elke kerndraad moet een doorsnede hebben van
2,5 mm?. (Voer de bedrading uit in overeenstemming met de plaatselijke wetten en voorschriften)

(3) Gebruik een 2-aderige draad om de aansluitingen SW1 en SW2 met de afstandsbediening te
verbinden, gebruik bovendien een 4-aderige draad om de andere aansluitingen met de
afstandsbediening te verbinden, waarbij elke draad een doorsnede van 1,5 mm? dient te hebben.
(Voer de bedrading uit in overeenstemming met de plaatselijke wetten en voorschriften)

(4)Als de functie voor verbinding met een airconditioner wordt gebruikt, gebruik dan een 1-aderige
draad met een doorsnede van 2,5 mm? om de aansluiting SW2 op HI aan te sluiten, zoals getoond
in Afbeelding 4; gebruik een 2-aderige draad met een doorsnede van 2,5 mm? om de aansluiting
SW1, COM op het spanningsvrije contact aan te sluiten.

(Voer de bedrading uit in overeenstemming met de plaatselijke wetten en voorschriften).

Mededeling

@Gebruik niet gelijktijdig de airconditionerfunctie en de afstandsbediening.

W Bij verbinding met airconditioner

Aardaansluiting & Zorg ervoor dat de
| aansluitdraden goed vastzitten.

5

@
o
©)

Stroomkabel Controller

N voor
airconditioner
w1
Spanning- [ Geleverd vermogen

svrije — voor airconditioner

| “Zorg ervoor |contact
] dat de Airconditioner

&)

CcoOM

LO

HI

Dampel

Deleje]eelefele]E

aansluitdraden
goed vastzitten.

Afbeelding 4

©Bevestig de aardedraad (gele en groene draad) van het kabel aan de aardaansluiting. (Afbeelding 4)

Mededeling

Sluit de modellen FV-1HZY1G en FV-2KZY1G aan op de kabels, de afstandsbediening en de
airconditioners door deze alleen op de aansluitingen van het hoofdapparaat aan te sluiten en niet op
de aansluitingen van het sub-apparaat. De methoden voor het aansluiten van het kabel op het
hoofdapparaat komen overeen met de bovenstaande stappen @ tot ©.
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HOE TE INSTALLEREN

@sStel het ventilatieluchtvolume in (Afbeelding 5).

Afhankelijk van de prestaties (Tabel 1) van het specifieke model ventilator voor energieterugwinning
kiest u een ventilatieluchtvolume dat geschikt is voor de grootte van het gebouw door de schakelaar
te verschuiven (Afbeelding 5) (Tabel 2). Voor de modellen FV-THZY1G en FV-2KZY1G past u alleen

het ventilatieluchtvolume van het hoofdapparaat aan.

Tabel 1) (Tabel 2)
Dxerne Externe SW1 SW2 SW3 SW4
ISCI H
Model nr.  [Inkeping ruk |Luchtvolume|inkeping staélrsucke Luchtvolume Instelling quchtvolume SA (Toevoerlucht)|SA (Toevoerlucht)|EA (Afvoerlucht)|EA (Afvoerlucht)
b , b ; H (Hoog) of L (Laag) Instelling Instelling Instelling Instelling
(Pa) (m*/h) (Pa) (m*/h) luchtvolume 1 | luchtvolume 2 | luchtvolume 1 | luchtvolume 2
H1 100 150 L1 36 90 HT (1)
FV-152Y1G H2 80 135 L2 29 81 (Fabrieksinstelling) Hi Hi Hi Hi
H3 64 120 L3 23 72 H202) i o Hi o
H4 49 105 L4 18 63 ] Hi ] i
H1 | 120 | 250 | 11 | 435 150 | HH3(L3) o ! o !
fvos7yiGlH2 | 97 [ 225 [ 12 [ 35 | 135 | [H4L4) Lo Lo Lo Lo
H3 77 200 L3 28 120
H4 59 175 L4 21 105 T
H1 140 350 L1 50,5 210
H2 113 315 L2 41 189
FV-352Y1G 3 90 280 | L3 32 168
H4 69 245 L4 24,5 147
H1 130 500 L1 47 300
H2 105 450 L2 38 270
FV-502Y16G H3 83 400 L3 30 240
H4 64 350 L4 23 210
H1 150 650 L1 54 390
H2 122 585 L2 44 351
FV-652Y1G H3 96 520 L3 34,5 312
H4 74 455 L4 26,5 273
H1 | 150 800 | LI 54 480 5@ 5|E| ) )
g H2 122 720 L2 44 432 T T T -
FV-802Y1G H3 96 640 L3 34,5 384 [ ] N N
HAo | 74| 560 | L4 | 26,5 336 SWI SW2 SW3 SW4
E 1 y SA (Toevoerlucht) SA (Toevoerlucht) EA (Afvoerlucht) EA (Afvoerlucht)
50 1000 L1 54 600 Instelling Instelling Instelling Instelling
FV-1KZY1G H2 122 900 L2 44 540 luchtvolume 1 luchtvolume 2 luchtvolume 1 luchtvolume 2
i H3 96 800 L3 34,5 480
H4 74 700 L4 | 26,5 420 Toevoerlucht Afvoerlucht
H2 107 1350 L2 39 810
PV-THZY1GI 3185 [ 1200 | L3 | 31 | 720
H4 64 1050 L4 24 630
AR AR ARTHE A WAARSCHUWING
FV-2KZY1G H2 107 1800 L2 39 1080
H3 85 1600 L3 31 960 . .
ha T 62l 1200 | 12 T 22 T 820 M Druk bij het bevestigen van het

Bevestig de schroeven die in stap @ zijn verwijderd
weer op het deksel van de behuizing voor elektrische
apparatuur. (Afbeelding 6)

WFV-152Y1G WFV/-652Y1G WFV-1THZY1G
FV-25ZY1G FV-80ZY1G FV-2KZY1G
FV-35ZY1G FV-1KZY1G
FV-507Y1G Hoofdapparaat

Sub-
apparaat

Dapsearide T e
eksel van de
ehuizing  Schroeven 7 Deksel van de

voor behuizing voor el
behuizing voor T

elektrische elektrische Z
apparatuur apparatuur Schroeven €lektrische  Schroeven
apparatuur )
Afbeelding 6

deksel van de behuizing voor
elektrische apparatuur niet op het
kabel en de aansluitdraden.
Anders kunnen het kabel en de
aansluitdraden beschadigd raken.

B Breng het kabel en de aansluitdraden
stevig aan en druk het deksel van
de behuizing voor elektrische
apparatuur vast om te voorkomen
dat het kantelt. Als het deksel van
de behuizing voor elektrische
apparatuur niet goed gesloten is,
kan er stof en vocht binnendringen,
wat brand en elektrische lekkage

kan veroorzaken.
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TEST

@Voer na de installatie een test uit om te controleren of de bedrading correct is.

@®Na het controleren van de bedrading en de voedingsspanning, schakelt u het product in en
controleert u de toestand van de luchtstroom en de toevoerlucht aan de hand van de volgende tabel.

Afstandbediening AAN/UIT Toevoerlucht/Stop
Luchtvolume Hooa/Laa Controleer of het luchtvolume bij het
omschakelen 9 9 omschakelen van het luchtvolume verandert.

Controleer of het product door de keuze van de
bedrijfsmodus verandert.
(Het product stopt gedurende het schakelen)

Selectie van de Warmte-uitwisseling/
bedrijfsmodus Normale ventilatie

@ In geval van een afwijking moet u onmiddellijk de speciale stroomonderbreker op “UIT” zetten en
de bedrading opnieuw controleren.

Situatie Analyse Beschrijving
@ Het product start niet
meteen wanneer de @ De OA-klep wordt als @ Dit is normaal. Wacht geduldig
afstandsbediening wordt eerste ingeschakeld. ongeveer 15 seconden.
ingeschakeld.
@ De stroomvoorziening is .
@ Het product start niet abnormaal. 9 @ Controleer de stroomvoorziening.
wanneer de '
g | SComdeaten | @ Satos ol b
wordt ingeschakeld. bedrading correct is. aansluitschema.
@ Er blaast geen lucht uit. @ De buis lekt of is verstopt. @ Controleer of de buis niet lekt

en niet verstopt Is.

@ Controleer de ophangbeugels

® De bevestigingen zitten en zorg ervoor dat ze niet los

los. zitten.
@ Geluid @ De rotor werkt abnormaal. | @ Neem contact op met de dealer.
@ De verbinding tussen de @ Controleer of de adapter en de
adapter en de buis is buis correct en stevig met elkaar
abnormaal. verbonden zijn.

@ Na de test moet het deksel van de behuizing voor elektrische apparatuur correct worden
geinstalleerd.

@ Plak het modellabel naast de schakelaar.
Het modellabel zit in een plastic zakje bij de instructies. Vergeet niet het label te gebruiken.
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AANSLUITSCHEMA

Sluit de door stippellijnen aangegeven draden aan.
BFV-152Y1G, FV-25Z2Y1G, FV-35ZY1G, FV-50ZY1G

- Eenheid Omnipolaire schakelaar
N o (Op locatie geleverd.)
lepmotoy - lepmotoy @ (Contactpunt scheidingsafstand
poed meer dan 3 mm)

J

i35y illiveve et .
‘ 20 N2T ONI7 CNI8 r >~ Geleverd vermogen
B ——t71- o __.220V-240V ~
| J3vva g L ] 50 Hz
‘ (EAinstelling ° __+__,
luchtvolume 2) se l — N
SW3 AL ] e oo <
| (EA instelling ° \S\fﬂ__—‘l_ =
luchtvolume 1) o L ————————— 1R $m>
o sw2 [T ________] NS
| SVV2 - | ° = v vy | lf- Hi| [N K
(SA instelling s |° oM T—+t— r————~7 B
luchtvolume 2) ° 0 ~Fr=E= P I
| SWA o R sl pp—— < T
(SA instelling o N IS W B()||B
luchtvolume 1) o Damper ["~— [ 1] ot |A(+) (A |
I 11 Centraa
‘ | CNS o N4 | N | | :Controlesysteem Afstandbediening
000000 Q : | L
<15 ol
i ]
N REACTOR A
Tweede apparaat
*Schakel de bron en omnipolaire schakelaar op aan en na
S het tweede apparaat.

WFV-65Z2Y1G, FV-80ZY1G, FV-1KZY1G

Eenheid Omnipolaire schakelaar

R o S - (Op locatie geleverd)
(lepmoto] - {lepmoto @ (Contactpunt scheidingsafstand
7

meer dan 3 mm)

LIl ey ehsh - R
‘ N0 NI N7 CN1B J(:_ I Geleverd vermogen
T g B - ~
5w o — - — é(Z)OHV 240V
‘ (EA instelling ° _ _+__} z
luchtvolume 2) =] l — N
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REACTOR A2

Tweede apparaat

*Schakel de bron en omnipolaire schakelaar op aan en na
het tweede apparaat.
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WFV-THZY1G, FV-2KZY1G
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Tweede apparaat
*Schakel de bron en omnipolaire schakelaar
op aan en na het tweede apparaat.

Informatie bij het wegwerpen van elektrische apparatuur (bij privaat gebruik)

Gebruikte elektrische en elektronische toestellen mogen niet gemengd worden met
algemeen huisvuil. Voor correcte behandeling, recuperatie en recyclage, gelieve deze

i

producten naar de toegewezen inzamelingspunten te brengen, waar ze gratis ingeleverd
kunnen worden. In sommige landen is er de mogelijkheid het product terug te brengen naar
de verkoper waar het product werd aangekocht. Het correct wegwerpen van producten
helpt bij het bewaren van waardevolle middelen en voorkomt negatieve effecten op de
gezondheid en het milieu die het gevolg zouden kunnen zijn bij een verkeerde afthandeling.

Gelieve uw dichtstbijzijnde inzamelpunt te contacteren. Boetes kunnen van toepassing zijn
bij verkeerde afthandeling van afval, in overeenstemming met de nationale wetgeving.

Gelieve uw gemeentelijke overheid te contacteren voor meer informatie hieromtrent.

Informatie bij het wegwerpen van afval in landen buiten de Europese Unie.
Dit symbool is enkel geldig binnen de Europese Unie.
Gelieve de lokale autoriteiten of de verkoper te contacteren om de correcte procedure te kennen.

Panasonic Ecology Systems Guangdong Co., Ltd.
2 South Chaogui Road, Shunde High Tech Industrial Zone,

Foshan, Guangdong 528306, China
Bevoegde vertegenwoordiger in de EU:
Panasonic Marketing Europe GmbH

Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Duitsland
Panasonic UK, a branch of Panasonic Marketing Europe GmbH Maxis 2,
Western Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1RT, UK
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INSTRUCOES DE INSTALACAO

Ventilador de recuperacao de energia

Modelo N.° FV-15ZY1G  FV-25ZY1G FV-35ZY1G
FV-50ZY1G  FV-65Z2Y1G FV-80ZY1G
FV-1KZY1G FV-THZY1G FV-2KZY1G

Certifique-se de que |& a seccao “INSTRUCOES DE SEGURANCA” antes da instalacéo.

Obrigado por adquirir este produto Panasonic.

Leia cuidadosamente estas instrugoes de instalacao antes da instalagao. Se ndo atuar em
conformidade com as instrucdes, tal podera resultar em ferimentos ou danos materiais.
Por favor, conserve estas instrugdes para referéncia futura.

|NSTRUC6ES DE SEGURAN;A (Por favor, siga rigorosamente )

~

IDesllgue a fonte de alimentacao antes de proceder a manutencao.

M Este aparelho pode ser utilizado por criangas a partir dos 8 anos e pessoas com capacidades
fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiéncia e conhecimento de utilizacao, caso
tenham recebido supervisao ou instrucdes relativas a utilizacao segura do aparelho e
compreendam os perigos envolvidos. As criancas nao devem brincar com o aparelho. A limpeza
e manutencao nao devem ser realizadas por criancas sem supervisao.

W Se o cabo de alimentacao estiver danificado, deve ser substituido pelo fabricante, pelo seu

(_ agente de assisténcia ou por um profissional igualmente qualificado, para evitar qualquer perigo./

As seguintes instrucoes devem ser estritamente cumpridas, a fim de evitar danos aos utilizadores e
terceiros, ou danos a propriedade.

B Os graus de lesdes ou danos que podem ocorrer quando as instrucées sao ignoradas e caso o
produto nao seja utilizado corretamente foram classificadas e descritas nas indicacdes seguintes.

~ Esta indicacao significa: Deve ser tratado seriamente

A A DVE RTE N C I A uma vez que isto pode resultar em morte ou

ferimentos graves.

Esta indicagdo significa: Devem ser tratada

C U I DA D O seriamente uma vez que isto pode resultar em
ferimentos ou danos fisicos.

B Tipos de instrucdes que devem ser cumpridas foram classificadas e descritas pelos seguintes
simbolos pictdricos.

Este simbolo indica o item “ATENCAQ".

Este simbolo indica o item que é "PROIBIDO" fazer.

AN
O
0

9 Este simbolo indica o item “OBRIGATORIO" que deve ser sequido sem falhas.
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INSTRUCOES DE INSTALACAO

A ADVERTENCIA
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O

( ~ .
Nao instale o produto com um

método que nao seja o aprovado nas
Instrucoes.

A instalacao incorreta pode causar um
choque elétrico ou um incéndio.

~N

(0 produto tem de estar ligado a terra.]

Caso contrario, tal podera causar um
choque elétrico quando existir uma
avaria ou fuga elétrica.

-

y
Por favor instale um disjuntor com

uma separacao de contactos de mais
de 3 mm (fornecido no local). Use o
disjuntor com uma corrente nominal
superior a 10 A.

Caso contrario, tal podera causar um
curto-circuito, resultando assim num

incéndio.

-

4 ~ N N
Nao instale a entrada de ar exterior

em locais onde exista a possibilidade
de entrada no produto de gases
combustiveis ou quaisquer outros
gases de escape.

® Caso contrario, tal podera causar

hipoxia interior ou a poluicdo do ar, ou
até mesmo resultar num incéndio.

Nao instale o produto ou a entrada

de ar da divisao em locais como
fabricas com maquinaria, fabricas de
produtos quimicos ou instalagdes de
investigacao onde sejam gerados
gases NnocCivos ou gases que
contenham ingredientes corrosivos,
incluindo acidos, alcalinos, solventes
organicos e tinta.

Caso contrario, tal podera causar o
® envenenamento, ou resultar num

incéndio devido a corrosao interna ou
deterioracao do produto.

e produto tem de ser instalado por
profissionais ou pessoal formado com
experiéncia e aptidoes equivalentes,
em conformidade com as regras
nacionais de cablagem.

Caso contrario, tal podera causar fugas

elétricas, choques elétricos ou um

incéndio devido a cablagem incorreta,

cablagem entragada ou cravamento
dos cabos.

( ~

Nao opere o produto com nenhuma
outra que nao a tensao nominal.

-

( . ’ - . \
Evite o refluxo de gas para o interior

da divisao de um tubo de caldeira

aberto com gases inflamaveis ou de
outros aparelhos de chama aberta.

L

p

Nao instale o produto ou a entrada
de ar da divisao com gases
provenientes de oleos alimentares
pesados.

Caso contrario, tal podera causar
danos ao produto ou um risco de
incéndio.

Caso contrario, tal podera causar um
incéndio.

/ \C

Caso contrario, tal
= podera causar poluicdo
por odor. O filtro ou o
nucleo do permutador
de calor ndo pode ser
usado apos este ficar
obstruido com 6leo;
caso contrario, podera

causar um incéndio.
N J

4 N\
Nao instale num local onde o produto

possa ficar exposto a fuga de gas

combustivel.

® No caso do gas se acumular em torno

do produto, tal podera causar um
incéndio.
- J




INSTRUCOES DE INSTALACAO

A CUIDADO

[ Fixe este produto de forma segura.

Caso contrario, o produto podera cair e
causar ferimentos pessoais.

Ve

~N

[ Os componentes devem ser
instalados de forma segura.

o

Caso contrario, o produto podera cair e
causar ferimentos pessoais.

Ve

[ Consoante a diferente posicao de
instalacao do disjuntor especifico,
instale um disjuntor diferencial.

0 Isto podera causar uma fuga elétrica se

Ve

o disjuntor diferencial ndo estiver
instalado.
( ~ Y ~
Preste atencao a rotacao da
ventoinha causada pelo ar de
contracorrente presente na conduta
de ar.

Apesar da alimentacao estar desligada,
a rotacao da peca podera ocorrer,
resultando em lesoes.

[ As pecas especificas ou dedicadas, tal |
como os acessorios de fixacao, devem
ser usadas se tais pecas forem
fornecidas (inclua os acessorios).

o

_
Nao instale a entrada de ar exterior
préoxima de uma fonte de poluicao.

O

>
A estrutura do edificio e os acessorios
que sao usados para instalar o
produto devem possuir forca
suficiente para suportar mais de 5
vezes o peso do produto. Estes
devem ser reforcados, caso a
respetiva forca for insuficiente.

g //! !\\

Caso contrério, este poderéa cair e causar

ferimentos pessoais.

- J/

~N

Caso contrario, tal podera poluir o ar
Interior.
-

-

J

Caso contrario, este
podera cair causando
ferimentos pessoais.

-

( Certifique-se de que o produto é
transportado e instalado por dois ou
mais engenheiros. Preste atencao ao
centro de gravidade e ao peso ao
mover o produto.

0 A queda podera causar lesoes.
A\

)
Ao perfurar ou cortar a parede ou
teto, nao danifique os fios ou
condutas presentes na parede.

Caso contrario, tal poderd causar um
risco de seguranca.

-

4 ~ N N\

Nao tor¢a o produto ou aplique uma
carga excessiva ao produto durante a
construcao.

® A queda podera causar lesoes.

-

&
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INSTRUCOES DE INSTALACAO

A CUIDADO

[ N&o instale o produto ou a entrada
de ar da divisao em locais onde exista
a possibilidade de ar com uma
temperatura elevada ou com uma
humidade elevada possa entrar no
produto.

Entrada de ar na divisdo

/Caso contrario, podera
ser gerada condensacao
no interior do produto,
causando choques
elétricos ou gotejamento
de agua conduzindo,
assim, a danos materiais. |

et

- /,j
S ¥

B

©
21«:

[jaeis

Instale a entrada de ar exterior numa )
posicao onde o ar de escape do
produto nao flua diretamente
novamente para dentro do produto.

Caso contrario, tal podera causar a
0 poluicao do ar interior e, desta forma,
L ser nocivo para a saude.
[ Isole a conduta exterior em termos
térmicos (incluindo o ladao interior,
se necessario) para evitar a formacao
de condensacao.

0 Se o isolamento térmico nao for o
adequado, o condensado podera entrar
na propriedade, causando danos.

p

Quando o teto for sujeito a

temperaturas e humidade elevadas,

instale um ventilador no teto.

-

Caso contrario, tal podera causar um

134

B Para evitar acidentes, o produto

0

incéndio e fugas elétricas.

-

[ N3o instale o produto ou a entrada
de ar na divisao em locais com uma
temperatura elevada (onde a
temperatura ambiente exceda os
40 °C) ou em locais em contacto
direto com as fontes de calor.

A utilizacdo em condicdes
Q=
i

filtro, do nucleo do
permutador de calor ou a
gueima do motor.

podera causar a distorcao do

~N

&

com temperaturas elevadas
Instale uma rede anti passaros ou
uma prevencao semelhante no
chapéu do tubo.
0 Remova objetos anormais como ninhos

J

de passaros, caso contrario estes

poderao causar uma falta de oxigénio
na divisao.

N3o instale o produto em areas com

muito po6 ou sujas.

Caso contrario, o filtro podera ficar

obstruido com po6 ou sujidade e, assim,

® a entrada de ar exterior podera ficar

bloqueada ou encurtar a vida de servico

util do filtro.

~

J

-

Nao instale o produto num ambiente

onde a temperatura interior seja
significativamente inferior a
temperatura exterior.

O

Caso contrario, tal podera causar

condensacao, choques elétricos e avarias.

J

REQUISITOS DE INSTALACAO

deve ser instalado a, pelo menos,
2,3 m acima do nivel do solo.

Placa do teto

Solo

R —

J




REQUISITOS DE INSTALACAO

[ MEvite a seguinte instalacao da conduta.

(1) Dobragem excessiva  (2) Varias dobras (3) Redugao no diametro da conduta de
ligagao

Podera causar um funcionamento inesperado.

- J
— Condicoes de utilizacao e precaucbes
W Condicao de utilizacao B Tenha cuidado com o gelo e a

@® Condigdo do ar exterior condensagdo .
Intervalo de temperatura -10 ‘C~40 °C Como mostrado na figura seguinte, supoe-se
humidade relativa de 85% ou inferior. quedum ar de alta te&ﬂpgratura absorvente da

= PR condi¢ao A e um ar de baixa temperatura

® Condicao do ar interior A absorvente da condicdo B se encontrem
Intervalo de temperatur%—1 0cC~40°7C representados na figura da linha; entdo, um ar
humidade relativa de 85% ou inferior. de alta temperatura A é trocado pela unidade e

@ Requisitos de instalacdo: o Ponto C representa a tendéncia da curva de
Idénticos as condicdes do ar interior. saturacao. Neste caso, tal causara a formacao

O ar interior aqui refere-se ao ar numa sala  de condensacao ou gelo no interior da unidade.

de estar, equipada com um ar condicionado Para evitar isto, é necessario aquecer o ar a

; . . 1 1
N&o utilize este produto em armazéns bglx_a t%mperatu(rja de B para B paradobter C
refrigerados ou em quaisquer locais onde a ~ 3PalX0 da curva de saturacao antes de entrar

temperatura mude abruptamente, mesmo na unidade.
se a temperatura se situar no intervalo de
temperatura presente acima.

Por exemplo:

condicbes de ar interior

Durante o periodo de arrefecimento:
temperatura de 27 °‘C, humidade relativa de 50%
Durante o periodo de aquecimento:

temperatura de 20 °‘C, humidade relativa de 40%

Humidade absoluta (kg/ kg')

Temperatura de termémetro seco (°C

~

ACESSORIOS FORNECIDOS

Os seguintes acessorios sao fornecidos com o produto na embalagem. Quando desembalar, verifique
se 0s acessorios se encontram todos incluidos. Caso contrdrio, contacte o seu revendedor.

N.° Desenho Nome e objetivo Qtd.
® @ Instrucoes 4
@ Etiqueta do modelo 1
© =o Controlo remoto 1
@ Caixa de distribuicao 1
® Parafusos (M4x8) 4
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NOMES E DIMENSOES DAS PECAS

BFV-152Y1G, FV-25ZY1G, FV-35ZY1G, FV-50ZY1G, FV-65ZY1G, FV-80ZY1G, FV-1KZY1G

Unidade: mm

. Didmetro de
Modelo N. A B C D E F G H J K L M N conduta aplicavel
FV-15ZY1G | 860 | 666 | 786 | 610 | 289 (144,5|102 | ®97,6 | ®150 | 395 [107,5| 116 | 168 © 100
FV-25ZY1G | 860 | 791 | 786 | 735 | 289 [144,5|102 | ®145 | ®200 | 470 [132,5| 116 | 168 ® 150
FV-35ZY1G | 968 | 930 | 895 | 874 | 331 [165,5| 102 | 145 | ©200 | 609 [132,5| 115 | 168 ® 150
FV-50ZY1G | 968 1072 | 895 [1016| 331 [165,5]| 114 | ®195 | 250 | 665 | 175,5 | 115 | 168 ©200
FV-65ZY1G [1008 | 1010 | 934 | 954 | 404 | 202 | 114 | @195 | 250 | 638 158 121 168 ©200
FV-80ZY1G [1224 11060 | 1148 |1004 | 404 | 202 | 122 | ®245 | 300 | 633 | 185,55 | 121 168 ©250
FV-1KZY1G [1224 11287 | 1148 |1231 | 404 | 202 | 122 | 245 | 300 | 860 | 1855 | 121 168 ®250
A
E ‘ C ‘/@
® ‘ Dimensodes do ponto de suspensao)
q@\c ’ t/g? \‘ - x%
g RA | g
& (ArEdAe« S.Af da |z~ |&
5 ivisdo) 5
é escape) Ly g
o o
V © %_ —@ Ol m g_
3 o ~© 3
xg 0OA SAﬁv A é
2 > (Forneci- | | | 2
5 (Ar w8y |E
£ exterior) =
I~ I
>

i

N.°| Nome da peca | Qtd.| N.°| Nome da peca Qtd.| N.°|Nome da peca Qtd.
(D | Chassis 1 Ndcleo do permutador 1 Suporte de suspensao 4
@ | Transformador 4 | @ de calor (FV-152Y1G) @9 |Caixa de equipamento elétrico | 1
(3) | Ventoinha de EA| 1 Ndcleo do permutador 5 12 |Motor de amortecimento OA | 1
@) | Ventoinha de SA| 1 de calor (Outros modelos) @3 |Motor de amortecimento RA | 1
(5 | Motor de EA 1 Filtro RA 1 Amortecedor de corrente de |
®) | Motor de SA 1 | @ | Filtro exterior 2 ar EA
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NOMES E DIMENSOES DAS PECAS

BWFV-THZY1G, FV-2KZY1G

Unidade: mm

ModeloN°| A | B | ¢ | D | E F | G H ;| ok L | M | N Coalfgaetarg“‘igvel
FV-THZY1G | 1224 | 1141 | 1127 | 1004| 808 | 202 | 122 | ®245 | ®300| 663 | 185,5| 121 168 ®250
FV-2KZY1G | 1224 ] 1368 1127 [1231] 808 | 202 | 122 | ®245 | 300 | 860 | 185,5| 121 168 ®250
A
E c /@ E
% F @ ‘(Dimensées do ponto de suspensao) ‘ F
e _ = = _

&

Oes do ponto de suspenséo)

EA«
(Ar de J
escape)

N

«RA

(Ar da divisdo)

O

T

—|

I
Sub- Unidade] ~| %2: I - .lé ol m Unidade}jSub- o
unidade|| principal ik " 6 7 principaljlunidade
: 3 OA» B2 x| N\
OOF Txll & | IOIC
\\,/ .‘Dé exterior) _ — \/ '
T = = ST
i s
N
T (] Unidade o ] § T
Hp= principal H* I D
- II - Subunidade i sub- | L D
. P
N.°|Nome da peca |Qtd.| N.°| Nome da peca Qtd.| N.°| Nome da peca Qtd.
(D | Chassis 1 | ® | Motor de SA 2 | @ | Suporte de suspenséo 2 8
(2) | Transformador 8 | (@ | Nucleo do permutador de calor| 4 |2 | Caixa de equipamento elétrico | 1
(3) | Ventoinha de EA| 2 Filtro RA 2 | 3 | Motor de amortecimento OA | 2
@) |Ventoinha de SA| 2 | 9 |Filtro exterior 4 Motor de amortecimento RA 2
(5 |Motor de EA 2 Suporte de suspensao 1 4 | @5 | Amortecedor de corrente de ar EA| 2
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TRABALHO ANTES DA INSTALACAO

MAssegure uma distancia segura (Figura 1)
(1)Assegure que a distancia entre o lado inferior da unidade e a placa de teto é superior a 25 mm.
(2)Assegure que a distancia entre o topo da unidade e a placa de montagem dos suportes é superior

a25mm.
Superior a 25 mm Superior a 25 mm
I T2 77T T 77777770, ‘/\// 777777777777 77777 777 7777777777 77777 777 77 777, ‘/‘ /
a2 3 Unidade principal

A~

(
Superior a 25 rk

Placa do teto

] )
Superior a 25 %

Placa do teto

Figura 1

@lInstale a abertura de inspecao (Figura 2)
(1)Nao devem ser colocados quaisquer outros dispositivos no interior da drea marcada com pontos
duplos, a qual é reservada para manutencao.
(2)Durante a instalacao inversa, a posicao da abertura de inspecao deve também cumprir a relacao
dimensional apresentada na Figura 2.

Unidade: mm
& i
[[ (o] (o}
e (]
Modelo N.° A B H
FV-15ZY1G | 210 | 200
FV-25ZY1G | 210 | 200 =i
FV-352Y1G | 288 | 230 = |
FV-502Y1G | 288 | 230 5| -
FV-65ZY1G | 308 | 250 5 9 | | 1
FV-80ZY1G | 464 | 310 ES! |
FV-1KZY1G | 464 | 310 2 '
FV-THZY1G | 464 | 310 I I B
FV-2KZY1G | 464 | 310 A 450 B =
Dimensobes da —
abertura de inspecao Figura 2




FORMA DE INSTALACAO

Binstalacao do ventilador de recuperacao de energia

@ Diagrama de instalacao (Figura 1, Figura 2, Figura 3)
BFV-152Y1G, FV-25ZY1G, FV-35ZY1G, FV-50ZY1G, FV-65Z2Y1G, FV-80ZY1G, FV-1KZY1G

Suporte Suporte
Chapéu Chapéu
do tubo SA A do tubo
(Fornecimento  (Fornecimento=<k=s
de ar dear)
a divisdo) j(Ar da divisao

|

OA

(Ar exterior) [, Ar exterior)

Conduta do ar da divisdo Conduta do ar da divisao

Instalacao a frente Instalacao inversa
BFV-THZY1G, FV-2KZY1G
Suporte Conduta do ar da divisdo Conduta do ar dadivisao  gyporte

Chapéu Chapéu
do tubo . 1 do tubo
\\\‘\‘,.' Ancipd] [ Bl = %
OA X {\\\\\\‘J‘E// ‘—i SA\\/ \/SA OA
(Ar exterior) i [inidadelt (Forneci- (Forneci-] (Ar exterion)

mento mento
< dear) de ar) Z'\/‘

- RA
) “=(Ar da divisio)

EA
(Ar de escape)

= 0A

Lle—

(Ar exterior) T < l (Ar exterior)
Instalacdo a frente Instalacao inversa | Figura 1
WSuporte Porca (fornecida no loca Porca (fornecida no local
Anilha (fornecida no local) Anilha (fornecida no local)
Suporte (fornecida no local) Suporte (fornecida no local)
Instalacdo a frente Instalacao inversa Figura 2

B A saida de ar de escape (EA) encontra-se equipada com um amortecedor de corrente de ar.
Quando a direcao da suspensao é oposta a direcao mostrada na figura seguinte, desaperte os
parafusos e reinstale a saida de ar até a marca da seta apontar para a frente.

\

Ligagdo na saida de ar
N&o furar os

Saida de ar de escape (EA)

Amortecedor de
corrente de ar

Parafusos (4 ou 6)

N

Figura 3
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FORMA DE INSTALACAO

@ Posicionamento e instalacao dos suportes (Figura 1)

(1)Coloque os suportes de acordo com as pegas de
suporte do ventilador de recuperacao de
energia. (Fornecida no local: M10-M12)

(2)Instale as pecas de suporte (4) do ventilador de
recuperacao de energia nos suportes
(fornecidos no local).

— /\ CUIDADO —

Certifique-se de que instala firmemente
0s suportes, anilhas e porcas.

Caso contrario, o produto podera cair
e causar ferimentos.

Porca (fornecida no loca
Anilha (fornecida no local)

Suporte (fornecida no local)

Suporte (fornecida no local)

\ J g
. —<Suporte de _

Binstalacao da conduta suspensao Figura 1
®Ao instalar as condutas (2 ou 4) ligadas ao Material de isolamento =

exterior, incline as condutas para o exterior (E necessario um adaptador e fita

(a um gradiente de 1/100 a 1/50) para aluminio para efetuar o isolamento.)

) . , . Conduta de ar exterior; _

impedir a entrada de agua da chuva. (Figura 2) conduta de ar de escape

N :}Gradiente

1/100~1/50

Coloque as condutas (fornecida no local)
suspensas do teto com pegas de suporte

(fornecida no local) para evitar que seja Fita de aluminio /
aplicada uma forca externa ao ventilador de

Peca de suporte Figura 2

recuperagao de energia.

@ Sele a junta do adaptador e a conduta com
fita de aluminio (fornecida no local) ou fita
de selagem (fornecida no local) para evitar

fugas de ar.
L ; : Fita de aluminioou  Material de isolamento
@ Enrole materiais de isolamento (fornecida no fita de selagem Figura 3
local) na parte exterior da jungao, entre o 9

adaptador e a conduta. (Figura 3)

@ Isole as condutas (2 ou 4) que se encontrem
diretamente expostas ao exterior. (Figura 4)
(Material sugerido: 1a de vidro, espessura de

25 mm)
® Instale o chapéu do tubo no exterior. , , Material de isolamento
(Adquira um chapéu do tubo ou tampa de Material de isolamento Figura 4

ventilacdo separadamente, em
conformidade com o tamanho da conduta.)

Para os modelos FV-THZY1G e FV-2KZY1G,

ligue as condutas a unidade principal e
subunidade separadamente.

140



FORMA DE INSTALACAO

- /\. ADVERTENCIA -

Quando for usado um tubo de metal,
se 0 tubo passar através de uma
parede com uma estrutura metalica
Interior, evite que o tubo de metal
entre em contacto com a estrutura
metalica.

® Tal poderd causar um choque elétrico

ou um incéndio.

~— /\ CUIDADO —

Quando o produto for usado num ambiente
exposto a uma grande quantidade de
insetos ou com iluminacao publica em torno
da entrada de ar exterior e da saida de ar de
escape, e onde os insetos sejam atraidos
facilmente, o chapéu do tubo equipado com
redes mosquiteiras deve usado com o
produto. Os insetos podem ser aspirados
para dentro do ventilador de recuperacao
de energia a partir do chapéu do tubo.

O chapéu do tubo nao conseguir impedir
na totalidade a passagem de insetos através
| da rede.

J

HMinstalacao do controlo remoto e da caixa

Para a instalacdo do controlo remoto e caixa de distribuicdo, consulte as instrucdes do controlo remoto.

BMLigacao do fio

®Descarne o cabo de alimentacao. (Figura 1)
Descarne o cabo de alimentacado de acordo com o
esquema da cablagem.

Se o0 cabo de alimentacao for descarnado, podera
ocorrer um curto-circuito ou um incéndio.

@Abra a tampa da caixa de equipamento elétrico.
(Figura 2)
(1)Remova os parafusos presentes na tampa da

caixa de equipamento elétrico.
(2)Remova a tampa da caixa de equipamento elétrico.

@Desaperte os parafusos no clipe do fio que fixa o fio.

@Desaperte os parafusos presentes no bloco de
terminal, torca os fios de cobre de cada um dos fios,
passe os fios através da ligacao de fio e clipe de fio
correspondente; insira-os dentro da peca de cabla-
gem do bloco de temrinal e assegure-se de que se
encontram todos inseridos sob as anilhas. (Figura 3)

de distribuicao

MEsquema da A ©} [~ Fio de cobre
cablagem R
Y .
G Fio de ligacdo
e a terra
(amarelo e
verde)
+— Isolamento
Unidade: mm N Figura 1
BWFV-15Z2Y1G BWFV-652Y1G BFV-THZY1G
FV-25ZY1G FV-80ZY1G FV-2KZY1G
FV-35ZY1G FV-1KZY1G Unidade
FV-50ZY1G principal

Subunidade /_=<]

3k

SN LT
/ Tampada Tampa da/ N
caixa de T

Parafusos caixa de
equipamento | equipamento
elétrico

elétrico
Parafusos

Tampa da
caixa de
equipamento

elétrico Parafusos

Figura 2

WPerfil do terminal do pilar Parafuso

Anilha

L Fio de cobre
4

—

Envolva e fixe os fios de cobre nos terminais

Figura 3

141



FORMA DE INSTALACAO

®Ligue os fios nas posicoes correspondentes, em conformidade com o diagrama elétrico.
(1) Recomenda-se que use o fio (fio mais flexivel) com uma tensao nominal de 300 V/500 V para ligar
o cabo da fonte de alimentacdo com o interruptor, conforme definido na normal 60227 IEC 53.

(2) Use o fio com 3 condutores contendo o fio verde/amarelo; cada condutor deve possuir uma area
transversal de 2,5 mm?. (Realize a cablagem de acordo com as leis e regulamentos locais)

(3) Use o fio com 2 condutores para ligar o terminal SW1, SW2 com o controlo remoto;
adicionalmente, use o fio de 4 condutores para ligar os outros terminais ao controlo remoto, onde
cada condutor devera ter uma area transversal de 1,5 mm?. (Realize a cablagem de acordo com as
leis e requlamentos locais)

(4)Se estiver a usar a funcao para interligar com um ar condicionado, use um fio com apenas um
condutor com uma area transversal de 2,5 mm? para ligar o terminal SW2 a HI, como mostrado na
Figura 4; use o fio com 2 condutores com uma area transversal de 2,5 mm? para ligar o terminal
SW1, COM ao contacto sem voltagem. (Realize a cablagem de acordo com as leis e regulamentos
locais).

@®Nao use a fungao do ar condicionado com o controlo remoto ao mesmo tempo.

B Ao interligar com o ar condicionado

LY ©

Terminal de

TG Certifique-se de que os fios de ligacao
ligacdo a terra

—se encontram ligados em seguranca

1=

O
N
I

Cabo de Controlador
para o ar

N alimentacao condicionado
w1

coM

LO

Contacto [—Alimentacdo
sem —fornecida para o
voltagem ar condicionado

Ar condicionado

HI

Dampel

€ PE PE

Certifique-se de que os fios
de ligacdo se encontram
ligados em seguranca

Figura 4

©Aperte o fio de ligacao a terra (fio amarelo e verde) do cabo de alimentagao ao terminal de ligagcao
a terra. (Figura 4)

Ligue os modelos FV-1HZY1G e FV-2KZY1G aos cabos de alimentagao, controlo remoto e aparelhos de
ar condicionado ao liga-los apenas aos terminais na unidade principal, ao invés dos terminais presentes
na subunidade. Os métodos para ligar o cabo de alimentacao na unidade principal sao consistentes
com os passos @ a @ presentes acima.
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FORMA DE INSTALACAO

@Regule o volume de ar de ventilagao (Figura 5).

De acordo com o desempenho (Tabela 1) do modelo de ventilador de recuperagao de energia
especifico, selecione um volume de ar de ventilacdo adequado para o tamanho da propriedade,
ao deslizar o interruptor (Figura 5) (Tabela 2). Para os modelos FV-THZY1G e FV-2KZY1G, ajuste o
volume de ar de ventilacdo apenas da unidade principal.

(Tabela 1) (Tabela 2)
bt e Requlacio d SWi SW2 SW3 swa
Modelo N.° [Entalhe | externa [Volume de ar|Entalhe | externa [Volume de ar| VSI%Lrlnaegg(e)a? Rgguléalge'?rc]); Rggugg?gez Regulacio 1 | Regulacio 2
(Pa) | m/h (Pa) | m¥h H (Alto) ou L (Baix0) | g ar <A dooren. | dovolume | dovolume
H1 100 150 L1 36 90 Fornecimento |(Fornecimento AdgarEA AdgarEA
2 20 135 0 ) 31 de ar) de ar) (Ar de escape) [(Ar de escape)
PVISIYIG i3 6a | 120 | 13 | 23| 72 e ‘ . . .
H4 | 49| 105 | 14 | 18] 63 dir]‘?ékfrig)@ao Hi Hi Hi Hi
H1 120 250 L1 43,5 150 - -
H2(L2) Hi Lo Hi Lo
fvos7yiglH2 |97 225 2 [ 35 135 : :
H4 59 175 L4 21 105 H4 (L4) Lo Lo Lo Lo
H1 140 350 L1 50,5 210
H2 113 315 L2 41 189 T
FV-352Y1G 3 90 280 L3 32 168 &
H4 69 245 L4 24,5 147
H1 130 500 L1 47 300
H2 105 450 L2 38 270
FV-502Y16G H3 83 400 L3 30 240
H4 64 350 L4 23 210
H1 150 650 L1 54 390
H2 122 585 L2 44 351
FVe52Y1G 73 96 520 13 | 345/ 312
H4 74 455 L4 26,5 273
H1 150 800 L1 54 480
H2 122 720 L2 44 432
FVBOZYTG 3T 96 | 640 | (3 | 345 384 o o o o
H4 74 560 L4 26,5 336 T . L L
e Lul s e
2 Regulacdo 1 Regulagdo 2 = =
PVAIKEYIG T3 T 96 | 800 | (3 | 34,5] 480 dovolime  dovolime  Regulacdo 1 Regulacdo 2
H4 | 74| 700 | L4 | 26,5 420 dearSA dearSA T EAT dearEA
! (Fornecimento (Fornecimento
H1 130 1500 L1 48 900 de ar) de ar) (Ar de escape) (Ar de escape)
iy T80 e e .
ha " 1050 " o 630 Fornecimento de ar Ar de escape Figura 5
H1 130 2000 L1 48 1200 "
H2 107 1800 L2 39 1080
PV2KE1GI T3 T 85 | 1600 | 13 | 31 960 # A ADVE RTENCIA %
H4 64 1400 L4 24 840

Fixe novamente os parafusos removidos no passo @

na tampa da caixa de equipamento elétrico. (Figura 6)

WFV/-152Y1G WrV/-657Y1G BFV-THZY1G alimentagég e os fios de ligagdo.
FV-252Y1G FV-80ZY1G FV-2KZY1G Caso contrario, o cabo de
FV-352Y1G FV-TKZY1G Unidade| | glimentacao e os fios de ligacdo
FV-50ZY1G principa

'Cfsir)?apgeda Parafusos Tampa da My Tampa da ~ instalada firmemente, o po e a
equipamento caixa de 7 caixa de ! humidade irao entrar, o que
elétrico equipamento equipamento . , . N .
clétrico  Parafusos elétrico F_Para Leos podera causar um incéndio e
igura

B Ao fixar a tampa da caixa de
equipamento elétrico, nao exerca
pressao sobre o cabo de

poderao ficar danificados.

M Instale firmemente o cabo de
alimentacao e os fios de ligacao e
compacte a tampa da caixa de
equipamento elétrico para evitar
inclina-la. Se a tampa da caixa de
equipamento elétrico nao estiver

fugas elétricas.
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FUNCIONAMENTO DE TESTE

@ Apds a instalacao, certifique-se de que efetua um teste de funcionamento para verificar que a

cablagem esta correta.

@ Apods confirmar que a cablagem e a fonte de alimentacao, ligue o produto e verifique o estado do

fluxo de ar e do fornecimento de ar, de acordo com a tabela seguinte.

Controlo remoto LIGADO / DESLIGADO

Fornecimento de ar/Parar

Comutar o volume de ar Alto/Baixo

Verifique se o volume de ar muda com a
comutacao do volume de ar.

Permuta de calor/
ventilacao normal

Selecdo do modo
de funcionamento

Verifique se o produto muda com a selecao do

modo de funcionamento.

(O produto para durante um periodo de tempo
durante a comutacao)

@®No caso de ocorréncia de algo anormal, coloque imediatamente o disjuntor na posicao “OFF”
(Desligado) e volte a confirmar a cablagem.

Situacao

Anélise

Descricao

@ O produto nao arranca
imediatamente quando o
controlo remoto é ligado.

@ O amortecedor de OA
sera ligado em primeiro
lugar.

@ Esta situacao é normal. Aguarde
pacientemente durante cerca de
15 segundos.

@ O produto nao arranca
imediatamente quando o
controlo remoto é ligado.

@ A fonte de alimentacao
estd anormal.

@ Verifique a fonte de alimentacao.

@ \erifique se a cablagem
esta correta.

@ Verifique se a cablagem de
acordo com o esquema elétrico.

@ Nao existe ventilacdao de
ar de saida.

@® A conduta tem uma fuga
ou esta bloqueada.

@ Verifique se a conduta nao
apresenta fugas e esta desobstruida.

@®Ruido

@ Os acessorios estdo soltos.

@ \erifique os suporte de
suspensao e certifique-se de que
estes nao estao soltos.

@ A ventoinhas esta a
funcionar de forma anormal.

@® Contacte o revendedor.

@ A ligacao entre o
adaptador e a conduta
nao esta correta.

@ Verifique se o adaptador e a
conduta se encontram ligadas
correta e firmemente.

@ Apds o teste de funcionamento, a tampa da caixa de equipamento elétrico deve ser instalada

corretamente.

@ Cole a etiqueta do modelo préximo do interruptor.
A etiqueta do modelo encontra-se dentro de um saco de plastico com as instru¢cdes. Nao se esqueca

de usar a etiqueta.



DIAGRAMA DE FIACAO

Ligue os fios indicados pelas linhas pontilhadas.
BFV-152Y1G, FV-25Z2Y1G, FV-35ZY1G, FV-50ZY1G

Unidade
otorrT de oto;t de -9
imertoRs) \gnentoo @
: -
‘ CN20  CN21  CN17 CN18
MR =
% ?W4 I g Sl
Regulacio 2 do . o —
‘ volume de ar EA) _ l N
| 1 Sw3 =1 —
(Regulagéo 1 do ° SW1
volume de ar EA) ° sW2
| 1sw2 2 |, O |
(Regulaggo2do © |, C(SE/I\
volume de ar SA) . L& B
w ?W’I | J H
Regulacao 1 do Lo o——
volume de ar SA) Damper
‘ (N5 CN4 CN1
koooool |Qooooon| °9Q
Ver- [Losb58]Branco[bobtdd

CALALA

REATOR
Motor
de SA

Disjuntor

(Fornecido no local)

(Distancia de separacao do

ponto de contacto superior a 3 mm)
~ >~ Alimentacao fornecida
Jr—' - o __.220V-240V ~

| 50 Hz

FUSE

Td=b % o
=
250V 5A

Sebot

P
O
=

[al
)
o

Somd

. A |
| | Sistema de

controlo Controlo

remoto

central

|
|
|
|
|
\
Segunda unidade

*A fonte de alimentacao e o disjuntor diferencial
a ser alimentado a e ap6s a segunda unidade.

WFV-65Z2Y1G, FV-80ZY1G, FV-1KZY1G

Unidade

P

otor de
_amorte-
imento O

otor de
amorte-
imento RA

Q00000

REATOR
Motor
de SA

----- aan
‘ CN20 N2t CN17  CN18
N i
w ?W4 | d Sle
Regulagdo 2 do . ———
‘ volume de arEA) l N
| ] Sw3 =1l _
(Regulacao 1 do ° SW1
volume de ar EA) ° SW2
| | SW2 2 |, M
(Regulacgo 2do  © |- C(o)—_—_‘
volume de ar SA) . Lo |
V %W1 | ; HE T
Regulac¢do 1 do Lo o= —I—
volume de ar SA) Damper
‘ N5 N4 N1
|OOOOOO| |QOOOOO Ol @
$|Branco 99 9¥} @

Disjuntor

(Fornecido no local)

(Distancia de separacao do

ponto de contacto superior a 3 mm)

~ 7 Alimentacao fornecida

—— o—
|
] Jy-' '_Io___, 220 V-240V ~
+J 50 Hz
_________ T <
— 1 Ll &
________ 1l o 4
- T~ _J§ Eﬂui;
:l\i_ ______ Hi <
_,1{\:_4\:%4:_ _____ D
T 1r— Lo
RO
——l—%—%—l B()| B *
T Conrol
' : H central Controlo
b remoto
[
‘ Lo
R
A 2A'A

Segunda unidade

*A fonte de alimentacao e o disjuntor diferencial
a ser alimentado a e ap6s a segunda unidade.
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WFV-THZY1G, FV-2KZY1G

Jotor de’ Jotor de Jotor de’ Jotor de
nanoy) \dentod Subunidade anons) \antod Unidade principal
11 i 1 11 1 1 m
BT EEtLy BILELS EILh  edes
CN20 CN21 CN17  CN18 CN20 CN21 CN17  CN18
| B Bl
| | swa 2 L | | swa g
ﬂ (Regulacdo 2 do I (Regulacdo 2 do ol
| volume de ar EA) — —_I_ N volume de ar EA) —
| | SW3 =l o | | SW3 =
ﬂ (Regulacao 1 do ° SW1 ﬂ (Regulagao 1 do °
volume de ar EA) : W2 volume de ar EA) .
| 1 sw2 2| oM W2 2.
ﬂ (Regulaggo2do  © |, o (Regulaggo2do  ©
volume de ar SA) L? volume de ar SA)
| ] Swi1 H | | swi1
# (Regulacao 1 do Lo | Dafﬁper ﬁ (Regulagao 1 do Lo
volume de ar SA) volume de ar SA)
| CN5 CN4 CN5 CN4
o go0 CN15 CN16 [pocood goo0 CN15 CN16
lod [od] ool [od]
Ver- [$o851d] Brancolboddd{] Vermelho[$o 85 48] Branco[bod82 ]
|me|ho° o0 ° °
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Unidade

--  Disjuntor
(Fornecido no local)
(Distancia de separacao do ponto
de contacto superior a 3 mm)

e =7 Alimentacao
T4 . ___ fornecida
i 220 V-240V ~

50 Hz
I T,
X U,I:I:I
e O 2| [>
______ N [|=F S
I DR L&
JJ;%_____-B
‘_k;_,_/h_____-_l‘oo m
=== | O
ENt
T%Siste?aldém 1
controlo
ontrol> Controlo
remoto

«—___

Segunda unidade

*A fonte de alimentacao e o disjuntor
diferencial a ser alimentado a e apds a
segunda unidade.



Informacdes sobre a eliminacdo de equipamento elétrico (residéncias domésticas)

Os aparelhos elétricos e eletronicos usados nao devem ser misturados com o lixo doméstico
geral. Para um tratamento, recuperacao e reciclagem adequados, é favor levar estes
produtos a pontos de recolha designados, onde serao aceites sem quaisquer custos.
Alternativamente, em alguns paises podera devolvé-lo ao seu revendedor local aquando da
compra de um novo aparelho. A eliminacao correta de um produto ajudara a poupar valiosos
recursos e a prevenir quaisquer potenciais efeitos negativos para a salde humana e para o

mmmm °mbiente que, de outra forma, poderiam advir de um manuseamento inadequado dos
residuos. Por favor contacte o seu ponto de recolha designado mais préximo. Podem ser
aplicadas sanc¢des pela eliminacao incorreta destes residuos, em conformidade com a
legislacao nacional.

Para mais informacdes sobre recolha e reciclagem, por favor contacte o seu municipio local.
Informacao sobre a eliminacdo noutros paises fora da Unido Europeia.
Este simbolo é valido apenas na Uniao Europeia.

Se desejar eliminar este aparelho, contacte as suas autoridades locais ou o revendedor e solicite o
método correto de eliminacao.

Panasonic Ecology Systems Guangdong Co., Ltd.
2 South Chaogui Road, Shunde High Tech Industrial Zone,
Foshan, Guangdong 528306, China

Representante Autorizado na UE:
Panasonic Marketing Europe GmbH |I ||
Panasonic Testing Centre

Winsbergring 15, 22525 Hamburgo, Alemanha

Panasonic UK, a branch of Panasonic Marketing Europe GmbH Maxis 2,
Western Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1RT, UK
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